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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

JKLYJ、JKLHYJ(1kV)

JKLV、JKLHV(1kV)

标称截面

(mm2)
导体中最少

单线根数

导体外径

(参考值)(mm)
绝缘标称

厚度(mm)

额定工作温度时最小

绝缘电阻(MΩ•km)
20℃时导体电阻

 不大于(Ω/km)
单芯电缆

拉断力(N)
成品近似重

量(kg/km)
70℃铝芯 铝芯铝合金 铝合金90℃

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

6

6

6

6

6

12

15

15

15

30

30

30

53

3.8

4.8

6.0

7.0

8.4

10.0

11.6

13.0

14.6

16.2

18.4

20.8

23.2

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.2

2.2

6.5

8.0

9.4

11.0

12.3

14.1

16.5

18.1

20.2

22.5

25.6

27.2

30.7

3.08

1.91

1.20

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

0.100

0.0778

3.574

2.217

1.393

1.007

0.744

0.514

0.371

0.294

0.239

0.190

0.145

0.116

0.0904

0.0067

0.0065

0.0054

0.0054

0.0046

0.0040

0.0039

0.0035

0.0035

0.0035

0.0034

0.0033

0.0032

0.67

0.65

0.54

0.54

0.46

0.40

0.39

0.35

0.035

0.035

0.34

0.33

0.32

1650

2517

3762

5117

7011

10354

13727

17399

21033

26732

34679

43349

55707

2514

4022

6284

8800

12569

17596

23880

30164

37706

46503

60329

75411

100548

 42

66

96

132

173

230

309

381

477

586

754

925

1198

电缆平均外

径最大值(mm)

标称截面

(mm2)
导体中最少

单线根数

导体外径

(参考值)(mm)
绝缘标称

厚度(mm)

额定工作温度时最小

绝缘电阻(MΩ•km)
20℃时导体电阻

 不大于(Ω/km)
单芯电缆

拉断力(N)
成品近似重

量(kg/km)
70℃铝芯 铝芯铝合金 铝合金90℃

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

6

6

6

6

6

12

15

15

15

30

30

30

53

3.8

4.8

6.0

7.0

8.4

10.0

11.6

13.0

14.6

16.2

18.4

20.8

23.2

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.2

2.2

6.5

8.0

9.4

11.0

12.3

14.1

16.5

18.1

20.2

22.5

25.6

27.2

30.7

3.08

1.91

1.20

0.868

0.641

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

0.100

0.0778

3.574

2.217

1.393

1.007

0.744

0.514

0.371

0.294

0.239

0.190

0.145

0.116

0.0904

0.0067

0.0065

0.0054

0.0054

0.0046

0.0040

0.0039

0.0035

0.0035

0.0035

0.0034

0.0033

0.0032

0.67

0.65

0.54

0.54

0.46

0.40

0.39

0.35

0.035

0.035

0.34

0.33

0.32

1650

2517

3762

5117

7011

10354

13727

17399

21033

26732

34679

43349

55707

2514

4022

6284

8800

12569

17596

23880

30164

37706

46503

60329

75411

100548

 50

78

111

152

196

257

343

419

525

644

827

1007

1290

电缆平均外

径最大值(mm)

标准

本产品按国家标准GB/T9330.2-2008制造。产品适用于额定电压UO/U为450/750V 及以下控制、监控回路及保护线路等场合使用的聚

氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套控制电缆。

额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆(含普通和阻燃型)

型号及名称

名称型号

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带屏蔽控制电缆

聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆

聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆

聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套控制电缆

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆

KVV

KVVP

KVVP2

KVVP3

KVV22

KVVP2-22

KVV32

KVVR

KVVRP

产品规格

导体标称截面(mm2)

型号

KVV、KVVP

KVVP2、KVVP3

KVV22

KVVP2-22

KVV32

KVVR

KVVRP

注：推荐的芯数系列为：2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61芯。

阻燃(耐火)型电缆的结构尺寸与聚氯乙烯相同，燃烧性能符合GB/T19666-2005标准。低烟低卤线缆的内外护层采用低烟低卤的聚烯烃护套

料；低烟无卤的内护层采用低烟低卤或低烟无卤聚烯烃护套料，外护层采用低烟无卤聚烯烃护套料。产品要求防白蚁时,有护套的电缆护

层采用相应的防白蚁低烟低卤或低烟无卤护套料。

0.5

—

—

—

—

—

2~10

4~10

4~10

4~10

4~10

—

—

2~14

4~14

4~14

4~14

4~14

—

—

4~61

4~61

7~61

2~48

7~61

7~61

19~61

2~61

4~61

芯数

2~61

0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10

使用特性

额定电压UO/U为450/750V；
电缆导体长期允许工作温度为70℃；                              
电缆的允许弯曲半径：

安装要求：电缆敷设时不受落差限制，敷设时环境温度不低于0℃；

主要技术性能：导体直流电阻应符合GB/T3956-2008标准要求。

■

■

■

■

■

无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍，       
有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍，

有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍；

□

□

□
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

产品技术参数

KVV-450/750V型电缆 

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

2×0.75

2×1.0

2×1.5

2×2.5

2×4

2×6

2×10

3×0.75

3×1.0

3×1.5

3×2.5

3×4

3×6

3×10

4×0.75

4×1.0

4×1.5

4×2.5

4×4

4×6

4×10

5×0.75

5×1.0

5×1.5

5×2.5

5×4

5×6

5×10

7×0.75

7×1.0

7×1.5

7×2.5

7×4

7×6

7×10

8×0.75

8×1.0

8×1.5

8×2.5

8×4

8×6

8×10

6.7

7.0

7.9

9.0

9.9

10.8

14.3

7.1

7.4

8.3

9.5

10.5

11.5

15.2

7.6

7.9

9.0

10.4

11.4

13.2

16.6

8.2

8.6

9.7

11.3

13.0

14.3

18.2

8.8

9.2

10.5

12.8

14.1

15.6

20.3

9.7

10.2

11.7

14.3

15.8

17.4

22.8

8.1

8.5

9.5

10.9

11.9

13.1

17.3

8.5

8.9

10.0

11.5

12.7

13.9

18.4

9.2

9.6

10.9

12.5

13.8

15.9

20.1

9.9

10.3

11.7

13.6

15.7

17.3

22.0

10.6

11.1

12.7

15.5

17.1

18.8

24.5

11.7

12.3

14.1

17.2

19.0

21.0

27.5

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

62

69

91

124

162

213

361

75

84

111

155

208

280

472

89

102

137

193

262

372

597

104

120

164

234

337

453

729

125

145

199

306

419

570

978

144

167

232

355

487

663

1149

续上表

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

10×0.75

10×1.0

10×1.5

10×2.5

10×4

10×6

10×10

12×0.75

12×1.0

12×1.5

12×2.5

12×4

12×6

14×0.75

14×1.0

14×1.5

14×2.5

14×4

14×6

16×0.75

16×1.0

16×1.5

16×2.5

19×0.75

19×1.0

19×1.5

19×2.5

24×0.75

24×1.0

24×1.5

24×2.5

27×0.75

27×1.0

27×1.5

27×2.5

37×0.75

37×1.0

37×1.5

37×2.5

44×0.75

44×1.0

44×1.5

10.8

11.4

13.7

16.0

17.8

20.1

25.8

11.2

11.8

14.2

16.5

18.7

20.7

11.7

12.9

14.8

17.4

19.6

21.8

12.9

13.5

15.6

18.3

13.5

14.2

16.4

19.6

15.6

16.4

19.4

22.8

15.9

16.7

19.8

23.3

16.4

19.0

22.0

26.1

20.1

21.2

24.7

13.1

13.8

16.6

19.4

21.5

24.2

31.2

13.5

14.2

17.1

20.0

22.6

25.0

14.1

15.6

17.9

21.0

23.7

26.3

15.5

16.4

18.8

22.1

16.3

17.2

19.8

23.7

18.8

19.8

23.4

27.6

19.2

20.2

23.9

28.2

19.8

23.0

25.6

31.5

24.2

25.6

29.8

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

176

205

305

437

602

842

1441

195

229

339

491

701

959

220

277

385

560

802

1100

270

316

442

663

302

356

498

751

379

447

647

949

409

484

703

1034

533

653

925

1372

652

774

1099
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

产品技术参数

KVV-450/750V型电缆 

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

2×0.75

2×1.0

2×1.5

2×2.5

2×4

2×6

2×10

3×0.75

3×1.0

3×1.5

3×2.5

3×4

3×6

3×10

4×0.75

4×1.0

4×1.5

4×2.5

4×4

4×6

4×10

5×0.75

5×1.0

5×1.5

5×2.5

5×4

5×6

5×10

7×0.75

7×1.0

7×1.5

7×2.5

7×4

7×6

7×10

8×0.75

8×1.0

8×1.5

8×2.5

8×4

8×6

8×10

6.7

7.0

7.9

9.0

9.9

10.8

14.3

7.1

7.4

8.3

9.5

10.5

11.5

15.2

7.6

7.9

9.0

10.4

11.4

13.2

16.6

8.2

8.6

9.7

11.3

13.0

14.3

18.2

8.8

9.2

10.5

12.8

14.1

15.6

20.3

9.7

10.2

11.7

14.3

15.8

17.4

22.8

8.1

8.5

9.5

10.9

11.9

13.1

17.3

8.5

8.9

10.0

11.5

12.7

13.9

18.4

9.2

9.6

10.9

12.5

13.8

15.9

20.1

9.9

10.3

11.7

13.6

15.7

17.3

22.0

10.6

11.1

12.7

15.5

17.1

18.8

24.5

11.7

12.3

14.1

17.2

19.0

21.0

27.5

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

62

69

91

124

162

213

361

75

84

111

155

208

280

472

89

102

137

193

262

372

597

104

120

164

234

337

453

729

125

145

199

306

419

570

978

144

167

232

355

487

663

1149

续上表

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

10×0.75

10×1.0

10×1.5

10×2.5

10×4

10×6

10×10

12×0.75

12×1.0

12×1.5

12×2.5

12×4

12×6

14×0.75

14×1.0

14×1.5

14×2.5

14×4

14×6

16×0.75

16×1.0

16×1.5

16×2.5

19×0.75

19×1.0

19×1.5

19×2.5

24×0.75

24×1.0

24×1.5

24×2.5

27×0.75

27×1.0

27×1.5

27×2.5

37×0.75

37×1.0

37×1.5

37×2.5

44×0.75

44×1.0

44×1.5

10.8

11.4

13.7

16.0

17.8

20.1

25.8

11.2

11.8

14.2

16.5

18.7

20.7

11.7

12.9

14.8

17.4

19.6

21.8

12.9

13.5

15.6

18.3

13.5

14.2

16.4

19.6

15.6

16.4

19.4

22.8

15.9

16.7

19.8

23.3

16.4

19.0

22.0

26.1

20.1

21.2

24.7

13.1

13.8

16.6

19.4

21.5

24.2

31.2

13.5

14.2

17.1

20.0

22.6

25.0

14.1

15.6

17.9

21.0

23.7

26.3

15.5

16.4

18.8

22.1

16.3

17.2

19.8

23.7

18.8

19.8

23.4

27.6

19.2

20.2

23.9

28.2

19.8

23.0

25.6

31.5

24.2

25.6

29.8

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

176

205

305

437

602

842

1441

195

229

339

491

701

959

220

277

385

560

802

1100

270

316

442

663

302

356

498

751

379

447

647

949

409

484

703

1034

533

653

925

1372

652

774

1099



40 41

11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

44×2.5

48×0.75

48×1.0

48×1.5

48×2.5

52×0.75

52×1.0

52×1.5

52×2.5

61×0.75

61×1.0

61×1.5

61×2.5

29.9

20.4

21.5

25.1

30.3

20.9

22.1

25.8

31.2

21.9

23.2

27.0

33.1

36.1

24.6

26.0

30.3

36.7

25.3

26.7

31.1

37.7

26.5

28.0

32.7

40.0

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

1676

693

826

1174

1794

742

885

1261

1928

853

1020

1497

2262

续上表

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

2×0.75

2×1.0

2×1.5

2×2.5

2×4

2×6

2×10

3×0.75

3×1.0

3×1.5

3×2.5

3×4

3×6

3×10

4×0.75

4×1.0

4×1.5

4×2.5

4×4

4×6

4×10

5×0.75

5×1.0

5×1.5

7.7

8.0

8.9

10.0

10.9

11.9

15.6

8.1

8.4

9.3

10.5

11.5

13.1

16.4

8.6

8.9

10.0

11.4

13.0

14.4

17.9

9.2

9.6

10.7

9.3

9.7

10.7

12.1

13.2

14.3

18.8

9.7

10.1

11.2

12.7

13.9

15.8

19.9

10.4

10.8

12.1

13.8

15.7

17.4

21.6

11.1

11.6

13.0

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

63

70

92

125

163

214

363

76

85

112

157

209

298

475

90

103

139

194

280

375

599

106

121

165

KVVP-450/750V型电缆

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

5×2.5

5×4

5×6

5×10

7×0.75

7×1.0

7×1.5

7×2.5

7×4

7×6

7×10

8×0.75

8×1.0

8×1.5

8×2.5

8×4

8×6

8×10

10×0.75

10×1.0

10×1.5

10×2.5

10×4

10×6

10×10

12×0.75

12×1.0

12×1.5

12×2.5

12×4

12×6

14×0.75

14×1.0

14×1.5

14×2.5

14×4

14×6

16×0.75

16×1.0

16×1.5

16×2.5

19×0.75

12.9

14.3

15.6

19.8

9.8

10.2

11.5

14.1

15.4

16.8

21.5

10.7

11.2

13.5

15.5

17.0

19.0

24.2

11.9

13.0

15.0

17.3

19.4

21.3

27.9

12.8

13.6

15.4

17.8

20.0

22.0

13.5

14.2

16.1

19.0

20.9

23.0

14.1

14.8

16.8

19.9

14.7

15.5

17.2

18.8

24.0

11.8

12.4

13.9

17.0

18.6

20.3

26.0

13.0

13.6

16.3

18.7

20.5

23.0

29.3

14.3

15.7

18.1

20.9

23.4

25.8

33.7

15.4

16.4

18.6

21.5

24.1

26.6

16.3

17.1

19.4

22.9

25.2

27.8

17.1

17.9

20.3

24.1

17.8

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

252

340

456

750

126

146

200

309

422

573

980

146

168

251

358

489

683

1153

177

223

307

440

622

845

1444

196

247

342

493

703

961

239

280

387

580

804

1102

273

319

444

665

305

续上表
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

44×2.5

48×0.75

48×1.0

48×1.5

48×2.5

52×0.75

52×1.0

52×1.5

52×2.5

61×0.75

61×1.0

61×1.5

61×2.5

29.9

20.4

21.5

25.1

30.3

20.9

22.1

25.8

31.2

21.9

23.2

27.0

33.1

36.1

24.6

26.0

30.3

36.7

25.3

26.7

31.1

37.7

26.5

28.0

32.7

40.0

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

1676

693

826

1174

1794

742

885

1261

1928

853

1020

1497

2262

续上表

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

2×0.75

2×1.0

2×1.5

2×2.5

2×4

2×6

2×10

3×0.75

3×1.0

3×1.5

3×2.5

3×4

3×6

3×10

4×0.75

4×1.0

4×1.5

4×2.5

4×4

4×6

4×10

5×0.75

5×1.0

5×1.5

7.7

8.0

8.9

10.0

10.9

11.9

15.6

8.1

8.4

9.3

10.5

11.5

13.1

16.4

8.6

8.9

10.0

11.4

13.0

14.4

17.9

9.2

9.6

10.7

9.3

9.7

10.7

12.1

13.2

14.3

18.8

9.7

10.1

11.2

12.7

13.9

15.8

19.9

10.4

10.8

12.1

13.8

15.7

17.4

21.6

11.1

11.6

13.0

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

63

70

92

125

163

214

363

76

85

112

157

209

298

475

90

103

139

194

280

375

599

106

121

165

KVVP-450/750V型电缆

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

5×2.5

5×4

5×6

5×10

7×0.75

7×1.0

7×1.5

7×2.5

7×4

7×6

7×10

8×0.75

8×1.0

8×1.5

8×2.5

8×4

8×6

8×10

10×0.75

10×1.0

10×1.5

10×2.5

10×4

10×6

10×10

12×0.75

12×1.0

12×1.5

12×2.5

12×4

12×6

14×0.75

14×1.0

14×1.5

14×2.5

14×4

14×6

16×0.75

16×1.0

16×1.5

16×2.5

19×0.75

12.9

14.3

15.6

19.8

9.8

10.2

11.5

14.1

15.4

16.8

21.5

10.7

11.2

13.5

15.5

17.0

19.0

24.2

11.9

13.0

15.0

17.3

19.4

21.3

27.9

12.8

13.6

15.4

17.8

20.0

22.0

13.5

14.2

16.1

19.0

20.9

23.0

14.1

14.8

16.8

19.9

14.7

15.5

17.2

18.8

24.0

11.8

12.4

13.9

17.0

18.6

20.3

26.0

13.0

13.6

16.3

18.7

20.5

23.0

29.3

14.3

15.7

18.1

20.9

23.4

25.8

33.7

15.4

16.4

18.6

21.5

24.1

26.6

16.3

17.1

19.4

22.9

25.2

27.8

17.1

17.9

20.3

24.1

17.8

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

252

340

456

750

126

146

200

309

422

573

980

146

168

251

358

489

683

1153

177

223

307

440

622

845

1444

196

247

342

493

703

961

239

280

387

580

804

1102

273

319

444

665

305

续上表
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

续上表

KVVP2、KVVP3-450/750V型电缆

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

19×1.0

19×1.5

19×2.5

24×0.75

24×1.0

24×1.5

24×2.5

27×0.75

27×1.0

27×1.5

27×2.5

30×0.75

30×1.0

30×1.5

30×2.5

37×0.75

37×1.0

37×1.5

37×2.5

44×0.75

44×1.0

15.5

17.6

20.9

16.8

17.7

20.6

24.3

17.1

18.0

21.0

24.8

17.6

19.0

21.7

25.7

19.2

20.3

23.3

28.1

21.3

22.5

18.7

21.3

25.2

20.3

21.3

24.9

29.4

20.7

21.7

25.4

30.0

21.3

22.9

26.2

31.0

23.3

24.5

28.1

34.0

25.8

27.1

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

358

501

753

382

449

650

953

412

486

705

1038

449

532

771

1139

553

656

927

1375

692

841

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

4×0.75

4×1.0

4×1.5

4×2.5

4×4

4×6

4×10

5×0.75

5×1.0

5×1.5

5×2.5

5×4

5×6

5×10

7×0.75

7×1.0

8.1

8.4

9.5

10.9

12.5

13.6

17.1

8.6

9.0

10.2

11.8

13.5

14.8

19.1

9.3

9.7

9.7

10.2

11.4

13.1

15.1

16.5

20.7

9.4

10.9

12.3

14.2

16.3

17.9

23.0

11.2

11.7

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

100

113

151

210

281

393

625

117

133

180

252

358

477

761

138

159

续上表

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

7×1.5

7×2.5

7×4

7×6

7×10

8×0.75

8×1.0

8×1.5

8×2.5

8×4

8×6

8×10

10×0.75

10×1.0

10×1.5

10×2.5

10×4

10×6

10×10

12×0.75

12×1.0

12×1.5

12×2.5

12×4

12×6

14×0.75

14×1.0

14×1.5

14×2.5

14×4

14×6

16×0.75

16×1.0

16×1.5

16×2.5

19×0.75

19×1.0

19×1.5

19×2.5

24×0.75

24×1.0

24×1.5

11.0

13.3

14.6

16.0

20.7

10.2

10.7

12.8

14.7

16.2

17.9

23.2

11.3

12.5

14.2

16.5

18.6

20.5

26.3

11.7

12.8

14.6

17.0

19.2

21.2

12.2

13.4

15.3

17.8

20.1

22.2

13.3

14.0

16.1

19.1

14.0

14.7

16.8

20.1

16.0

16.9

19.9

13.3

16.1

17.6

19.4

25.1

12.3

12.9

15.4

17.8

19.6

21.6

28.1

13.7

15.1

17.2

20.0

22.5

24.8

31.8

14.1

15.5

17.7

20.6

23.2

25.6

14.7

16.2

18.5

21.5

24.3

26.9

16.1

16.9

19.4

23.1

16.9

17.7

20.4

24.3

19.4

20.4

24.0

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

216

326

442

596

1013

160

184

251

378

513

693

1190

194

224

327

464

632

877

1487

214

265

362

519

732

994

240

297

409

590

835

1138

291

338

468

694

324

379

526

784

406

475

682
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

续上表

KVVP2、KVVP3-450/750V型电缆

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

19×1.0

19×1.5

19×2.5

24×0.75

24×1.0

24×1.5

24×2.5

27×0.75

27×1.0

27×1.5

27×2.5

30×0.75

30×1.0

30×1.5

30×2.5

37×0.75

37×1.0

37×1.5

37×2.5

44×0.75

44×1.0

15.5

17.6

20.9

16.8

17.7

20.6

24.3

17.1

18.0

21.0

24.8

17.6

19.0

21.7

25.7

19.2

20.3

23.3

28.1

21.3

22.5

18.7

21.3

25.2

20.3

21.3

24.9

29.4

20.7

21.7

25.4

30.0

21.3

22.9

26.2

31.0

23.3

24.5

28.1

34.0

25.8

27.1

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

358

501

753

382

449

650

953

412

486

705

1038

449

532

771

1139

553

656

927

1375

692

841

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

4×0.75

4×1.0

4×1.5

4×2.5

4×4

4×6

4×10

5×0.75

5×1.0

5×1.5

5×2.5

5×4

5×6

5×10

7×0.75

7×1.0

8.1

8.4

9.5

10.9

12.5

13.6

17.1

8.6

9.0

10.2

11.8

13.5

14.8

19.1

9.3

9.7

9.7

10.2

11.4

13.1

15.1

16.5

20.7

9.4

10.9

12.3

14.2

16.3

17.9

23.0

11.2

11.7

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

100

113

151

210

281

393

625

117

133

180

252

358

477

761

138

159

续上表

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

7×1.5

7×2.5

7×4

7×6

7×10

8×0.75

8×1.0

8×1.5

8×2.5

8×4

8×6

8×10

10×0.75

10×1.0

10×1.5

10×2.5

10×4

10×6

10×10

12×0.75

12×1.0

12×1.5

12×2.5

12×4

12×6

14×0.75

14×1.0

14×1.5

14×2.5

14×4

14×6

16×0.75

16×1.0

16×1.5

16×2.5

19×0.75

19×1.0

19×1.5

19×2.5

24×0.75

24×1.0

24×1.5

11.0

13.3

14.6

16.0

20.7

10.2

10.7

12.8

14.7

16.2

17.9

23.2

11.3

12.5

14.2

16.5

18.6

20.5

26.3

11.7

12.8

14.6

17.0

19.2

21.2

12.2

13.4

15.3

17.8

20.1

22.2

13.3

14.0

16.1

19.1

14.0

14.7

16.8

20.1

16.0

16.9

19.9

13.3

16.1

17.6

19.4

25.1

12.3

12.9

15.4

17.8

19.6

21.6

28.1

13.7

15.1

17.2

20.0

22.5

24.8

31.8

14.1

15.5

17.7

20.6

23.2

25.6

14.7

16.2

18.5

21.5

24.3

26.9

16.1

16.9

19.4

23.1

16.9

17.7

20.4

24.3

19.4

20.4

24.0

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

216

326

442

596

1013

160

184

251

378

513

693

1190

194

224

327

464

632

877

1487

214

265

362

519

732

994

240

297

409

590

835

1138

291

338

468

694

324

379

526

784

406

475

682
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

24×2.5

27×0.75

27×1.0

27×1.5

27×2.5

30×0.75

30×1.0

30×1.5

30×2.5

37×0.75

37×1.0

37×1.5

37×2.5

44×0.75

44×1.0

44×1.5

44×2.5

48×0.75

48×1.0

48×1.5

48×2.5

52×0.75

52×1.0

52×1.5

52×2.5

61×0.75

61×1.0

61×1.5

61×2.5

23.3

16.3

17.2

20.3

23.8

16.9

17.8

21.0

24.6

18.1

19.5

22.5

26.5

20.5

21.7

25.2

30.3

20.9

22.0

25.5

30.8

21.4

22.6

25.2

31.7

22.6

23.9

28.4

33.9

28.2

19.7

20.8

24.5

28.8

20.4

21.5

25.3

29.8

21.9

23.5

27.2

32.1

24.8

26.2

30.4

36.7

25.2

26.6

30.9

37.2

25.8

27.3

31.7

38.2

27.3

28.9

34.3

41.0

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

990

436

512

736

1075

474

558

804

1178

564

685

963

1418

687

811

1143

1731

728

862

1218

1847

778

923

1306

1983

891

1060

1546

2321

续上表

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

4×1.5

4×2.5

4×4

4×6

4×10

5×1.5

5×2.5

5×4

5×6

12.0

13.4

14.4

15.6

19.4

12.7

14.3

15.4

16.7

14.4

16.1

17.4

18.8

23.5

15.3

17.2

18.6

20.2

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.011

0.010

0.0085

0.0070

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

12.1

7.41

4.61

3.08

273

347

428

538

826

310

400

499

633

KVV22-450/750V型电缆

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

5×10

7×0.75

7×1.0

7×1.5

7×2.5

7×4

7×6

7×10

8×0.75

8×1.0

8×1.5

8×2.5

8×4

8×6

8×10

10×0.75

10×1.0

10×1.5

10×2.5

10×4

10×6

10×10

12×0.75

12×1.0

12×1.5

12×2.5

12×4

12×6

14×0.75

14×1.0

14×1.5

14×2.5

14×4

14×6

16×0.75

16×1.0

16×1.5

16×2.5

19×0.75

19×1.0

19×1.5

19×2.5

21.0

11.8

12.2

13.5

15.2

16.5

18.0

22.7

12.7

13.2

14.7

16.7

18.2

20.2

25.2

13.8

14.4

16.1

18.8

20.5

22.5

29.2

14.1

14.8

16.6

19.3

21.1

23.1

14.7

15.3

17.2

20.1

22.0

24.2

15.3

16.0

18.0

21.1

15.9

16.6

19.2

22.2

25.4

14.2

14.7

16.3

18.4

20.0

21.7

27.4

15.3

15.9

17.7

20.1

21.9

24.4

30.4

16.7

17.4

19.5

22.7

24.8

27.1

35.3

17.1

17.8

20.0

23.4

25.5

27.9

17.7

18.5

20.8

24.3

26.6

29.2

18.5

19.3

21.7

25.5

19.2

20.1

23.1

26.6

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

979

257

281

355

466

594

765

1230

290

317

404

533

698

901

1460

337

371

477

655

840

1090

1835

361

400

516

715

928

1214

393

437

569

795

1040.

1368

432

484

637

892

472

531

721

991

续上表
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

24×2.5

27×0.75

27×1.0

27×1.5

27×2.5

30×0.75

30×1.0

30×1.5

30×2.5

37×0.75

37×1.0

37×1.5

37×2.5

44×0.75

44×1.0

44×1.5

44×2.5

48×0.75

48×1.0

48×1.5

48×2.5

52×0.75

52×1.0

52×1.5

52×2.5

61×0.75

61×1.0

61×1.5

61×2.5

23.3

16.3

17.2

20.3

23.8

16.9

17.8

21.0

24.6

18.1

19.5

22.5

26.5

20.5

21.7

25.2

30.3

20.9

22.0

25.5

30.8

21.4

22.6

25.2

31.7

22.6

23.9

28.4

33.9

28.2

19.7

20.8

24.5

28.8

20.4

21.5

25.3

29.8

21.9

23.5

27.2

32.1

24.8

26.2

30.4

36.7

25.2

26.6

30.9

37.2

25.8

27.3

31.7

38.2

27.3

28.9

34.3

41.0

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

990

436

512

736

1075

474

558

804

1178

564

685

963

1418

687

811

1143

1731

728

862

1218

1847

778

923

1306

1983

891

1060

1546

2321

续上表

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

4×1.5

4×2.5

4×4

4×6

4×10

5×1.5

5×2.5

5×4

5×6

12.0

13.4

14.4

15.6

19.4

12.7

14.3

15.4

16.7

14.4

16.1

17.4

18.8

23.5

15.3

17.2

18.6

20.2

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.011

0.010

0.0085

0.0070

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

12.1

7.41

4.61

3.08

273

347

428

538

826

310

400

499

633

KVV22-450/750V型电缆

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

5×10

7×0.75

7×1.0

7×1.5

7×2.5

7×4

7×6

7×10

8×0.75

8×1.0

8×1.5

8×2.5

8×4

8×6

8×10

10×0.75

10×1.0

10×1.5

10×2.5

10×4

10×6

10×10

12×0.75

12×1.0

12×1.5

12×2.5

12×4

12×6

14×0.75

14×1.0

14×1.5

14×2.5

14×4

14×6

16×0.75

16×1.0

16×1.5

16×2.5

19×0.75

19×1.0

19×1.5

19×2.5

21.0

11.8

12.2

13.5

15.2

16.5

18.0

22.7

12.7

13.2

14.7

16.7

18.2

20.2

25.2

13.8

14.4

16.1

18.8

20.5

22.5

29.2

14.1

14.8

16.6

19.3

21.1

23.1

14.7

15.3

17.2

20.1

22.0

24.2

15.3

16.0

18.0

21.1

15.9

16.6

19.2

22.2

25.4

14.2

14.7

16.3

18.4

20.0

21.7

27.4

15.3

15.9

17.7

20.1

21.9

24.4

30.4

16.7

17.4

19.5

22.7

24.8

27.1

35.3

17.1

17.8

20.0

23.4

25.5

27.9

17.7

18.5

20.8

24.3

26.6

29.2

18.5

19.3

21.7

25.5

19.2

20.1

23.1

26.6

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

979

257

281

355

466

594

765

1230

290

317

404

533

698

901

1460

337

371

477

655

840

1090

1835

361

400

516

715

928

1214

393

437

569

795

1040.

1368

432

484

637

892

472

531

721

991

续上表
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

24×0.75

24×1.0

24×1.5

24×2.5

27×0.75

27×1.0

27×1.5

27×2.5

30×0.75

30×1.0

30×1.5

30×2.5

37×0.75

37×1.0

37×1.5

37×2.5

44×0.75

44×1.0

44×1.5

44×2.5

48×0.75

48×1.0

48×1.5

48×2.5

52×0.75

52×1.0

52×1.5

52×2.5

61×0.75

61×1.0

61×1.5

61×2.5

18.0

19.2

21.8

25.6

18.7

19.5

22.2

26.1

19.2

20.1

22.9

27.0

20.4

21.4

24.4

29.4

22.5

23.6

28.0

33.0

22.5

24.0

28.4

33.5

23.3

24.5

29.1

35.5

24.5

26.2

30.7

37.4

21.7

23.2

26.3

31.0

22.5

23.6

26.8

31.6

23.2

24.3

27.6

32.6

24.7

25.9

29.5

35.6

27.1

28.5

33.9

39.9

27.5

28.9

34.4

40.5

28.2

29.6

35.2

42.9

29.6

31.7

37.1

45.2

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

574

667

886

1256

626

708

946

1347

670

761

1020

1460

773

884

1195

1763

900

1031

1471

2103

944

1086

1552

2227

1000

1152

1648.

2718

1126

1331

1868

3067

续上表

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

4×1.5

4×2.5

4×4

4×6

4×10

5×1.5

5×2.5

5×4

5×6

5×10

7×0.75

7×1.0

7×1.5

7×2.5

7×4

7×6

7×10

8×0.75

8×1.0

8×1.5

8×2.5

8×4

8×6

8×10

10×0.75

10×1.0

10×1.5

10×2.5

10×4

10×6

10×10

12×0.75

12×1.0

12×1.5

12×2.5

12×4

12×6

14×0.75

14×1.0

14×1.5

14×2.5

14×4

12.7

14.1

15.2

16.3

20.2

13.5

15.0

16.2

17.5

21.8

12.5

13.0

14.3

16.0

17.3

19.1

23.4

13.5

14.0

15.4

17.4

19.3

21.0

26.3

14.6

15.2

16.9

19.6

21.3

23.2

30.0

14.9

15.5

17.3

20.1

21.9

23.9

15.4

16.1

18.4

20.9

22.8

15.4

17.1

18.3

19.7

24.4

16.3

18.1

19.6

21.1

26.3

15.1

15.7

17.2

19.3

20.9

23.1

28.3

16.3

16.9

18.7

21.1

23.3

25.3

31.8

17.6

18.3

20.4

23.7

25.8

28.1

36.2

18.0

18.8

20.9

24.3

26.5

28.9

18.7

19.4

22.2

25.3

27.6

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

288

364

448

560

855

327

420

521

658

1012

272

297

373

488

617

810

1266

307

334

425

557

726

932

1501

356

391

500

683

871

1125

1882

381

421

540

744

960

1251

413

458

595

826

1074

KVVP2-22-450/750V型电缆
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

24×0.75

24×1.0

24×1.5

24×2.5

27×0.75

27×1.0

27×1.5

27×2.5

30×0.75

30×1.0

30×1.5

30×2.5

37×0.75

37×1.0

37×1.5

37×2.5

44×0.75

44×1.0

44×1.5

44×2.5

48×0.75

48×1.0

48×1.5

48×2.5

52×0.75

52×1.0

52×1.5

52×2.5

61×0.75

61×1.0

61×1.5

61×2.5

18.0

19.2

21.8

25.6

18.7

19.5

22.2

26.1

19.2

20.1

22.9

27.0

20.4

21.4

24.4

29.4

22.5

23.6

28.0

33.0

22.5

24.0

28.4

33.5

23.3

24.5

29.1

35.5

24.5

26.2

30.7

37.4

21.7

23.2

26.3

31.0

22.5

23.6

26.8

31.6

23.2

24.3

27.6

32.6

24.7

25.9

29.5

35.6

27.1

28.5

33.9

39.9

27.5

28.9

34.4

40.5

28.2

29.6

35.2

42.9

29.6

31.7

37.1

45.2

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

574

667

886

1256

626

708

946

1347

670

761

1020

1460

773

884

1195

1763

900

1031

1471

2103

944

1086

1552

2227

1000

1152

1648.

2718

1126

1331

1868

3067

续上表

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

4×1.5

4×2.5

4×4

4×6

4×10

5×1.5

5×2.5

5×4

5×6

5×10

7×0.75

7×1.0

7×1.5

7×2.5

7×4

7×6

7×10

8×0.75

8×1.0

8×1.5

8×2.5

8×4

8×6

8×10

10×0.75

10×1.0

10×1.5

10×2.5

10×4

10×6

10×10

12×0.75

12×1.0

12×1.5

12×2.5

12×4

12×6

14×0.75

14×1.0

14×1.5

14×2.5

14×4

12.7

14.1

15.2

16.3

20.2

13.5

15.0

16.2

17.5

21.8

12.5

13.0

14.3

16.0

17.3

19.1

23.4

13.5

14.0

15.4

17.4

19.3

21.0

26.3

14.6

15.2

16.9

19.6

21.3

23.2

30.0

14.9

15.5

17.3

20.1

21.9

23.9

15.4

16.1

18.4

20.9

22.8

15.4

17.1

18.3

19.7

24.4

16.3

18.1

19.6

21.1

26.3

15.1

15.7

17.2

19.3

20.9

23.1

28.3

16.3

16.9

18.7

21.1

23.3

25.3

31.8

17.6

18.3

20.4

23.7

25.8

28.1

36.2

18.0

18.8

20.9

24.3

26.5

28.9

18.7

19.4

22.2

25.3

27.6

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0065

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

288

364

448

560

855

327

420

521

658

1012

272

297

373

488

617

810

1266

307

334

425

557

726

932

1501

356

391

500

683

871

1125

1882

381

421

540

744

960

1251

413

458

595

826

1074

KVVP2-22-450/750V型电缆
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

14×6

16×0.75

16×1.0

16×1.5

16×2.5

19×0.75

19×1.0

19×1.5

19×2.5

24×0.75

24×1.0

24×1.5

24×2.5

27×0.75

27×1.0

27×1.5

27×2.5

30×0.75

30×1.0

30×1.5

30×2.5

37×0.75

37×1.0

37×1.5

37×2.5

44×0.75

44×1.0

44×1.5

44×2.5

48×0.75

48×1.0

48×1.5

48×2.5

52×0.75

52×1.0

52×1.5

52×2.5

61×0.75

61×1.0

61×1.5

61×2.5

24.9

16.0

16.7

19.1

21.8

16.7

17.4

19.9

22.8

19.1

20.0

22.6

26.4

19.4

20.3

23.0

26.9

20.0

20.9

23.6

28.3

21.2

22.2

25.6

30.2

23.2

24.4

28.8

33.8

23.5

24.7

29.2

35.4

24.9

26.5

30.9

37.5

25.7

27.0

31.4

38.2

30.1

19.4

20.2

23.1

26.4

20.1

21.0

24.1

27.6

23.1

24.1

27.3

31.9

23.5

24.5

27.7

32.5

24.1

25.2

28.6

34.2

25.6

26.8

30.9

36.5

28.1

29.5

34.8

40.8

28.4

29.9

35.3

42.8

30.1

32.1

37.4

45.4

31.0

32.6

38.0

46.1

0.0070

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

3.08

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

1407

454

507

682

925

495

555

750

1026

619

695

920

1296

653

737

981

1389

699

791

1056

1543

805

917

1234

1810

935

1068

1515

2157

981

1124

1597

2618

1038

1191

1695

2775

1165

1372

1918

3128

续上表

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

2×0.5

2×0.75

2×1.0

2×1.5

2×2.5

3×0.5

3×0.75

3×1.0

3×1.5

3×2.5

4×0.5

4×0.75

4×1.0

4×1.5

4×2.5

5×0.5

5×0.75

5×1.0

5×1.5

5×2.5

7×0.5

7×0.75

7×1.0

7×1.5

7×2.5

8×0.5

8×0.75

8×1.0

8×1.5

8×2.5

10×0.5

10×0.75

10×1.0

10×1.5

10×2.5

12×0.5

12×0.75

12×1.0

12×1.5

12×2.5

14×0.5

14×0.75

6.4

6.7

7.0

7.9

9.1

6.8

7.1

7.4

8.3

9.7

7.3

7.6

8.0

9.0

10.5

7.9

8.3

8.6

9.8

11.5

8.5

8.9

9.3

10.6

13.1

9.4

9.9

10.4

12.5

14.6

10.5

11.1

12.3

14.0

16.5

10.9

11.5

12.7

14.4

17.0

11.4

12.6

8.1

8.5

8.8

9.9

11.4

8.5

8.9

9.3

10.4

12.0

9.2

9.6

10.0

11.3

13.1

9.9

10.3

10.8

12.2

14.3

10.6

11.1

11.7

13.2

16.2

11.7

12.3

12.9

15.4

18.0

13.1

13.8

15.2

17.3

20.3

13.5

14.2

15.7

17.8

21.0

14.1

15.6

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

56

67

75

97

134

66

81

91

120

169

79

97

111

147

210

93

115

131

175

253

108

136

157

212

329

125

158

182

266

384

152

193

241

326

473

167

213

267

363

530

189

260

KVVR-450/750V型电缆
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

14×6

16×0.75

16×1.0

16×1.5

16×2.5

19×0.75

19×1.0

19×1.5

19×2.5

24×0.75

24×1.0

24×1.5

24×2.5

27×0.75

27×1.0

27×1.5

27×2.5

30×0.75

30×1.0

30×1.5

30×2.5

37×0.75

37×1.0

37×1.5

37×2.5

44×0.75

44×1.0

44×1.5

44×2.5

48×0.75

48×1.0

48×1.5

48×2.5

52×0.75

52×1.0

52×1.5

52×2.5

61×0.75

61×1.0

61×1.5

61×2.5

24.9

16.0

16.7

19.1

21.8

16.7

17.4

19.9

22.8

19.1

20.0

22.6

26.4

19.4

20.3

23.0

26.9

20.0

20.9

23.6

28.3

21.2

22.2

25.6

30.2

23.2

24.4

28.8

33.8

23.5

24.7

29.2

35.4

24.9

26.5

30.9

37.5

25.7

27.0

31.4

38.2

30.1

19.4

20.2

23.1

26.4

20.1

21.0

24.1

27.6

23.1

24.1

27.3

31.9

23.5

24.5

27.7

32.5

24.1

25.2

28.6

34.2

25.6

26.8

30.9

36.5

28.1

29.5

34.8

40.8

28.4

29.9

35.3

42.8

30.1

32.1

37.4

45.4

31.0

32.6

38.0

46.1

0.0070

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.010

3.08

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

1407

454

507

682

925

495

555

750

1026

619

695

920

1296

653

737

981

1389

699

791

1056

1543

805

917

1234

1810

935

1068

1515

2157

981

1124

1597

2618

1038

1191

1695

2775

1165

1372

1918

3128

续上表

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

2×0.5

2×0.75

2×1.0

2×1.5

2×2.5

3×0.5

3×0.75

3×1.0

3×1.5

3×2.5

4×0.5

4×0.75

4×1.0

4×1.5

4×2.5

5×0.5

5×0.75

5×1.0

5×1.5

5×2.5

7×0.5

7×0.75

7×1.0

7×1.5

7×2.5

8×0.5

8×0.75

8×1.0

8×1.5

8×2.5

10×0.5

10×0.75

10×1.0

10×1.5

10×2.5

12×0.5

12×0.75

12×1.0

12×1.5

12×2.5

14×0.5

14×0.75

6.4

6.7

7.0

7.9

9.1

6.8

7.1

7.4

8.3

9.7

7.3

7.6

8.0

9.0

10.5

7.9

8.3

8.6

9.8

11.5

8.5

8.9

9.3

10.6

13.1

9.4

9.9

10.4

12.5

14.6

10.5

11.1

12.3

14.0

16.5

10.9

11.5

12.7

14.4

17.0

11.4

12.6

8.1

8.5

8.8

9.9

11.4

8.5

8.9

9.3

10.4

12.0

9.2

9.6

10.0

11.3

13.1

9.9

10.3

10.8

12.2

14.3

10.6

11.1

11.7

13.2

16.2

11.7

12.3

12.9

15.4

18.0

13.1

13.8

15.2

17.3

20.3

13.5

14.2

15.7

17.8

21.0

14.1

15.6

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

56

67

75

97

134

66

81

91

120

169

79

97

111

147

210

93

115

131

175

253

108

136

157

212

329

125

158

182

266

384

152

193

241

326

473

167

213

267

363

530

189

260

KVVR-450/750V型电缆
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

14×1.0

14×1.5

14×2.5

16×0.5

16×0.75

16×1.0

16×1.5

16×2.5

19×0.5

19×0.75

19×1.0

19×1.5

19×2.5

24×0.5

24×0.75

24×1.0

24×1.5

24×2.5

27×0.5

27×0.75

27×1.0

27×1.5

27×2.5

30×0.5

30×0.75

30×1.0

30×1.5

30×2.5

37×0.5

37×0.75

37×1.0

37×1.5

37×2.5

44×0.5

44×0.75

44×1.0

44×1.5

44×2.5

48×0.5

48×0.75

48×1.0

48×1.5

13.2

15.1

17.9

12.6

13.2

13.9

16.0

19.3

13.2

13.9

14.6

16.8

20.3

15.3

16.1

17.0

20.0

23.7

15.6

16.4

17.3

20.4

24.2

16.1

17.0

17.9

21.1

25.1

17.3

18.7

19.7

22.7

27.7

19.8

20.9

22.1

25.5

31.1

20.1

21.2

22.4

25.9

16.4

18.7

22.0

15.5

16.4

17.2

19.6

23.6

16.3

17.2

18.0

20.6

24.9

18.8

19.8

20.9

24.5

29.0

19.2

20.2

21.3

25.0

29.6

19.8

20.9

22.0

25.9

30.7

21.3

23.0

24.2

27.8

33.8

24.2

25.6

27.0

31.2

37.9

24.6

26.0

27.5

31.7

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

302

411

604.

234

297

345

473

717

259

331

387

533

810

324

416

488

693

1025

349

449

528

752

1117

380

490

578

823

1226

452

604

713

990

1522

554

716

846

1177

1812

587

762

902

1258

续上表

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

48×2.5

52×0.5

52×0.75

52×1.0

52×1.5

52×2.5

61×0.5

61×0.75

61×1.0

61×1.5

61×2.5

31.6

20.6

21.8

23.0

26.7

32.9

21.8

23.1

24.4

28.9

34.9

38.5

25.3

26.7

28.2

32.6

40.1

26.7

28.3

29.9

35.3

42.5

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

1939

628

816

967

1351

2115

719

937

1114

1603

2444

续上表

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

2×0.5

2×0.75

2×1.0

2×1.5

2×2.5

3×0.5

3×0.75

3×1.0

3×1.5

3×2.5

4×0.5

4×0.75

4×1.0

4×1.5

4×2.5

5×0.5

5×0.75

5×1.0

5×1.5

5×2.5

7×0.5

7×0.75

7×1.0

7×1.5

7×2.5

8×0.5

7.4

7.7

8.0

8.9

10.1

7.8

8.1

8.4

9.3

10.7

8.3

8.6

9.0

10.0

11.5

8.9

9.3

9.7

10.8

13.3

9.5

9.9

10.4

12.2

14.3

10.4

9.3

9.7

10.0

11.1

12.6

9.7

10.1

10.5

11.6

13.2

10.4

10.8

11.2

12.5

14.3

11.1

11.6

12.0

13.4

16.5

11.8

12.4

12.9

15.1

17.7

13.0

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0 

58

69

76

98

136

67

82

92

121

170

80

98

112

148

211

94

116

132

176

272

110

137

158

213

332

126

KVVRP-450/750V型电缆
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

14×1.0

14×1.5

14×2.5

16×0.5

16×0.75

16×1.0

16×1.5

16×2.5

19×0.5

19×0.75

19×1.0

19×1.5

19×2.5

24×0.5

24×0.75

24×1.0

24×1.5

24×2.5

27×0.5

27×0.75

27×1.0

27×1.5

27×2.5

30×0.5

30×0.75

30×1.0

30×1.5

30×2.5

37×0.5

37×0.75

37×1.0

37×1.5

37×2.5

44×0.5

44×0.75

44×1.0

44×1.5

44×2.5

48×0.5

48×0.75

48×1.0

48×1.5

13.2

15.1

17.9

12.6

13.2

13.9

16.0

19.3

13.2

13.9

14.6

16.8

20.3

15.3

16.1

17.0

20.0

23.7

15.6

16.4

17.3

20.4

24.2

16.1

17.0

17.9

21.1

25.1

17.3

18.7

19.7

22.7

27.7

19.8

20.9

22.1

25.5

31.1

20.1

21.2

22.4

25.9

16.4

18.7

22.0

15.5

16.4

17.2

19.6

23.6

16.3

17.2

18.0

20.6

24.9

18.8

19.8

20.9

24.5

29.0

19.2

20.2

21.3

25.0

29.6

19.8

20.9

22.0

25.9

30.7

21.3

23.0

24.2

27.8

33.8

24.2

25.6

27.0

31.2

37.9

24.6

26.0

27.5

31.7

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

302

411

604.

234

297

345

473

717

259

331

387

533

810

324

416

488

693

1025

349

449

528

752

1117

380

490

578

823

1226

452

604

713

990

1522

554

716

846

1177

1812

587

762

902

1258

续上表

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

48×2.5

52×0.5

52×0.75

52×1.0

52×1.5

52×2.5

61×0.5

61×0.75

61×1.0

61×1.5

61×2.5

31.6

20.6

21.8

23.0

26.7

32.9

21.8

23.1

24.4

28.9

34.9

38.5

25.3

26.7

28.2

32.6

40.1

26.7

28.3

29.9

35.3

42.5

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

1939

628

816

967

1351

2115

719

937

1114

1603

2444

续上表

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

2×0.5

2×0.75

2×1.0

2×1.5

2×2.5

3×0.5

3×0.75

3×1.0

3×1.5

3×2.5

4×0.5

4×0.75

4×1.0

4×1.5

4×2.5

5×0.5

5×0.75

5×1.0

5×1.5

5×2.5

7×0.5

7×0.75

7×1.0

7×1.5

7×2.5

8×0.5

7.4

7.7

8.0

8.9

10.1

7.8

8.1

8.4

9.3

10.7

8.3

8.6

9.0

10.0

11.5

8.9

9.3

9.7

10.8

13.3

9.5

9.9

10.4

12.2

14.3

10.4

9.3

9.7

10.0

11.1

12.6

9.7

10.1

10.5

11.6

13.2

10.4

10.8

11.2

12.5

14.3

11.1

11.6

12.0

13.4

16.5

11.8

12.4

12.9

15.1

17.7

13.0

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0 

58

69

76

98

136

67

82

92

121

170

80

98

112

148

211

94

116

132

176

272

110

137

158

213

332

126

KVVRP-450/750V型电缆
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

8×0.75

8×1.0

8×1.5

8×2.5

10×0.5

10×0.75

10×1.0

10×1.5

10×2.5

12×0.5

12×0.75

12×1.0

12×1.5

12×2.5

14×0.5

14×0.75

14×1.0

14×1.5

14×2.5

16×0.5

16×0.75

16×1.0

16×1.5

16×2.5

19×0.5

19×0.75

19×1.0

19×1.5

19×2.5

24×0.5

24×0.75

24×1.0

24×1.5

24×2.5

27×0.5

27×0.75

27×1.0

27×1.5

27×2.5

30×0.5

30×0.75

30×1.0

10.9

11.4

13.7

15.9

11.6

12.7

13.5

15.3

17.7

12.5

13.3

13.9

15.7

18.7

13.2

13.9

14.5

16.4

19.5

13.8

14.5

15.2

17.2

20.5

14.4

15.2

15.9

18.4

21.5

16.5

17.4

18.6

21.2

25.2

16.8

17.7

19.0

21.6

25.7

17.3

18.7

19.6

13.6

14.2

16.9

19.5

14.3

15.7

16.7

18.8

21.8

15.4

16.4

17.2

19.3

22.9

16.3

17.1

17.9

20.2

24.0

17.1

17.9

18.7

21.1

25.2

17.8

18.7

19.5

22.6

26.4

20.3

21.3

22.9

26.0

30.8

20.7

21.7

23.3

26.5

31.4

21.3

22.9

24.0

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

159

183

269

386

153

212

244

328

475

168

233

270

365

550

190

263

304

414

625

237

300

348

475

719

262

334

390

535

812

327

418

490

695

1029

351

451

548

754

1120

383

493

598

续上表

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

30×1.5

30×2.5

37×0.5

37×0.75

37×1.0

37×1.5

37×2.5

44×0.5

44×0.75

44×1.0

44×1.5

44×2.5

48×0.5

48×0.75

48×1.0

48×1.5

48×2.5

52×0.5

52×0.75

52×1.0

61×0.5

61×0.75

61×1.0

22.3

26.6

18.9

20.0

21.0

24.2

29.2

21.0

22.2

23.6

27.6

33.0

21.3

22.5

23.9

28.0

33.5

21.9

23.1

24.5

23.1

24.6

25.9

27.4

32.5

23.3

24.5

25.7

29.6

35.6

25.8

27.1

28.8

33.7

40.2

26.1

27.5

29.3

34.2

40.8

26.8

28.2

30.0

28.2

30.1

31.7

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.013

0.011

0.010

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

39.0

26.0

19.5

825

1229

471

607

715

994

1527

556

719

848

1180

1816

590

764

906

1301

1974

630

818

971

721

941

1118

续上表
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

8×0.75

8×1.0

8×1.5

8×2.5

10×0.5

10×0.75

10×1.0

10×1.5

10×2.5

12×0.5

12×0.75

12×1.0

12×1.5

12×2.5

14×0.5

14×0.75

14×1.0

14×1.5

14×2.5

16×0.5

16×0.75

16×1.0

16×1.5

16×2.5

19×0.5

19×0.75

19×1.0

19×1.5

19×2.5

24×0.5

24×0.75

24×1.0

24×1.5

24×2.5

27×0.5

27×0.75

27×1.0

27×1.5

27×2.5

30×0.5

30×0.75

30×1.0

10.9

11.4

13.7

15.9

11.6

12.7

13.5

15.3

17.7

12.5

13.3

13.9

15.7

18.7

13.2

13.9

14.5

16.4

19.5

13.8

14.5

15.2

17.2

20.5

14.4

15.2

15.9

18.4

21.5

16.5

17.4

18.6

21.2

25.2

16.8

17.7

19.0

21.6

25.7

17.3

18.7

19.6

13.6

14.2

16.9

19.5

14.3

15.7

16.7

18.8

21.8

15.4

16.4

17.2

19.3

22.9

16.3

17.1

17.9

20.2

24.0

17.1

17.9

18.7

21.1

25.2

17.8

18.7

19.5

22.6

26.4

20.3

21.3

22.9

26.0

30.8

20.7

21.7

23.3

26.5

31.4

21.3

22.9

24.0

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

159

183

269

386

153

212

244

328

475

168

233

270

365

550

190

263

304

414

625

237

300

348

475

719

262

334

390

535

812

327

418

490

695

1029

351

451

548

754

1120

383

493

598

续上表

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

30×1.5

30×2.5

37×0.5

37×0.75

37×1.0

37×1.5

37×2.5

44×0.5

44×0.75

44×1.0

44×1.5

44×2.5

48×0.5

48×0.75

48×1.0

48×1.5

48×2.5

52×0.5

52×0.75

52×1.0

61×0.5

61×0.75

61×1.0

22.3

26.6

18.9

20.0

21.0

24.2

29.2

21.0

22.2

23.6

27.6

33.0

21.3

22.5

23.9

28.0

33.5

21.9

23.1

24.5

23.1

24.6

25.9

27.4

32.5

23.3

24.5

25.7

29.6

35.6

25.8

27.1

28.8

33.7

40.2

26.1

27.5

29.3

34.2

40.8

26.8

28.2

30.0

28.2

30.1

31.7

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.013

0.011

0.010

0.013

0.011

0.010

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

39.0

26.0

19.5

39.0

26.0

19.5

825

1229

471

607

715

994

1527

556

719

848

1180

1816

590

764

906

1301

1974

630

818

971

721

941

1118

续上表


