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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

标准

本产品按国家标准GB/T9330.3-2008制造。产品适用于额定电压U0/U为450/750V 及以下控制、监控回路及保护线路等固定敷设场合使

用的交联聚乙烯绝缘控制电缆。

使用特性

额定电压UO/U为450/750V ；
电缆导体长期允许工作温度为90℃；

电缆的允许弯曲半径：

安装要求：电缆敷设时不受落差限制，敷设时环境温度不低于0℃；

主要技术性能：导体直流电阻应符合GB/T3956-2008标准要求。

■

■

■

■

■

无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的8倍，        
有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍；

□

□

额定电压450/750V及以下交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆(含普通和阻燃型)

型号、名称及适用范围

名称

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带屏蔽控制电缆

交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆

交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆

交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套控制电缆

交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套控制电缆

交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套编织屏蔽控制电缆

交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜带屏蔽控制电缆

交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铝塑复合带屏蔽控制电缆

交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套钢带铠装控制电缆

交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆

交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套钢丝铠装控制电缆

KYJV
KYJVP
KYJVP2
KYJVP3
KYJV22
KYJVP2-22
KYJV32
KYJY
KYJYP
KYJYP2
KYJYP3
KYJY23
KYJYP2-23
KYJY33

型号

产品规格

导体标称截面(mm2)

型号

KYJV、KYJVP、KYJY、KYJYP

KYJVP2、KYJVP3、KYJYP2、KYJYP3

KYJV22、KYJY23

KYJVP2-22、KYJYP2-22

KYJV32、KYJY33

阻燃(耐火)型电缆的结构尺寸与普通交联聚乙烯相同，燃烧性能符合GB/T19666-2005。低卤线缆的绝缘层应使用低烟低卤的聚烯烃绝缘，

无卤线缆的绝缘层应使用低烟无卤的聚烯烃绝缘或聚乙烯或交联聚乙烯绝缘。低烟低卤线缆的内外护层采用低烟低卤的聚烯烃护套料；低

烟无卤的内护层采用低烟低卤或低烟无卤聚烯烃护套料，外护层采用低烟无卤聚烯烃护套料。产品要求防白蚁时,有护套的电缆护层采用

相应的防白蚁低烟低卤或低烟无卤护套料。

2~10

4~10

4~10

4~10

4~10

2~14

4~14

4~14

4~14

4~14

4~61

4~61

7~61

7~61

7~61

19~61

2~61

4~61

芯数

0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10

产品技术参数

KYJV-450/750V型电缆

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 90℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

2×0.75

2×1.0

2×1.5

2×2.5

2×4

2×6

2×10

3×0.75

3×1.0

3×1.5

3×2.5

3×4

3×6

3×10

4×0.75

4×1.0

4×1.5

4×2.5

4×4

4×6

4×10

5×0.75

5×1.0

5×1.5

5×2.5

5×4

5×6

5×10

7×0.75

7×1.0

7×1.5

7×2.5

7×4

7×6

7×10

8×0.75

8×1.0

8×1.5

8×2.5

8×4

8×6

8×10

6.7

7.0

7.5

8.6

9.5

10.5

13.2

7.1

7.4

7.9

9.1

10.1

11.1

14.0

7.6

7.9

8.5

9.9

11.0

12.7

15.2

8.2

8.6

9.2

10.8

11.9

13.8

16.6

8.8

9.2

9.9

11.7

13.5

15.0

18.1

9.7

10.2

11.0

13.6

15.1

16.7

20.8

8.1

8.5

9.0

10.4

11.5

12.6

15.9

8.5

8.9

9.5

11.0

12.2

13.4

16.9

9.2

9.6

10.3

12.0

13.2

15.3

18.4

9.9

10.3

11.1

13.0

14.4

16.7

20.1

10.6

11.1

12.0

14.1

16.4

18.1

21.9

11.7

12.3

13.3

16.4

18.2

20.2

25.1

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

59

65

86

111

148

197

318

70

79

104

139

190

258

417

82

95

128

171

237

345

528

96

111

152

206

288

416

643

113

133

182

253

379

524

845

132

154

212

314

441

609

1011
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

标准

本产品按国家标准GB/T9330.3-2008制造。产品适用于额定电压U0/U为450/750V 及以下控制、监控回路及保护线路等固定敷设场合使

用的交联聚乙烯绝缘控制电缆。

使用特性

额定电压UO/U为450/750V ；
电缆导体长期允许工作温度为90℃；

电缆的允许弯曲半径：

安装要求：电缆敷设时不受落差限制，敷设时环境温度不低于0℃；

主要技术性能：导体直流电阻应符合GB/T3956-2008标准要求。

■

■

■

■

■

无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的8倍，        
有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍；

□

□

额定电压450/750V及以下交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆(含普通和阻燃型)

型号、名称及适用范围

名称

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带屏蔽控制电缆

交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆

交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆

交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套控制电缆

交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套控制电缆

交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套编织屏蔽控制电缆

交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜带屏蔽控制电缆

交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铝塑复合带屏蔽控制电缆

交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套钢带铠装控制电缆

交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆

交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套钢丝铠装控制电缆

KYJV
KYJVP
KYJVP2
KYJVP3
KYJV22
KYJVP2-22
KYJV32
KYJY
KYJYP
KYJYP2
KYJYP3
KYJY23
KYJYP2-23
KYJY33

型号

产品规格

导体标称截面(mm2)

型号

KYJV、KYJVP、KYJY、KYJYP

KYJVP2、KYJVP3、KYJYP2、KYJYP3

KYJV22、KYJY23

KYJVP2-22、KYJYP2-22

KYJV32、KYJY33

阻燃(耐火)型电缆的结构尺寸与普通交联聚乙烯相同，燃烧性能符合GB/T19666-2005。低卤线缆的绝缘层应使用低烟低卤的聚烯烃绝缘，

无卤线缆的绝缘层应使用低烟无卤的聚烯烃绝缘或聚乙烯或交联聚乙烯绝缘。低烟低卤线缆的内外护层采用低烟低卤的聚烯烃护套料；低

烟无卤的内护层采用低烟低卤或低烟无卤聚烯烃护套料，外护层采用低烟无卤聚烯烃护套料。产品要求防白蚁时,有护套的电缆护层采用

相应的防白蚁低烟低卤或低烟无卤护套料。

2~10

4~10

4~10

4~10

4~10

2~14

4~14

4~14

4~14

4~14

4~61

4~61

7~61

7~61

7~61

19~61

2~61

4~61

芯数

0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10

产品技术参数

KYJV-450/750V型电缆

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 90℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

2×0.75

2×1.0

2×1.5

2×2.5

2×4

2×6

2×10

3×0.75

3×1.0

3×1.5

3×2.5

3×4

3×6

3×10

4×0.75

4×1.0

4×1.5

4×2.5

4×4

4×6

4×10

5×0.75

5×1.0

5×1.5

5×2.5

5×4

5×6

5×10

7×0.75

7×1.0

7×1.5

7×2.5

7×4

7×6

7×10

8×0.75

8×1.0

8×1.5

8×2.5

8×4

8×6

8×10

6.7

7.0

7.5

8.6

9.5

10.5

13.2

7.1

7.4

7.9

9.1

10.1

11.1

14.0

7.6

7.9

8.5

9.9

11.0

12.7

15.2

8.2

8.6

9.2

10.8

11.9

13.8

16.6

8.8

9.2

9.9

11.7

13.5

15.0

18.1

9.7

10.2

11.0

13.6

15.1

16.7

20.8

8.1

8.5

9.0

10.4

11.5

12.6

15.9

8.5

8.9

9.5

11.0

12.2

13.4

16.9

9.2

9.6

10.3

12.0

13.2

15.3

18.4

9.9

10.3

11.1

13.0

14.4

16.7

20.1

10.6

11.1

12.0

14.1

16.4

18.1

21.9

11.7

12.3

13.3

16.4

18.2

20.2

25.1

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

59

65

86

111

148

197

318

70

79

104

139

190

258

417

82

95

128

171

237

345

528

96

111

152

206

288

416

643

113

133

182

253

379

524

845

132

154

212

314

441

609

1011
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 90℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

10×0.75

10×1.0

10×1.5

10×2.5

10×4

10×6

10×10

12×0.75

12×1.0

12×1.5

12×2.5

12×4

12×6

14×0.75

14×1.0

14×1.5

14×2.5

14×4

14×6

16×0.75

16×1.0

16×1.5

16×2.5

19×0.75

19×1.0

19×1.5

19×2.5

24×0.75

24×1.0

24×1.5

24×2.5

27×0.75

27×1.0

27×1.5

27×2.5

30×0.75

30×1.0

30×1.5

30×2.5

37×0.75

37×1.0

37×1.5

10.8

11.4

13.0

15.3

17.0

19.3

23.5

11.2

11.8

13.4

15.7

17.5

19.9

11.7

12.9

14.0

16.5

18.8

20.9

12.9

13.5

14.7

17.4

13.5

14.2

15.4

18.7

15.6

16.4

17.9

21.7

15.9

16.7

18.2

22.1

16.4

17.3

19.2

22.9

17.6

19.0

20.7

13.1

13.8

15.7

18.4

20.5

23.3

28.4

13.5

14.2

16.1

19.0

21.2

24.1

14.1

15.6

16.9

19.9

22.7

25.3

15.5

16.4

17.7

21.0

16.3

17.2

18.6

22,6

18.8

19.8

21.6

26.2

19.2

20.2

22.0

26.8

19.8

20.9

23.3

27.7

21.3

23.0

25.0

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

160

188

280

386

544

774

1266

176

209

310

432

617

880

198

253

351

492

724

1008

245

289

403

565

272

324

452

659

341

406

589

832

366

439

637

905

399

479

696

993

475

591

834

续上表

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 90℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

37×2.5

44×0.75

44×1.0

44×1.5

44×2.5

48×0.75

48×1.0

48×1.5

48×2.5

52×0.75

52×1.0

52×1.5

52×2.5

61×0.75

61×1.0

61×1.5

61×2.5

24.7

20.1

21.2

23.1

28.3

20.4

21.5

23.5

28.8

20.9

22.1

24.1

29.6

21.9

23.2

25.3

31.0

29.9

24.2

25.6

28.0

34.2

24.6

26.0

28.4

34.8

25.3

26.7

29.2

35.7

26.5

28.0

30.6

37.5

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

1197

582

700

991

1465

617

744

1057

1566

660

797

1134

1682

756

917

1348

1943

续上表

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 90℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

2×0.75

2×1.0

2×1.5

2×2.5

2×4

2×6

2×10

3×0.75

3×1.0

3×1.5

3×2.5

3×4

3×6

3×10

4×0.75

4×1.0

4×1.5

4×2.5

4×4

4×6

7.7

8.0

8.5

9.6

10.5

11.5

14.4

8.1

8.4

8.9

10.1

11.1

12.7

15.2

8.6

8.9

9.5

10.9

12.5

13.9

9.3

9.7

10.3

11.7

13.9

13.9

17.4

9.7

10.1

10.7

12.2

13.4

15.3

18.4

10.4

10.8

11.5

13.2

15.2

16.8

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

60

67

87

113

149

198

321

72

80

105

140

191

259

419

84

96

129

172

238

348

KYJVP-450/750V型电缆
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 90℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

10×0.75

10×1.0

10×1.5

10×2.5

10×4

10×6

10×10

12×0.75

12×1.0

12×1.5

12×2.5

12×4

12×6

14×0.75

14×1.0

14×1.5

14×2.5

14×4

14×6

16×0.75

16×1.0

16×1.5

16×2.5

19×0.75

19×1.0

19×1.5

19×2.5

24×0.75

24×1.0

24×1.5

24×2.5

27×0.75

27×1.0

27×1.5

27×2.5

30×0.75

30×1.0

30×1.5

30×2.5

37×0.75

37×1.0

37×1.5

10.8

11.4

13.0

15.3

17.0

19.3

23.5

11.2

11.8

13.4

15.7

17.5

19.9

11.7

12.9

14.0

16.5

18.8

20.9

12.9

13.5

14.7

17.4

13.5

14.2

15.4

18.7

15.6

16.4

17.9

21.7

15.9

16.7

18.2

22.1

16.4

17.3

19.2

22.9

17.6

19.0

20.7

13.1

13.8

15.7

18.4

20.5

23.3

28.4

13.5

14.2

16.1

19.0

21.2

24.1

14.1

15.6

16.9

19.9

22.7

25.3

15.5

16.4

17.7

21.0

16.3

17.2

18.6

22,6

18.8

19.8

21.6

26.2

19.2

20.2

22.0

26.8

19.8

20.9

23.3

27.7

21.3

23.0

25.0

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

160

188

280

386

544

774

1266

176

209

310

432

617

880

198

253

351

492

724

1008

245

289

403

565

272

324

452

659

341

406

589

832

366

439

637

905

399

479

696

993

475

591

834

续上表

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 90℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

37×2.5

44×0.75

44×1.0

44×1.5

44×2.5

48×0.75

48×1.0

48×1.5

48×2.5

52×0.75

52×1.0

52×1.5

52×2.5

61×0.75

61×1.0

61×1.5

61×2.5

24.7

20.1

21.2

23.1

28.3

20.4

21.5

23.5

28.8

20.9

22.1

24.1

29.6

21.9

23.2

25.3

31.0

29.9

24.2

25.6

28.0

34.2

24.6

26.0

28.4

34.8

25.3

26.7

29.2

35.7

26.5

28.0

30.6

37.5

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

1197

582

700

991

1465

617

744

1057

1566

660

797

1134

1682

756

917

1348

1943

续上表

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 90℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

2×0.75

2×1.0

2×1.5

2×2.5

2×4

2×6

2×10

3×0.75

3×1.0

3×1.5

3×2.5

3×4

3×6

3×10

4×0.75

4×1.0

4×1.5

4×2.5

4×4

4×6

7.7

8.0

8.5

9.6

10.5

11.5

14.4

8.1

8.4

8.9

10.1

11.1

12.7

15.2

8.6

8.9

9.5

10.9

12.5

13.9

9.3

9.7

10.3

11.7

13.9

13.9

17.4

9.7

10.1

10.7

12.2

13.4

15.3

18.4

10.4

10.8

11.5

13.2

15.2

16.8

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

60

67

87

113

149

198

321

72

80

105

140

191

259

419

84

96

129

172

238

348

KYJVP-450/750V型电缆
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 90℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

4×10

5×0.75

5×1.0

5×1.5

5×2.5

5×4

5×6

5×10

7×0.75

7×1.0

7×1.5

7×2.5

7×4

7×6

7×10

8×0.75

8×1.0

8×1.5

8×2.5

8×4

8×6

8×10

10×0.75

10×1.0

10×1.5

10×2.5

10×4

10×6

10×10

12×0.75

12×1.0

12×1.5

12×2.5

12×4

12×6

14×0.75

14×1.0

14×1.5

14×2.5

14×4

14×6

16×0.75

16.5

9.2

9.6

10.2

12.3

13.7

15.0

17.9

9.8

10.2

10.9

13.2

14.8

16.2

19.8

10.7

11.2

12.6

14.8

16.3

18.4

22.3

12.4

13.0

14.2

16.5

18.6

20.5

25.0

12.8

13.4

14.6

17.0

19.2

21.2

13.3

14.2

15.2

17.8

20.0

22.2

14.1

19.9

11.1

11.6

11.1

14.9

16.6

18.2

21.6

11.8

12.4

13.2

16.0

17.9

19.6

23.9

13.0

13.6

15.3

17.9

19.7

22.2

26.9

15.0

15.7

17.2

20.0

22.5

24.8

30.2

15.4

16.1

17.6

20.5

23.2

25.6

16.0

17.1

18.4

21.5

24.2

26.8

17.1

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

1.20

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

530

98

113

153

207

306

419

662

115

134

183

272

382

527

865

133

155

231

317

443

611

1013

161

206

283

389

547

776

1270

177

227

313

435

637

882

217

256

353

494

726

1011

248

续上表

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 90℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

16×1.0

16×1.5

16×2.5

19×0.75

19×1.0

19×1.5

19×2.5

24×0.75

24×1.0

24×1.5

24×2.5

27×0.75

27×1.0

27×1.5

27×2.5

30×0.75

30×1.0

30×1.5

30×2.5

37×0.75

37×1.0

37×1.5

37×2.5

44×0.75

44×1.0

44×1.5

44×2.5

48×0.75

48×1.0

48×1.5

48×2.5

52×0.75

52×1.0

52×1.5

52×2.5

61×0.75

61×1.0

61×1.5

61×2.5

14.8

15.9

19.0

14.7

15.5

16.7

19.9

16.8

17.7

19.5

22.9

17.1

18.4

19.9

23.4

17.6

19.0

20.5

24.4

19.2

20.3

21.9

26.2

21.3

22.5

24.6

29.8

21.6

22.8

25.0

30.3

22.2

23.4

25.6

31.0

23.4

24.9

27.6

32.8

17.9

19.2

23.0

17.8

18.7

20.1

24.1

20.3

21.3

23.5

27.7

20.7

22.2

24.0

28.3

21.3

22.9

24.8

29.5

23.3

24.5

26.5

31.7

25.8

27.1

29.8

36.0

26.1

27.5

30.2

36.6

26.8

28.2

31.0

37.5

28.2

30.1

33.4

39.7

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

292

405

585

275

326

454

661

344

409

591

834

369

441

639

907

401

481

698

996

495

593

837

1201

584

702

995

1469

619

747

1061

1571

662

799

1138

1686

758

921

1353

1947

续上表
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 90℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

4×10

5×0.75

5×1.0

5×1.5

5×2.5

5×4

5×6

5×10

7×0.75

7×1.0

7×1.5

7×2.5

7×4

7×6

7×10

8×0.75

8×1.0

8×1.5

8×2.5

8×4

8×6

8×10

10×0.75

10×1.0

10×1.5

10×2.5

10×4

10×6

10×10

12×0.75

12×1.0

12×1.5

12×2.5

12×4

12×6

14×0.75

14×1.0

14×1.5

14×2.5

14×4

14×6

16×0.75

16.5

9.2

9.6

10.2

12.3

13.7

15.0

17.9

9.8

10.2

10.9

13.2

14.8

16.2

19.8

10.7

11.2

12.6

14.8

16.3

18.4

22.3

12.4

13.0

14.2

16.5

18.6

20.5

25.0

12.8

13.4

14.6

17.0

19.2

21.2

13.3

14.2

15.2

17.8

20.0

22.2

14.1

19.9

11.1

11.6

11.1

14.9

16.6

18.2

21.6

11.8

12.4

13.2

16.0

17.9

19.6

23.9

13.0

13.6

15.3

17.9

19.7

22.2

26.9

15.0

15.7

17.2

20.0

22.5

24.8

30.2

15.4

16.1

17.6

20.5

23.2

25.6

16.0

17.1

18.4

21.5

24.2

26.8

17.1

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

1.20

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

530

98

113

153

207

306

419

662

115

134

183

272

382

527

865

133

155

231

317

443

611

1013

161

206

283

389

547

776

1270

177

227

313

435

637

882

217

256

353

494

726

1011

248

续上表

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 90℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

16×1.0

16×1.5

16×2.5

19×0.75

19×1.0

19×1.5

19×2.5

24×0.75

24×1.0

24×1.5

24×2.5

27×0.75

27×1.0

27×1.5

27×2.5

30×0.75

30×1.0

30×1.5

30×2.5

37×0.75

37×1.0

37×1.5

37×2.5

44×0.75

44×1.0

44×1.5

44×2.5

48×0.75

48×1.0

48×1.5

48×2.5

52×0.75

52×1.0

52×1.5

52×2.5

61×0.75

61×1.0

61×1.5

61×2.5

14.8

15.9

19.0

14.7

15.5

16.7

19.9

16.8

17.7

19.5

22.9

17.1

18.4

19.9

23.4

17.6

19.0

20.5

24.4

19.2

20.3

21.9

26.2

21.3

22.5

24.6

29.8

21.6

22.8

25.0

30.3

22.2

23.4

25.6

31.0

23.4

24.9

27.6

32.8

17.9

19.2

23.0

17.8

18.7

20.1

24.1

20.3

21.3

23.5

27.7

20.7

22.2

24.0

28.3

21.3

22.9

24.8

29.5

23.3

24.5

26.5

31.7

25.8

27.1

29.8

36.0

26.1

27.5

30.2

36.6

26.8

28.2

31.0

37.5

28.2

30.1

33.4

39.7

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

292

405

585

275

326

454

661

344

409

591

834

369

441

639

907

401

481

698

996

495

593

837

1201

584

702

995

1469

619

747

1061

1571

662

799

1138

1686

758

921

1353

1947

续上表
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 90℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

4×0.75

4×1.0

4×1.5

4×2.5

4×4

4×6

4×10

5×0.75

5×1.0

5×1.5

5×2.5

5×4

5×6

5×10

7×0.75

7×1.0

7×1.5

7×2.5

7×4

7×6

7×10

8×0.75

8×1.0

8×1.5

8×2.5

8×4

8×6

8×10

10×0.75

10×1.0

10×1.5

10×2.5

10×4

10×6

10×10

12×0.75

12×1.0

12×1.5

12×2.5

12×4

12×6

14×0.75

8.1

8.4

9.0

10.4

11.4

13.2

15.7

8.6

9.0

9.7

11.2

13.0

14.3

17.1

9.3

9.7

10.4

12.7

14.0

15.5

19.0

10.2

10.7

11.5

14.1

15.6

17.2

21.3

11.3

12.5

13.4

15.7

17.5

19.8

24.0

12.2

12.8

13.8

16.2

18.4

20.4

12.8

9.7

10.2

10.9

12.6

13.8

15.9

19.0

10.4

10.9

11.7

13.6

15.7

17.2

20.7

11.2

11.7

12.6

15.4

16.9

18.7

23.0

12.3

12.9

13.9

17.0

18.8

20.8

25.7

13.7

15.1

16.2

19.0

21.1

23.9

29.0

14.8

15.5

16.7

19.6

22.2

24.7

15.4

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

1.20

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

94

107

142

187

255

365

553

109

124

168

223

325

439

672

127

147

199

290

401

549

895

147

170

232

336

465

638

1047

178

207

303

412

573

807

1308

195

245

333

459

663

914

217

KYJVP2、KYJVP3-450/750V型电缆

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 90℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

14×1.0

14×1.5

14×2.5

14×4

14×6

16×0.75

16×1.0

16×1.5

16×2.5

19×0.75

19×1.0

19×1.5

19×2.5

24×0.75

24×1.0

24×1.5

24×2.5

27×0.75

27×1.0

27×1.5

27×2.5

30×0.75

30×1.0

30×1.5

30×2.5

37×0.75

37×1.0

37×1.5

37×2.5

44×0.75

44×1.0

44×1.5

44×2.5

48×0.75

48×1.0

48×1.5

48×2.5

52×0.75

52×1.0

52×1.5

52×2.5

61×0.75

61×1.0

61×1.5

61×2.5

13.4

14.4

17.0

19.3

21.4

13.3

14.0

15.2

17.9

14.0

14.7

15.9

19.2

16.0

16.9

18.7

22.2

16.3

17.2

19.1

22.6

16.9

17.8

19.7

23.4

18.5

19.5

21.2

25.2

20.5

21.7

23.6

28.8

20.9

22.0

24.0

29.3

21.4

22.6

24.6

30.0

22.6

23.9

26.1

31.8

16.2

17.5

20.5

23.3

25.8

16.1

16.9

18.3

21.6

16.9

17.7

19.2

23.1

19.4

20.4

22.6

26.8

19.7

20.8

23.1

27.3

20.4

21.5

23.8

28.3

22.3

23.5

25.6

30.5

24.8

26.2

28.5

34.8

25.2

26.6

29.0

35.3

25.8

27.3

29.7

36.3

27.3

28.9

31.5

38.5

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

274

375

520

755

1044

265

311

429

612

294

347

480

690

367

434

622

869

393

466

670

943

427

508

731

1032

505

622

873

1240

616

736

1035

1514

652

781

1101

1617

696

835

1180

1734

794

957

1397

2029

续上表
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 90℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

4×0.75

4×1.0

4×1.5

4×2.5

4×4

4×6

4×10

5×0.75

5×1.0

5×1.5

5×2.5

5×4

5×6

5×10

7×0.75

7×1.0

7×1.5

7×2.5

7×4

7×6

7×10

8×0.75

8×1.0

8×1.5

8×2.5

8×4

8×6

8×10

10×0.75

10×1.0

10×1.5

10×2.5

10×4

10×6

10×10

12×0.75

12×1.0

12×1.5

12×2.5

12×4

12×6

14×0.75

8.1

8.4

9.0

10.4

11.4

13.2

15.7

8.6

9.0

9.7

11.2

13.0

14.3

17.1

9.3

9.7

10.4

12.7

14.0

15.5

19.0

10.2

10.7

11.5

14.1

15.6

17.2

21.3

11.3

12.5

13.4

15.7

17.5

19.8

24.0

12.2

12.8

13.8

16.2

18.4

20.4

12.8

9.7

10.2

10.9

12.6

13.8

15.9

19.0

10.4

10.9

11.7

13.6

15.7

17.2

20.7

11.2

11.7

12.6

15.4

16.9

18.7

23.0

12.3

12.9

13.9

17.0

18.8

20.8

25.7

13.7

15.1

16.2

19.0

21.1

23.9

29.0

14.8

15.5

16.7

19.6

22.2

24.7

15.4

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

1.20

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

94

107

142

187

255

365

553

109

124

168

223

325

439

672

127

147

199

290

401

549

895

147

170

232

336

465

638

1047

178

207

303

412

573

807

1308

195

245

333

459

663

914

217

KYJVP2、KYJVP3-450/750V型电缆

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 90℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

14×1.0

14×1.5

14×2.5

14×4

14×6

16×0.75

16×1.0

16×1.5

16×2.5

19×0.75

19×1.0

19×1.5

19×2.5

24×0.75

24×1.0

24×1.5

24×2.5

27×0.75

27×1.0

27×1.5

27×2.5

30×0.75

30×1.0

30×1.5

30×2.5

37×0.75

37×1.0

37×1.5

37×2.5

44×0.75

44×1.0

44×1.5

44×2.5

48×0.75

48×1.0

48×1.5

48×2.5

52×0.75

52×1.0

52×1.5

52×2.5

61×0.75

61×1.0

61×1.5

61×2.5

13.4

14.4

17.0

19.3

21.4

13.3

14.0

15.2

17.9

14.0

14.7

15.9

19.2

16.0

16.9

18.7

22.2

16.3

17.2

19.1

22.6

16.9

17.8

19.7

23.4

18.5

19.5

21.2

25.2

20.5

21.7

23.6

28.8

20.9

22.0

24.0

29.3

21.4

22.6

24.6

30.0

22.6

23.9

26.1

31.8

16.2

17.5

20.5

23.3

25.8

16.1

16.9

18.3

21.6

16.9

17.7

19.2

23.1

19.4

20.4

22.6

26.8

19.7

20.8

23.1

27.3

20.4

21.5

23.8

28.3

22.3

23.5

25.6

30.5

24.8

26.2

28.5

34.8

25.2

26.6

29.0

35.3

25.8

27.3

29.7

36.3

27.3

28.9

31.5

38.5

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

274

375

520

755

1044

265

311

429

612

294

347

480

690

367

434

622

869

393

466

670

943

427

508

731

1032

505

622

873

1240

616

736

1035

1514

652

781

1101

1617

696

835

1180

1734

794

957

1397

2029

续上表
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 90℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

4×2.5

4×4

4×6

4×10

5×2.5

5×4

5×6

5×10

7×0.75

7×1.0

7×1.5

7×2.5

7×4

7×6

7×10

8×0.75

8×1.0

8×1.5

8×2.5

8×4

8×6

8×10

10×0.75

10×1.0

10×1.5

10×2.5

10×4

10×6

10×10

12×0.75

12×1.0

12×1.5

12×2.5

12×4

12×6

14×0.75

14×1.0

14×1.5

14×2.5

14×4

14×6

16×0.75

12.9

13.9

15.1

17.6

13.7

14.9

16.2

19.4

11.2

11.6

12.9

14.6

15.9

17.4

20.9

12.7

13.2

14.0

16.0

17.5

19.5

23.2

13.8

14.4

15.4

17.7

19.8

21.7

26.3

14.2

14.8

15.8

18.1

20.3

22.3

14.7

15.3

16.4

19.3

21.2

23.3

15.3

15.6

16.8

18.2

21.3

16.6

18.0

19.6

23.5

13.5

14.0

15.6

17.7

19.3

21.0

25.3

15.3

15.9

16.9

19.3

21.1

23.6

28.0

16.7

17.4

18.6

21.3

23.9

26.2

31.8

17.1

17.8

19.0

21.9

24.6

27.0

17.7

18.5

19.8

23.3

25.6

28.2

18.4

1.0

0.85

0.70

0.65

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

1.20

7.41

4.61

3.08

1.83

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

318

397

505

721

364

460

589

873

252

275

347

436

561

731

1095

285

311

397

499

646

865

1270

332

366

470

599

800

1051

1588

357

396

509

676

890

1178

385

428

558

746

991

1318

416

KYJV22-450/750V型电缆

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 90℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

16×1.0

16×1.5

16×2.5

19×0.75

19×1.0

19×1.5

19×2.5

24×0.75

24×1.0

24×1.5

24×2.5

27×0.75

27×1.0

27×1.5

27×2.5

30×0.75

30×1.0

30×1.5

30×2.5

37×0.75

37×1.0

37×1.5

37×2.5

44×0.75

44×1.0

44×1.5

44×2.5

48×0.75

48×1.0

48×1.5

48×2.5

52×0.75

52×1.0

52×1.5

52×2.5

61×0.75

61×1.0

61×1.5

61×2.5

15.9

17.1

20.2

15.9

16.6

17.8

21.1

18.0

19.2

20.6

24.1

18.6

19.5

21.0

24.5

19.2

20.1

21.6

25.7

20.4

21.4

23.1

28.1

22.5

23.6

25.9

31.1

22.8

23.9

26.3

31.6

23.3

24.5

26.9

32.7

24.5

26.2

28.9

35.7

19.3

20.6

24.4

19.2

20.1

21.5

25.5

21.7

23.2

24.9

29.1

22.5

23.6

25.4

29.7

23.2

24.3

26.2

31.1

24.7

25.9

27.9

33.9

27.1

28.5

31.3

37.6

27.5

28.9

31.8

38.1

28.2

29.6

32.5

39.5

29.6

31.7

35.0

43.1

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

467

614

821

458

516

700

921

562

655

870

1153

610

692

926

1237

652

741

993

1362

746

856

1156

1635

877

1008

1440

1940

916

1057

1512

2051

967

1117

1599

2177

1081

1284

1803

2848

续上表
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 90℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

4×2.5

4×4

4×6

4×10

5×2.5

5×4

5×6

5×10

7×0.75

7×1.0

7×1.5

7×2.5

7×4

7×6

7×10

8×0.75

8×1.0

8×1.5

8×2.5

8×4

8×6

8×10

10×0.75

10×1.0

10×1.5

10×2.5

10×4

10×6

10×10

12×0.75

12×1.0

12×1.5

12×2.5

12×4

12×6

14×0.75

14×1.0

14×1.5

14×2.5

14×4

14×6

16×0.75

12.9

13.9

15.1

17.6

13.7

14.9

16.2

19.4

11.2

11.6

12.9

14.6

15.9

17.4

20.9

12.7

13.2

14.0

16.0

17.5

19.5

23.2

13.8

14.4

15.4

17.7

19.8

21.7

26.3

14.2

14.8

15.8

18.1

20.3

22.3

14.7

15.3

16.4

19.3

21.2

23.3

15.3

15.6

16.8

18.2

21.3

16.6

18.0

19.6

23.5

13.5

14.0

15.6

17.7

19.3

21.0

25.3

15.3

15.9

16.9

19.3

21.1

23.6

28.0

16.7

17.4

18.6

21.3

23.9

26.2

31.8

17.1

17.8

19.0

21.9

24.6

27.0

17.7

18.5

19.8

23.3

25.6

28.2

18.4

1.0

0.85

0.70

0.65

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

1.20

7.41

4.61

3.08

1.83

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

318

397

505

721

364

460

589

873

252

275

347

436

561

731

1095

285

311

397

499

646

865

1270

332

366

470

599

800

1051

1588

357

396

509

676

890

1178

385

428

558

746

991

1318

416

KYJV22-450/750V型电缆

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 90℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

16×1.0

16×1.5

16×2.5

19×0.75

19×1.0

19×1.5

19×2.5

24×0.75

24×1.0

24×1.5

24×2.5

27×0.75

27×1.0

27×1.5

27×2.5

30×0.75

30×1.0

30×1.5

30×2.5

37×0.75

37×1.0

37×1.5

37×2.5

44×0.75

44×1.0

44×1.5

44×2.5

48×0.75

48×1.0

48×1.5

48×2.5

52×0.75

52×1.0

52×1.5

52×2.5

61×0.75

61×1.0

61×1.5

61×2.5

15.9

17.1

20.2

15.9

16.6

17.8

21.1

18.0

19.2

20.6

24.1

18.6

19.5

21.0

24.5

19.2

20.1

21.6

25.7

20.4

21.4

23.1

28.1

22.5

23.6

25.9

31.1

22.8

23.9

26.3

31.6

23.3

24.5

26.9

32.7

24.5

26.2

28.9

35.7

19.3

20.6

24.4

19.2

20.1

21.5

25.5

21.7

23.2

24.9

29.1

22.5

23.6

25.4

29.7

23.2

24.3

26.2

31.1

24.7

25.9

27.9

33.9

27.1

28.5

31.3

37.6

27.5

28.9

31.8

38.1

28.2

29.6

32.5

39.5

29.6

31.7

35.0

43.1

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

467

614

821

458

516

700

921

562

655

870

1153

610

692

926

1237

652

741

993

1362

746

856

1156

1635

877

1008

1440

1940

916

1057

1512

2051

967

1117

1599

2177

1081

1284

1803

2848

续上表
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 90℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

4×2.5

4×4

4×6

4×10

5×2.5

5×4

5×6

5×10

7×0.75

7×1.0

7×1.5

7×2.5

7×4

7×6

7×10

8×0.75

8×1.0

8×1.5

8×2.5

8×4

8×6

8×10

10×0.75

10×1.0

10×1.5

10×2.5

10×4

10×6

10×10

12×0.75

12×1.0

12×1.5

12×2.5

12×4

12×6

14×0.75

14×1.0

14×1.5

14×2.5

14×4

14×6

16×0.75

13.7

14.7

15.9

18.8

14.5

15.7

17.0

20.2

12.5

13.0

13.7

15.4

16.7

18.1

21.7

13.5

14.0

14.8

16.8

18.6

20.3

23.9

14.6

15.2

16.1

18.8

20.5

22.5

27.1

14.9

15.5

16.5

19.3

21.1

23.1

15.4

16.1

17.1

20.1

22.0

24.1

16.0

16.5

17.8

19.2

22.7

17.5

18.9

20.5

24.4

15.1

15.7

16.5

18.6

20.2

21.9

26.2

16.3

16.9

17.9

20.3

22.5

24.5

28.9

17.6

18.3

19.5

22.7

24.8

27.1

32.7

18.0

18.8

20.0

23.3

25.5

27.9

18.7

19.4

20.7

24.2

26.5

29.1

19.4

1.0

0.85

0.70

0.65

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

1.20

7.41

4.61

3.08

1.83

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

335

416

527

748

383

481

613

903

261

285

356

445

570

738

1128

294

321

406

507

652

868

1307

340

374

476

603

802

1046

1670

362

400

511

674

883

1162

391

434

561

745

984

1304

429

KYJVP2-22-450/750V型电缆

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 90℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

16×1.0

16×1.5

16×2.5

19×0.75

19×1.0

19×1.5

19×2.5

24×0.75

24×1.0

24×1.5

24×2.5

27×0.75

27×1.0

27×1.5

27×2.5

30×0.75

30×1.0

30×1.5

30×2.5

37×0.75

37×1.0

37×1.5

37×2.5

44×0.75

44×1.0

44×1.5

44×2.5

48×0.75

48×1.0

48×1.5

48×2.5

52×0.75

52×1.0

52×1.5

52×2.5

61×0.75

61×1.0

61×1.5

61×2.5

16.7

17.8

20.9

16.7

17.4

19.0

21.8

19.1

20.0

19.4

24.9

19.4

20.3

21.8

25.7

20.0

20.9

22.4

26.5

21.2

22.2

23.9

28.8

23.2

24.4

26.7

31.9

23.5

24.7

27.1

32.3

24.1

25.7

28.3

34.6

25.7

27.0

29.7

36.4

20.2

21.6

25.3

20.1

21.0

22.9

26.4

23.1

24.1

23.5

30.0

23.5

24.5

26.3

31.1

24.1

25.2

27.1

32.0

25.6

26.8

28.8

34.9

28.1

29.5

32.2

38.5

28.4

29.9

32.7

39.1

29.1

31.0

34.2

41.9

31.0

32.6

35.9

44.0

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

480

643

831

465

523

704

921

581

655

862

1136

611

691

915

1216

652

740

983

1380

746

854

1144

1614

865

994

1408

1891

904

1042

1480

2000

955

1103

1568

2158

1068

1269

1769

2795.73

续上表
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 90℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

4×2.5

4×4

4×6

4×10

5×2.5

5×4

5×6

5×10

7×0.75

7×1.0

7×1.5

7×2.5

7×4

7×6

7×10

8×0.75

8×1.0

8×1.5

8×2.5

8×4

8×6

8×10

10×0.75

10×1.0

10×1.5

10×2.5

10×4

10×6

10×10

12×0.75

12×1.0

12×1.5

12×2.5

12×4

12×6

14×0.75

14×1.0

14×1.5

14×2.5

14×4

14×6

16×0.75

13.7

14.7

15.9

18.8

14.5

15.7

17.0

20.2

12.5

13.0

13.7

15.4

16.7

18.1

21.7

13.5

14.0

14.8

16.8

18.6

20.3

23.9

14.6

15.2

16.1

18.8

20.5

22.5

27.1

14.9

15.5

16.5

19.3

21.1

23.1

15.4

16.1

17.1

20.1

22.0

24.1

16.0

16.5

17.8

19.2

22.7

17.5

18.9

20.5

24.4

15.1

15.7

16.5

18.6

20.2

21.9

26.2

16.3

16.9

17.9

20.3

22.5

24.5

28.9

17.6

18.3

19.5

22.7

24.8

27.1

32.7

18.0

18.8

20.0

23.3

25.5

27.9

18.7

19.4

20.7

24.2

26.5

29.1

19.4

1.0

0.85

0.70

0.65

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

0.65

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

1.20

1.10

1.10

1.0

0.85

0.70

1.20

7.41

4.61

3.08

1.83

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

24.5

335

416

527

748

383

481

613

903

261

285

356

445

570

738

1128

294

321

406

507

652

868

1307

340

374

476

603

802

1046

1670

362

400

511

674

883

1162

391

434

561

745

984

1304

429

KYJVP2-22-450/750V型电缆

芯数×标称截面

(mm2)

平均外径(mm) 90℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)
20℃时最大直流

电阻(Ω/km)
电缆近似重量

(kg/km)下限 上限

16×1.0

16×1.5

16×2.5

19×0.75

19×1.0

19×1.5

19×2.5

24×0.75

24×1.0

24×1.5

24×2.5

27×0.75

27×1.0

27×1.5

27×2.5

30×0.75

30×1.0

30×1.5

30×2.5

37×0.75

37×1.0

37×1.5

37×2.5

44×0.75

44×1.0

44×1.5

44×2.5

48×0.75

48×1.0

48×1.5

48×2.5

52×0.75

52×1.0

52×1.5

52×2.5

61×0.75

61×1.0

61×1.5

61×2.5

16.7

17.8

20.9

16.7

17.4

19.0

21.8

19.1

20.0

19.4

24.9

19.4

20.3

21.8

25.7

20.0

20.9

22.4

26.5

21.2

22.2

23.9

28.8

23.2

24.4

26.7

31.9

23.5

24.7

27.1

32.3

24.1

25.7

28.3

34.6

25.7

27.0

29.7

36.4

20.2

21.6

25.3

20.1

21.0

22.9

26.4

23.1

24.1

23.5

30.0

23.5

24.5

26.3

31.1

24.1

25.2

27.1

32.0

25.6

26.8

28.8

34.9

28.1

29.5

32.2

38.5

28.4

29.9

32.7

39.1

29.1

31.0

34.2

41.9

31.0

32.6

35.9

44.0

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

1.20

1.10

1.10

1.0

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

24.5

18.1

12.1

7.41

480

643

831

465

523

704

921

581

655

862

1136

611

691

915

1216

652

740

983

1380

746

854

1144

1614

865

994

1408

1891

904

1042

1480

2000

955

1103

1568

2158

1068

1269

1769

2795.73

续上表


