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标准

范围

GB/T5013-2008

本产品适用于U0/U为450/750V及以下，硫化绝缘和护套（若有）的硬和软电缆，用于交流额定电压不超过450/750V的动力装置。

额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆

平均外径(mm)导体标称截面

(mm2)
绝缘厚度规定值

(mm)

0.5

0.75

1.0

1.5

2.5

4

6

10

16

0.6

0.6

0.6

0.7

0.8

0.8

0.8

1.0

1.0

2.6

2.8

2.9

3.4

4.0

4.5

5.0

6.2

7.3

3.3

3.5

3.7

4.2

5.0

5.6

6.2

7.8

9.1

下限 上限

型号及名称

型号 名称

导体最高温度180℃耐热硅橡胶绝缘电缆

导体最高温度110℃750V硬导体耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘单芯无护套电缆

导体最高温度110℃750V软导体耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘单芯无护套电缆

导体最高温度110℃500V硬导体耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其它相当的合成弹性体绝缘单芯无护套电缆

导体最高温度110℃500V软导体耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其它相当的合成弹性体绝缘单芯无护套电缆

普通强度橡套软线

普通氯丁或其它相当的合成弹性体橡套软线

装饰回路用氯丁或其它相当的合成弹性体橡套圆电缆，扁电缆。

重型氯丁或其它相当的合成弹性体橡套软线

编织电梯电缆

橡套电梯电缆

氯丁或其它相当的合成弹性体橡套电梯电缆

高强度橡套电焊机电缆

氯丁或其它相当的合成弹性体橡套电焊机电缆

60245 IEC 03(YG)

60245 IEC 04(YYY)

60245 IEC 05(YRYY)

60245 IEC 06(YYY)

60245 IEC 07(YRYY)

60245 IEC 53(YZ)

60245 IEC 57(YZW)

60245 IEC 66(YCW)

60245 IEC 70(YTB)

60245 IEC 74(YT)

60245 IEC 75(YTF)

60245 IEC 81(YH)

60245 IEC 82(YHF)

60245 IEC 58(YS)
60245 IEC 58f(YSB)

型号

使用特性

工作温度:长期工作温度为60~180℃；

额定电压:(Uo/U)分别为300/500V、450/750V；
导体直流电阻应符合GB/T3956-2008标准的规定；

电缆具有耐高温、柔软、耐腐蚀等特点；

电缆最小弯曲半径应不小于电缆外径的6倍；

电缆经过2.0kV/5min耐压试验不击穿。

60245 IEC 03(YG)型电缆

■

■

■

■

■

■

平均外径(mm)线芯及导体标称截面

(mm2)
绝缘厚度规定值

(mm)
护套厚度规定值

(mm)

2×0.75

2×1.0

2×1.5

2×2.5

3×0.75

3×1.0

3×1.5

3×2.5

4×0.75

4×1.0

4×1.5

4×2.5

5×0.75

5×1.0

5×1.5

5×2.5

0.6

0.6

0.8

0.9

0.6

0.6

0.8

0.9

0.6

0.6

0.8

0.9

0.6

0.6

0.8

0.9

0.8

0.9

1.0

1.1

0.9

0.9

1.0

1.1

0.9

0.9

1.1

1.2

1.0

1.0

1.1

1.3

5.7

6.1

7.6

9.0

6.2

6.5

8.0

9.6

6.8

7.1

9.0

10.7

7.6

8.0

9.8

11.9

7.4

8.0

9.8

11.6

8.1

8.5

10.4

12.4

8.8

9.3

11.6

13.8

9.9

10.3

12.7

15.3

下限 上限

平均外径(mm)线芯及导体标称截面

(mm2)
绝缘厚度规定值

(mm)
护套厚度规定值

(mm)

2×0.75

2×1.0

2×1.5

2×2.5

3×0.75

3×1.0

3×1.5

3×2.5

4×0.75

4×1.0

4×1.5

4×2.5

5×0.75

5×1.0

5×1.5

5×2.5

0.6

0.6

0.8

0.9

0.6

0.6

0.8

0.9

0.6

0.6

0.8

0.9

0.6

0.6

0.8

0.9

0.8

0.9

1.0

1.1

0.9

0.9

1.0

1.1

0.9

0.9

1.1

1.2

1.0

1.0

1.1

1.3

5.7

6.1

7.6

9.0

6.2

6.5

8.0

9.6

6.8

7.1

9.0

10.7

7.6

8.0

9.8

11.9

7.4

8.0

9.8

11.6

8.1

8.5

10.4

12.4

8.8

9.3

11.6

13.8

9.9

10.3

12.7

15.3

下限 上限

60245 IEC 53(YZ)型橡套软线

60245 IEC 57(YZW)型橡套软线

平均外径(mm)
线芯及导体标称截面

(mm2)
绝缘厚度规定值

(mm)

护套厚度规定值(mm)

两层
单层

内层 外层

1×1.5

1×2.5

0.8

0.9

—

—

5.7

6.3

7.1

7.9

—

—

1.4

1.4

下限 上限

60245 IEC 66(YCW)型橡套电缆
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标准

范围

GB/T5013-2008

本产品适用于U0/U为450/750V及以下，硫化绝缘和护套（若有）的硬和软电缆，用于交流额定电压不超过450/750V的动力装置。

额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆

平均外径(mm)导体标称截面

(mm2)
绝缘厚度规定值

(mm)

0.5

0.75

1.0

1.5

2.5

4

6

10

16

0.6

0.6

0.6

0.7

0.8

0.8

0.8

1.0

1.0

2.6

2.8

2.9

3.4

4.0

4.5

5.0

6.2

7.3

3.3

3.5

3.7

4.2

5.0

5.6

6.2

7.8

9.1

下限 上限

型号及名称

型号 名称

导体最高温度180℃耐热硅橡胶绝缘电缆

导体最高温度110℃750V硬导体耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘单芯无护套电缆

导体最高温度110℃750V软导体耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘单芯无护套电缆

导体最高温度110℃500V硬导体耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其它相当的合成弹性体绝缘单芯无护套电缆

导体最高温度110℃500V软导体耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其它相当的合成弹性体绝缘单芯无护套电缆

普通强度橡套软线

普通氯丁或其它相当的合成弹性体橡套软线

装饰回路用氯丁或其它相当的合成弹性体橡套圆电缆，扁电缆。

重型氯丁或其它相当的合成弹性体橡套软线

编织电梯电缆

橡套电梯电缆

氯丁或其它相当的合成弹性体橡套电梯电缆

高强度橡套电焊机电缆

氯丁或其它相当的合成弹性体橡套电焊机电缆

60245 IEC 03(YG)

60245 IEC 04(YYY)

60245 IEC 05(YRYY)

60245 IEC 06(YYY)

60245 IEC 07(YRYY)

60245 IEC 53(YZ)

60245 IEC 57(YZW)

60245 IEC 66(YCW)

60245 IEC 70(YTB)

60245 IEC 74(YT)

60245 IEC 75(YTF)

60245 IEC 81(YH)

60245 IEC 82(YHF)

60245 IEC 58(YS)
60245 IEC 58f(YSB)

型号

使用特性

工作温度:长期工作温度为60~180℃；

额定电压:(Uo/U)分别为300/500V、450/750V；
导体直流电阻应符合GB/T3956-2008标准的规定；

电缆具有耐高温、柔软、耐腐蚀等特点；

电缆最小弯曲半径应不小于电缆外径的6倍；

电缆经过2.0kV/5min耐压试验不击穿。

60245 IEC 03(YG)型电缆

■

■

■

■

■

■

平均外径(mm)线芯及导体标称截面

(mm2)
绝缘厚度规定值

(mm)
护套厚度规定值

(mm)

2×0.75

2×1.0

2×1.5

2×2.5

3×0.75

3×1.0

3×1.5

3×2.5

4×0.75

4×1.0

4×1.5

4×2.5

5×0.75

5×1.0

5×1.5

5×2.5

0.6

0.6

0.8

0.9

0.6

0.6

0.8

0.9

0.6

0.6

0.8

0.9

0.6

0.6

0.8

0.9

0.8

0.9

1.0

1.1

0.9

0.9

1.0

1.1

0.9

0.9

1.1

1.2

1.0

1.0

1.1

1.3

5.7

6.1

7.6

9.0

6.2

6.5

8.0

9.6

6.8

7.1

9.0

10.7

7.6

8.0

9.8

11.9

7.4

8.0

9.8

11.6

8.1

8.5

10.4

12.4

8.8

9.3

11.6

13.8

9.9

10.3

12.7

15.3

下限 上限

平均外径(mm)线芯及导体标称截面

(mm2)
绝缘厚度规定值

(mm)
护套厚度规定值

(mm)

2×0.75

2×1.0

2×1.5

2×2.5

3×0.75

3×1.0

3×1.5

3×2.5

4×0.75

4×1.0

4×1.5

4×2.5

5×0.75

5×1.0

5×1.5

5×2.5

0.6

0.6

0.8

0.9

0.6

0.6

0.8

0.9

0.6

0.6

0.8

0.9

0.6

0.6

0.8

0.9

0.8

0.9

1.0

1.1

0.9

0.9

1.0

1.1

0.9

0.9

1.1

1.2

1.0

1.0

1.1

1.3

5.7

6.1

7.6

9.0

6.2

6.5

8.0

9.6

6.8

7.1

9.0

10.7

7.6

8.0

9.8

11.9

7.4

8.0

9.8

11.6

8.1

8.5

10.4

12.4

8.8

9.3

11.6

13.8

9.9

10.3

12.7

15.3

下限 上限

60245 IEC 53(YZ)型橡套软线

60245 IEC 57(YZW)型橡套软线

平均外径(mm)
线芯及导体标称截面

(mm2)
绝缘厚度规定值

(mm)

护套厚度规定值(mm)

两层
单层

内层 外层

1×1.5

1×2.5

0.8

0.9

—

—

5.7

6.3

7.1

7.9

—

—

1.4

1.4

下限 上限

60245 IEC 66(YCW)型橡套电缆
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平均外径(mm)
线芯及导体标称截面

(mm2)
绝缘厚度规定值

(mm)

护套厚度规定值(mm)

两层
单层

内层 外层

1×4

1×6

1×10

1×16

1×25

1×35

1×50

1×70

1×95

1×120

1×150

1×185

1×240

1×300

1×400

2×1.0

2×1.5

2×2.5

2×4

2×6

2×10

2×16

2×25

3×1.0

3×1.5

3×2.5

3×4

3×6

3×10

3×16

3×25

3×35

3×50

3×70

3×95

4×1.0

4×1.5

4×2.5

4×4

4×6

4×10

4×16

4×25

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

0.8

0.8

0.9

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

0.8

0.8

0.9

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

0.8

0.8

0.9

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2.0

2.2

—

—

—

—

—

—

2.1

2.3

2.5

2.7

2.9

3.2

—

—

—

—

—

—

2.2

2.5

7.2

7.9

9.5

10.8

12.7

14.3

16.5

18.6

20.8

22.8

25.2

27.6

30.6

33.5

37.4

7.7

8.5

10.2

11.8

13.1

17.7

20.2

24.3

8.3

9.2

10.9

12.7

14.1

19.1

21.8

26.1

29.3

34.1

38.4

43.3

9.2

10.2

12.1

14.0

15.7

20.9

23.8

28.9

9.0

9.8

11.9

13.4

15.8

17.9

20.6

23.3

26.0

28.6

31.4

34.4

38.3

41.9

46.8

10.0

11.0

13.1

15.1

16.8

22.6

25.7

30.7

10.7

11.9

14.0

16.2

18.0

24.2

27.6

33.0

37.1

42.9

48.3

54.0

11.9

13.1

15.5

17.9

20.0

26.5

30.1

36.6

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1.3

1.4

—

—

—

—

—

—

1.4

1.5

1.6

1.8

1.9

2.1

—

—

—

—

—

—

1.4

1.6

1.5

1.6

1.8

1.9

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

3.6

3.6

3.8

1.3

1.5

1.7

1.8

2.0

3.1

3.3

3.6

1.4

1.6

1.8

1.9

2.1

3.3

3.5

3.8

4.1

4.5

4.8

5.3

1.5

1.7

1.9

2.0

2.3

3.4

3.6
4.1

下限 上限

60245 IEC 66(YCW)型橡套电缆

平均外径(mm)
线芯及导体标称截面

(mm2)
绝缘厚度规定值

(mm)

护套厚度规定值(mm)

两层
单层

内层 外层

4×35

4×50

4×70

4×95

4×120

4×150

5×1.0

5×1.5

5×2.5

5×4

5×6

5×10

5×16

5×25

1.4

1.6

1.6

1.8

1.8

2.0

0.8

0.8

0.9

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

2.7

2.9

3.2

3.6

3.6

3.9

—

—

—

—

—

—

2.4

2.7

32.5

37.7

42.7

48.4

53.0

58.0

10.2

11.2

13.3

15.6

17.5

22.9

26.4

32.0

41.1

47.5

54.0

61.0

66.0

73.0

13.1

14.4

17.0

19.9

22.2

29.1

33.3

40.4

1.7

1.9

2.0

2.3

2.4

2.6

—

—

—

—

—

—

1.5

1.7

4.4

4.8

5.2

5.9

6.0

6.5

1.6

1.8

2.0

2.2

2.5

3.6

3.9

4.4

下限 上限

60245 IEC 66(YCW)型橡套电缆

平均外径(mm)线芯及导体标称截面

(mm2)
绝缘厚度规定值

(mm)
导体中心间距(mm)

平均下限 平均上限

1×0.75

1×1.5

2×1.5

0.8

0.8

0.8

—

—

7.0

—

—

6.7

下限 上限

护套厚度规定值

(mm)

4.1

4.5

5.0×13.0

5.2

5.6

6.0×14.0

0.8

0.8

0.8

60245 IEC 58(YS)和60245 IEC 58f(YSB)型电缆

导体标称截面

(mm2)
导体中单线最大

直径(mm)
覆盖层总厚度规

定值(mm)
复合覆盖层中的护套

厚度规定值(mm)
平均外径(mm) 20℃时导体最大电阻(Ω/km)

下限 上限 单线镀锡 单线未镀锡

16

25

0.21

0.21

2.0

2.0

1.3

1.3

8.8

10.1

11.0

12.7

1.19

0.780

1.16

0.758

60245 IEC 81(YH)和60245 IEC 82(YHF)型电缆

线芯与导体标称截面(mm2)

(6×0.75)

6×1.0

(9×0.75)

9×1.0

(12×0.75)

12×1.0

(18×0.75)

18×1.0

(24×0.75)

24×1.0

(30×0.75)

30×1.0

绝缘厚度规定值(mm)

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

护套厚度规定值(mm)

1.5

1.5

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.5

2.5

2.5

2.5

60245 IEC 70(YTB)、60245 IEC 74(YT)和60245 IEC 75(YTF)型电缆
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平均外径(mm)
线芯及导体标称截面

(mm2)
绝缘厚度规定值

(mm)

护套厚度规定值(mm)

两层
单层

内层 外层

1×4

1×6

1×10

1×16

1×25

1×35

1×50

1×70

1×95

1×120

1×150

1×185

1×240

1×300

1×400

2×1.0

2×1.5

2×2.5

2×4

2×6

2×10

2×16

2×25

3×1.0

3×1.5

3×2.5

3×4

3×6

3×10

3×16

3×25

3×35

3×50

3×70

3×95

4×1.0

4×1.5

4×2.5

4×4

4×6

4×10

4×16

4×25

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

0.8

0.8

0.9

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

0.8

0.8

0.9

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

0.8

0.8

0.9

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2.0

2.2

—

—

—

—

—

—

2.1

2.3

2.5

2.7

2.9

3.2

—

—

—

—

—

—

2.2

2.5

7.2

7.9

9.5

10.8

12.7

14.3

16.5

18.6

20.8

22.8

25.2

27.6

30.6

33.5

37.4

7.7

8.5

10.2

11.8

13.1

17.7

20.2

24.3

8.3

9.2

10.9

12.7

14.1

19.1

21.8

26.1

29.3

34.1

38.4

43.3

9.2

10.2

12.1

14.0

15.7

20.9

23.8

28.9

9.0

9.8

11.9

13.4

15.8

17.9

20.6

23.3

26.0

28.6

31.4

34.4

38.3

41.9

46.8

10.0

11.0

13.1

15.1

16.8

22.6

25.7

30.7

10.7

11.9

14.0

16.2

18.0

24.2

27.6

33.0

37.1

42.9

48.3

54.0

11.9

13.1

15.5

17.9

20.0

26.5

30.1

36.6

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1.3

1.4

—

—

—

—

—

—

1.4

1.5

1.6

1.8

1.9

2.1

—

—

—

—

—

—

1.4

1.6

1.5

1.6

1.8

1.9

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

3.6

3.6

3.8

1.3

1.5

1.7

1.8

2.0

3.1

3.3

3.6

1.4

1.6

1.8

1.9

2.1

3.3

3.5

3.8

4.1

4.5

4.8

5.3

1.5

1.7

1.9

2.0

2.3

3.4

3.6
4.1

下限 上限

60245 IEC 66(YCW)型橡套电缆

平均外径(mm)
线芯及导体标称截面

(mm2)
绝缘厚度规定值

(mm)

护套厚度规定值(mm)

两层
单层

内层 外层

4×35

4×50

4×70

4×95

4×120

4×150

5×1.0

5×1.5

5×2.5

5×4

5×6

5×10

5×16

5×25

1.4

1.6

1.6

1.8

1.8

2.0

0.8

0.8

0.9

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

2.7

2.9

3.2

3.6

3.6

3.9

—

—

—

—

—

—

2.4

2.7

32.5

37.7

42.7

48.4

53.0

58.0

10.2

11.2

13.3

15.6

17.5

22.9

26.4

32.0

41.1

47.5

54.0

61.0

66.0

73.0

13.1

14.4

17.0

19.9

22.2

29.1

33.3

40.4

1.7

1.9

2.0

2.3

2.4

2.6

—

—

—

—

—

—

1.5

1.7

4.4

4.8

5.2

5.9

6.0

6.5

1.6

1.8

2.0

2.2

2.5

3.6

3.9

4.4

下限 上限

60245 IEC 66(YCW)型橡套电缆

平均外径(mm)线芯及导体标称截面

(mm2)
绝缘厚度规定值

(mm)
导体中心间距(mm)

平均下限 平均上限

1×0.75

1×1.5

2×1.5

0.8

0.8

0.8

—

—

7.0

—

—

6.7

下限 上限

护套厚度规定值

(mm)

4.1

4.5

5.0×13.0

5.2

5.6

6.0×14.0

0.8

0.8

0.8

60245 IEC 58(YS)和60245 IEC 58f(YSB)型电缆

导体标称截面

(mm2)
导体中单线最大

直径(mm)
覆盖层总厚度规

定值(mm)
复合覆盖层中的护套

厚度规定值(mm)
平均外径(mm) 20℃时导体最大电阻(Ω/km)

下限 上限 单线镀锡 单线未镀锡

16

25

0.21

0.21

2.0

2.0

1.3

1.3

8.8

10.1

11.0

12.7

1.19

0.780

1.16

0.758

60245 IEC 81(YH)和60245 IEC 82(YHF)型电缆

线芯与导体标称截面(mm2)

(6×0.75)

6×1.0

(9×0.75)

9×1.0

(12×0.75)

12×1.0

(18×0.75)

18×1.0

(24×0.75)

24×1.0

(30×0.75)

30×1.0

绝缘厚度规定值(mm)

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

护套厚度规定值(mm)

1.5

1.5

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.5

2.5

2.5

2.5

60245 IEC 70(YTB)、60245 IEC 74(YT)和60245 IEC 75(YTF)型电缆
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导体标称截面

(mm2)
导体中单线最大

直径(mm)
覆盖层总厚度规

定值(mm)
复合覆盖层中的护套

厚度规定值(mm)
平均外径(mm) 20℃时导体最大电阻(Ω/km)

下限 上限 单线镀锡 单线未镀锡

35

50

70

95

0.21

0.21

0.21

0.21

2.0

2.2

2.4

2.6

1.3

1.5

1.6

1.7

11.4

13.2

15.3

17.1

14.2

16.5

19.2

21.4

0.552

0.390

0.276

0.204

0.536

0.379

0.268

0.198

60245 IEC 81(YH)和60245 IEC 82(YHF)型电缆

导体标称截面

(mm2)
绝缘厚度规定值

(mm)
导体的种类

110℃空气中的最小绝缘

电阻(MΩ•km)
平均外径(mm)

下限 上限

0.5

0.75

1

1.5

2.5

4

6

10

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

0.5

0.75

1.0

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0.8

0.8

0.8

0.8

0.9

1.0

1.0

1.2

0.8

0.9

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.9

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

0.018

0.016

0.014

0.012

0.011

0.010

0.009

0.008

0.012

0.011

0.010

0.009

0.008

0.006

0.006

0.005

0.005

0.004

0.004

0.016

0.015

0.013

0.012

0.011

0.010

0.008

0.008

0.006

0.005

0.005

0.004

0.004

0.004

2.3

2.4

2.6

2.8

3.4

4.0

4.5

5.7

2.9

3.5

4.2

4.7

6.0

6.8

8.4

9.4

10.9

12.5

14.5

2.4

2.6

2.7

3.0

3.6

4.3

4.8

6.0

7.1

8.8

10.1

11.9

13.6

15.5

2.9

3.1

3.2

3.5

4.3

5.0

5.6

7.1

3.7

4.4

5.2

5.9

7.4

8.5

10.6

11.8

13.7

15.6

18.1

3.1

3.2

3.4

3.7

4.5

5.4

6.0

7.6

8.9

11.0

12.6

14.9

17.0

19.3

60245 IEC 04(YYY)和60245 IEC 05(YRYY)型电缆


	21
	1231

