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执行标准

范围

使用特性

TICW4-2009

适用于有耐高温或有耐酸碱腐蚀要求的额定电压0.6/1kⅤ挤包硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆。

额定电压:U0/U为0.6/1kV；
正常运行时,导体最高温度(电缆额定工作温度)为180℃，短路(最长持续5s)时导体最高温度为350℃；

电缆的允许弯曲半径:
——无铠装或屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的6倍；

——有铠装或屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。

2芯电缆

硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆

交流50Hz3500V，5min电压

试验不击穿。

电缆经受200±2℃加

热时间为120h的耐热

试验，冷却4h后，绝

缘层表面没有目力可

见的裂纹。
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20℃时导体电阻不大于Ω/km

不镀锡 镀锡
耐热试验 试验电压

标称截面

(mm2)

技术指标

电缆规格

2×4

2×6

2×10

2×16

2×25

2×35

2×50

2×70

2×95

56/0.30

84/0.30

84/0.40

126/0.40

190/0.40

270/0.40

380/0.40

350/0.50

475/0.50

12.8

14.6

17.0

19.0

23.4

26.8

29.8

34.8

39.2

导体结构  根数/直径(mm) 电缆近似外径(mm)标称截面(mm2)

3芯电缆

3×4

3×6

3×10

3×16

3×25

3×35

3×50

3×70

3×95

56/0.30

84/0.30

84/0.40

126/0.40

190/0.40

270/0.40

380/0.40

350/0.50

475/0.50

13.5

15.5

18.1

20.2

25.0

28.8

32.1

37.3

42.2

导体结构  根数/直径(mm) 电缆近似外径(mm)标称截面(mm2)

4芯电缆

4×4

4×6

4×10

4×16

4×25

4×35

4×50

4×70

4×95

56/0.30

84/0.30

84/0.40

126/0.40

190/0.40

270/0.40

380/0.40

350/0.50

475/0.50

14.8

17.0

19.8

22.2

27.7

32.1

35.7

41.6

46.8

导体结构  根数/直径(mm) 电缆近似外径(mm)标称截面(mm2)

5芯电缆

5×4

5×6

5×10

5×16

5×25

5×35

5×50

5×70

5×95

56/0.30

84/0.30

84/0.40

126/0.40

190/0.40

270/0.40

380/0.40

350/0.50

475/0.50

16.0

18.5

21.7

24.4

30.6

35.5

39.9

46.2

52.0

导体结构  根数/直径(mm) 电缆近似外径(mm)标称截面(mm2)

3+1芯电缆

3×4+1×2.5

3×6+1×4

3×10+1×6

3×16+1×10

3×25+1×16

3×35+1×16

3×50+1×25

3×70+1×35

3×95+1×50

56/0.30+49/0.25

84/0.30+56/0.30

84/0.40+84/0.30

126/0.40+84/0.40

190/0.40+126/0.40

270/0.40+126/0.40

380/0.40+190/0.40

350/0.50

475/0.50

14.4

16.4

19.1

21.6

26.2

29.5

33.7

39.2

44.3

导体结构  根数/直径(mm) 电缆近似外径(mm)标称截面(mm2)

GG

GG2G

GG3G

铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆

铜芯硅橡胶绝缘钢带铠装硅橡胶护套电力电缆

铜芯硅橡胶绝缘细钢丝铠装硅橡胶护套电力电缆

名称型号

型号及名称

■

■

■
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执行标准

范围

使用特性

TICW4-2009

适用于有耐高温或有耐酸碱腐蚀要求的额定电压0.6/1kⅤ挤包硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆。

额定电压:U0/U为0.6/1kV；
正常运行时,导体最高温度(电缆额定工作温度)为180℃，短路(最长持续5s)时导体最高温度为350℃；

电缆的允许弯曲半径:
——无铠装或屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的6倍；

——有铠装或屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。

2芯电缆

硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆

交流50Hz3500V，5min电压

试验不击穿。

电缆经受200±2℃加

热时间为120h的耐热

试验，冷却4h后，绝

缘层表面没有目力可

见的裂纹。
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20℃时导体电阻不大于Ω/km

不镀锡 镀锡
耐热试验 试验电压

标称截面

(mm2)

技术指标

电缆规格

2×4

2×6

2×10

2×16

2×25

2×35

2×50

2×70

2×95

56/0.30

84/0.30

84/0.40

126/0.40

190/0.40

270/0.40

380/0.40

350/0.50

475/0.50

12.8

14.6

17.0

19.0

23.4

26.8

29.8

34.8

39.2

导体结构  根数/直径(mm) 电缆近似外径(mm)标称截面(mm2)

3芯电缆

3×4

3×6

3×10

3×16

3×25

3×35

3×50

3×70

3×95

56/0.30

84/0.30

84/0.40

126/0.40

190/0.40

270/0.40

380/0.40

350/0.50

475/0.50

13.5

15.5

18.1

20.2

25.0

28.8

32.1

37.3

42.2

导体结构  根数/直径(mm) 电缆近似外径(mm)标称截面(mm2)

4芯电缆

4×4

4×6

4×10

4×16

4×25

4×35

4×50

4×70

4×95

56/0.30

84/0.30

84/0.40

126/0.40

190/0.40

270/0.40

380/0.40

350/0.50

475/0.50

14.8

17.0

19.8

22.2

27.7

32.1

35.7

41.6

46.8

导体结构  根数/直径(mm) 电缆近似外径(mm)标称截面(mm2)

5芯电缆

5×4

5×6

5×10

5×16

5×25

5×35

5×50

5×70

5×95

56/0.30

84/0.30

84/0.40

126/0.40

190/0.40

270/0.40

380/0.40

350/0.50

475/0.50

16.0

18.5

21.7

24.4

30.6

35.5

39.9

46.2

52.0

导体结构  根数/直径(mm) 电缆近似外径(mm)标称截面(mm2)

3+1芯电缆

3×4+1×2.5

3×6+1×4

3×10+1×6

3×16+1×10

3×25+1×16

3×35+1×16

3×50+1×25

3×70+1×35

3×95+1×50

56/0.30+49/0.25

84/0.30+56/0.30

84/0.40+84/0.30

126/0.40+84/0.40

190/0.40+126/0.40

270/0.40+126/0.40

380/0.40+190/0.40

350/0.50

475/0.50

14.4

16.4

19.1

21.6

26.2

29.5

33.7

39.2

44.3

导体结构  根数/直径(mm) 电缆近似外径(mm)标称截面(mm2)

GG

GG2G

GG3G

铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆

铜芯硅橡胶绝缘钢带铠装硅橡胶护套电力电缆

铜芯硅橡胶绝缘细钢丝铠装硅橡胶护套电力电缆

名称型号

型号及名称

■

■

■
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3+2芯电缆

56/0.30+49/0.25

84/0.30+56/0.30

84/0.40+84/0.30

126/0.40+84/0.40

190/0.40+126/0.40

270/0.40+126/0.40

380/0.40+190/0.40

350/0.50

475/0.50

15.5

17.5

22.0

23.3

28.1

31.0

36.0

42.0

47.2

导体结构  根数/直径(mm) 电缆近似外径(mm)

3×4+2×2.5

3×6+2×4

3×10+2×6

3×16+2×10

3×25+2×16

3×35+2×16

3×50+2×25

3×70+2×35

3×95+2×50

标称截面(mm2)

4+1芯电缆

4×4+1×2.5

4×6+1×4

4×10+1×6

4×16+1×10

4×25+1×16

4×35+1×16

4×50+1×25

4×70+1×35

4×95+1×50

56/0.30+49/0.25

84/0.30+56/0.30

84/0.40+84/0.30

126/0.40+84/0.40

190/0.40+126/0.40

270/0.40+126/0.40

380/0.40+190/0.40

350/0.50

475/0.50

15.8

18.6

21.0

24.0

29.4

33.2

37.8

44.2

49.8

导体结构  根数/直径(mm) 电缆近似外径(mm)标称截面(mm2)

执行标准

范围

使用特性

TICW5-200

适用于有耐高温或有耐酸碱腐蚀要求的额定电压U0/U为0.6/1kV及以下控制、监控回路及保护线路等场合使用的控制电缆。

成品电缆耐压试验

额定电压450/75OV成品电缆应能经受工频交流2500Ⅴ电压试验5min不击穿；额定电压0.6/1kⅤ成品电缆应能经受工频交流3500V电压

试验5min不击穿。

额定电压:Uo/U分为450/750V、0.6/1kV；
正常运行时,导体最高温度(电缆额定工作温度)为180℃，短路(最长持续5s)时导体最高温度为350℃；

电缆的允许弯曲半径:
——无铠装或屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的6倍；

——有铠装或屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。

硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电缆
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4.95

3.30

1.91

1.21
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0.386

0.272

0.206

8.21

5.09

3.39

1.95

1.24

0.795

0.565

0.393

0.277

0.210

20℃时导体电阻不大于Ω/km

不镀锡 镀锡
导体标称截面(mm2) 导体种类

技术指标

KGG

KGGP

KGGP2

KGG2G

铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电缆

铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套编制屏蔽控制电缆

铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽控制电缆

铜芯硅橡胶绝缘钢带铠装硅橡胶护套控制电缆

名称型号

型号及名称

■

■

■

型号规格

—

—

—

—

0.5 0.75 1.0

7~37

4~37

2~37

4~37

芯数

1.5 2.5

导体标称截面(mm2)

KGG

KGGP

KGGP2

KGG2G

型号


