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6 预分支电缆 Pre-branch cable

预分支电缆

执行标准

范围

使用特性

JB/T10636-2006

适用于中高层住宅楼配电，小区、厂房建设、防灾设备等场合。

预制分支电力电缆导体的最高额定温度：交联聚乙烯绝缘90℃，聚氯乙烯绝缘为70℃；

聚氯乙烯绝缘预制分支电力电缆敷设时环境温度不应低于0℃；

预分支电力电缆允许弯曲半径不大于30D。

注：主干电缆截面：25~630mm2；分支电缆截面6~120mm2。

预分支电缆

电缆技术参数

单芯

FZ-VV

FZ-ZRVV

FZ-NHVV

FZ-YJV

FZ-ZRYJV

FZ-NHYJV

3芯拧绞式

FZ-VV-3

FZ-ZRVV-3

FZ-NHVV-3

FZ-YJV-3

FZ-ZRYJV-3

FZ-NHYJV-3

4芯拧绞式

FZ-VV-4

FZ-ZRVV-4

FZ-NHVV-4

FZ-YJV-4

FZ-ZRYJV-4

FZ-NHYJV-4

5芯拧绞式

FZ-VV-5

FZ-ZRVV-5

FZ-NHVV-5

FZ-YJV-5

FZ-ZRYJV-5

FZ-NHYJV-5

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套预分支电缆

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃预分支电缆

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火预分支电缆

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套预分支电缆

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃预分支电缆

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火预分支电缆

型号
电缆名称

交联聚乙烯绝缘型电缆

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

500

630

7.0 

8.2 

9.2 

10.9 

12.0 

13.5 

15.5 

17.5 

19.4 

21.4 

23.7 

26.7 

29.4 

33.0 

36.7 

41.6 

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.08

1.83

1.15

0.727

0.524

0.387

0.268

0.193

0.153

0.124

0.0991

0.0754

0.0601

0.0470

0.0366

0.0283

56

77

100

130

160

195

245

300

350

400

465

540

610

695

780

985

95

140

200

297

390

520

729

969

1218

1498

1840

2420

2975

3799

4778

6221

20℃时导体直流电阻最大

值(Ω/km)
25℃时空气中载

流量(A)
单根电缆近似重

量(kg)
标称截面

(mm2)
单根护套外径

(mm)
交流试验电压

(kV)

预分支电缆名称、型号、电压等级

■

■

■
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聚氯乙烯绝缘型电缆

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

500

630

7.6 

8.8 

9.8 

11.5 

12.6 

14.3 

16.1 

18.5 

20.2 

22.2 

24.7 

27.9 

30.8 

34.4 

38.1 

42.4 

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.08

1.83

1.15

0.727

0.524

0.387

0.268

0.193

0.153

0.124

0.0991

0.0754

0.0601

0.0470

0.0366

0.0283

41

57

76

98

115

145

180

225

260

300

345

410

475

555

640

730

109

160

225

331

430

570

784

1052

1300

1596

1969

2579

3173

4034

5057

6487

20℃时导体直流电阻最大

值(Ω/km)
25℃时空气中载

流量(A)
单根电缆近似重

量(kg)
标称截面

(mm2)
单根护套外径

(mm)
交流试验电压

(kV)

载流量的电缆敷设修正系数

单层敷设：修正系数=1.0 两层敷设：修正系数=0.9

拧纹型单根敷设；修正系数=0.8 拧纹型多根敷设；修正系数=0.76

载流量的温度修正系数

60

65

70

80

90

导体最高工作温度

30

1.22

1.18

1.15

1.11

1.09

35

1.11

1.09

1.08

1.06

1.05

40

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

45

0.86

0.89

0.91

0.93

0.94

环境温度(℃)
空气中

S
S=2dd

S

S

d

S=2d

S=2d

S

S
S=2dd

S

S

d

S=2d

S=2d

S

S
S=2dd

S

S

d

S=2d

S=2d

S

S
S=2dd

S

S

d

S=2d

S=2d

S

分支电缆结构

产品结构示意图

Hoisting tool

Building well path

Branch line

Cable attaching clamp

Cable run- through section

Branch joint

Main cable

A B C N PE

Distribution box
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聚氯乙烯绝缘型电缆

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

500

630

7.6 

8.8 

9.8 

11.5 

12.6 

14.3 

16.1 

18.5 

20.2 

22.2 

24.7 

27.9 

30.8 

34.4 

38.1 

42.4 

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.08

1.83

1.15

0.727

0.524

0.387

0.268

0.193

0.153

0.124

0.0991

0.0754

0.0601

0.0470

0.0366

0.0283

41

57

76

98

115

145

180

225

260

300

345

410

475

555

640

730

109

160

225

331

430

570

784

1052

1300

1596

1969

2579

3173

4034

5057

6487

20℃时导体直流电阻最大

值(Ω/km)
25℃时空气中载

流量(A)
单根电缆近似重

量(kg)
标称截面

(mm2)
单根护套外径

(mm)
交流试验电压

(kV)

载流量的电缆敷设修正系数

单层敷设：修正系数=1.0 两层敷设：修正系数=0.9

拧纹型单根敷设；修正系数=0.8 拧纹型多根敷设；修正系数=0.76

载流量的温度修正系数

60

65

70

80

90

导体最高工作温度

30

1.22

1.18

1.15

1.11

1.09

35

1.11

1.09

1.08

1.06

1.05

40

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

45

0.86

0.89

0.91

0.93

0.94

环境温度(℃)
空气中

S
S=2dd

S

S

d

S=2d

S=2d

S

S
S=2dd

S

S

d
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S=2d

S

S
S=2dd

S

S

d
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S=2d

S

S
S=2dd

S

S
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S

分支电缆结构

产品结构示意图

Hoisting tool

Building well path

Branch line

Cable attaching clamp

Cable run- through section

Branch joint

Main cable

A B C N PE

Distribution box


