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船舰电缆 Ships cable

额定电压0.6/1kV及以下船用电力电缆和电线乙丙绝缘船用电力电缆，DA型

执行标准

范围

使用特性

JB/T8140-1995

适用于各种河海船舶及海上石油平台等水上建筑物传输电能用的铜芯乙丙橡皮绝缘船用电力电缆。

额定电压:U0/U为0.6/1kV；
电缆长期允许工作温度为85℃。

额定电压0.6/1kV及以下船用电力电缆和电线乙丙绝缘船用电力电缆，DA型

电缆型号

电缆结构特征

金属编织铠装型

非铠装型

型号（DA型电缆）

CEF、CEF80、CEF90、CEF92

CEH、CEH80、CEH90、CEH92

CEV、CEV80、CEV90、CEV92

CEF82、CEH82、CEV82、CEFR、CEHR

芯数

1

2

3

4~37

电缆外径（D）

任何值

D≤25

D＞25

最小弯曲内半径

6D

4D

6D

标称截面(mm2)

1~300

1~120

1~185

1~2.5

敷设时电缆的最小弯曲半径

电缆规格

■

■

乙丙绝缘氯丁护套船用电力电缆，DA型

乙丙绝缘氯丁内套裸铜丝编织铠装船用电力电缆，DA型

乙丙绝缘氯丁内套裸钢丝编织铠装船用电力电缆，DA型

乙丙绝缘氯丁内套裸钢丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆，DA型

乙丙绝缘氯磺化聚乙烯护套船用电力电缆，DA型

乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套裸铜丝编织铠装船用电力电缆，DA型

乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套裸钢丝编织铠装船用电力电缆，DA型

乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆，DA型

乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆，DA型

乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆，DA型

乙丙绝缘氯磺化聚乙烯护套船用电力软电缆，DA型

乙丙绝缘聚氯乙烯护套船用电力电缆，DA型

乙丙绝缘聚氯乙烯内套裸铜丝编织铠装船用电力电缆，DA型

乙丙绝缘聚氯乙烯内套裸钢丝编织铠装船用电力电缆，DA型

乙丙绝缘聚氯乙烯内套裸钢丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆，DA型

乙丙绝缘氯丁内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆，DA型

乙丙绝缘聚氯乙烯内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆，DA型

名称标称截面(mm2)

CEF/DA

CEF80/DA

CEF90/DA

CEF92/DA

CEH/DA

CEH80/DA

CEH90/DA

CEH82/DA

CEH92/DA

CEFR/DA

CEHR/DA

CEV/DA

CEV80/DA

CEV90/DA

CEV92/DA

CEF82/DA

CEV82/DA
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试验电压有效值(kV)

0.6/1

额定电压Uo/U(kV)
交流电压(AC)

3.5

直流电压(DC)

8.4

耐电压性能

标称截面(mm2)

固定敷设电缆导体

单线根数/单线直径(mm)
20℃导体电阻最大值(Ω/km)

镀锡 不镀锡

软电缆导体

单线根数/单线直径(mm)
20℃导体电阻最大值(Ω/km)

镀锡 不镀锡

技术指标

1.0

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

7/0.43

7/0.52

7/0.67

7/0.84

7/1.03

7/1.33

7/1.68

7/2.10

7/2.47

19/1.76

19/2.12

19/2.47

37/2.00

37/2.22

37/2.47

61/2.22

61/2.47

32/0.20

30/0.25

49/0.25

56/0.30

84/0.30

84/0.40

126/0.40

190/0.40

270/0.40

380/0.40

350/0.50

475/0.50

592/0.50

750/0.50

900/0.50

1175/0.50

1475/0.50

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

1.15

0.727

0.524

0.387

0.268

0.193

0.153

0.124

0.0991

0.0754

0.0601

19.5

13.3

7.98

4.95

3.30

1.91

1.21

0.780

0.554

0.386

0.272

0.206

0.161

0.129

0.106

0.0801

0.0641

18.2

12.2

7.56

4.70

3.11

1.84

1.16

0.734

0.529

0.391

0.270

0.195

0.154

0.126

0.100

0.0762

0.0607

20.0

13.7

8.21

5.09

3.39

1.95

1.24

0.795

0.565

0.393

0.277

0.210

0.164

0.132

0.108

0.817

0.0654

单芯CEF/DA、CEH/DA、CEV/DA型电缆

芯数×标称截面

(mm2)
单线根数/单线直径

(mm)
电缆外径最大值

(mm)
20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF/DA  CEH/DA CEV/DA

1×1

1×1.5

1×2.5

1×4

1×6

1×10

1×16

1×25

1×35

1×50

1×70

1×95

1×120

1×150

1×185

1×240

1×300

7/0.43

7/0.52

7/0.67

7/0.84

7/1.03

7/1.33

7/1.68

7/2.10

7/2.47

19/1.76

19/2.12

19/2.47

37/2.00

37/2.22

37/2.47

61/2.22

61/2.47

7.2

7.4

7.8

8.4

9.0

10.2

11.5

13.5

15.0

17.0

19.5

22.0

23.5

25.5

26.5

31.5

35.0

1382

1230

1031

881

759

620

514

496

427

429

412

357

320

325

323

311

304

44

51

65

83

107

153

221

329

438

584

813

1090

1341

1642

2046

2657

3306

41

48

62

79

102

148

215

321

429

572

799

1072

1322

1620

2020

2626

3269

二芯CEF/DA、CEH/DA、CEV/DA型电缆

芯数×标称截面

(mm2)
单线根数/单线直径

(mm)
电缆外径最大值

(mm)
20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF/DA  CEH/DA CEV/DA

2×1

2×1.5

2×2.5

2×4

2×6

2×10

2×16

2×25

2×35

2×50

2×70

2×95

2×120

7/0.43

7/0.52

7/0.67

7/0.84

7/1.03

7/1.33

7/1.68

7/2.10

7/2.47

19/1.76

19/2.12

19/2.47

37/2.00

12.5

13.0

14.0

15.5

16.5

19.0

21.5

25.5

28.0

32.0

37.0

41.5

45.0

1382

1230

1031

881

759

620

514

496

427

429

412

357

320

113

130

171

214

271

389

547

817

1073

1419

1994

2634

3237

106

123

162

205

260

375

531

795

1047

1388

1953

2585

3181

三芯CEF/DA、CEH/DA、CEV/DA型电缆

芯数×标称截面

(mm2)
单线根数/单线直径

(mm)
电缆外径最大值

(mm)
20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF/DA  CEH/DA CEV/DA

3×1

3×1.5

3×2.5

3×4

3×6

3×10

3×16

3×25

3×35

3×50

3×70

3×95

3×120

3×150

3×185

7/0.43

7/0.52

7/0.67

7/0.84

7/1.03

7/1.33

7/1.68

7/2.10

7/2.47

19/1.76

19/2.12

19/2.47

37/2.00

37/2.22

37/2.47

13.0

14.0

15.8

16.5

18.0

20.0

22.5

27.5

30.0

34.5

40.0

44.5

48.5

53.5

59.0

1382

1230

1031

881

759

620

514

496

427

429

412

357

320

325

323

135

163

210

269

353

504

721

1097

1436

1923

2710

3602

4441

5446

6762

127

154

200

258

340

490

703

1072

1409

1887

2663

3547

4378

5370

6674

CEF/DA、CEH/DA、CEV/DA型1mm2多芯电缆

芯数×标称截面

(mm2)
单线根数/单线直径

(mm)
电缆外径最大值

(mm)
20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF/DA  CEH/DA CEV/DA

4×1

5×1

7×1

10×1

12×1

14×1

16×1

19×1

24×1

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

14.5

15.5

17.0

21.5

22.0

23.5

24.5

26.0

30.5

1382

1382

1382

1382

1382

1382

1382

1382

1382

155

190

240

339

373

432

490

556

749

146

180

228

323

357

413

470

535

720
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试验电压有效值(kV)

0.6/1

额定电压Uo/U(kV)
交流电压(AC)

3.5

直流电压(DC)

8.4

耐电压性能

标称截面(mm2)

固定敷设电缆导体

单线根数/单线直径(mm)
20℃导体电阻最大值(Ω/km)

镀锡 不镀锡

软电缆导体

单线根数/单线直径(mm)
20℃导体电阻最大值(Ω/km)

镀锡 不镀锡

技术指标

1.0

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

7/0.43

7/0.52

7/0.67

7/0.84

7/1.03

7/1.33

7/1.68

7/2.10

7/2.47

19/1.76

19/2.12

19/2.47

37/2.00

37/2.22

37/2.47

61/2.22

61/2.47

32/0.20

30/0.25

49/0.25

56/0.30

84/0.30

84/0.40

126/0.40

190/0.40

270/0.40

380/0.40

350/0.50

475/0.50

592/0.50

750/0.50

900/0.50

1175/0.50

1475/0.50

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

1.15

0.727

0.524

0.387

0.268

0.193

0.153

0.124

0.0991

0.0754

0.0601

19.5

13.3

7.98

4.95

3.30

1.91

1.21

0.780

0.554

0.386

0.272

0.206

0.161

0.129

0.106

0.0801

0.0641

18.2

12.2

7.56

4.70

3.11

1.84

1.16

0.734

0.529

0.391

0.270

0.195

0.154

0.126

0.100

0.0762

0.0607

20.0

13.7

8.21

5.09

3.39

1.95

1.24

0.795

0.565

0.393

0.277

0.210

0.164

0.132

0.108

0.817

0.0654

单芯CEF/DA、CEH/DA、CEV/DA型电缆

芯数×标称截面

(mm2)
单线根数/单线直径

(mm)
电缆外径最大值

(mm)
20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF/DA  CEH/DA CEV/DA

1×1

1×1.5

1×2.5

1×4

1×6

1×10

1×16

1×25

1×35

1×50

1×70

1×95

1×120

1×150

1×185

1×240

1×300

7/0.43

7/0.52

7/0.67

7/0.84

7/1.03

7/1.33

7/1.68

7/2.10

7/2.47

19/1.76

19/2.12

19/2.47

37/2.00

37/2.22

37/2.47

61/2.22

61/2.47

7.2

7.4

7.8

8.4

9.0

10.2

11.5

13.5

15.0

17.0

19.5

22.0

23.5

25.5

26.5

31.5

35.0

1382

1230

1031

881

759

620

514

496

427

429

412

357

320

325

323

311

304

44

51

65

83

107

153

221

329

438

584

813

1090

1341

1642

2046

2657

3306

41

48

62

79

102

148

215

321

429

572

799

1072

1322

1620

2020

2626

3269

二芯CEF/DA、CEH/DA、CEV/DA型电缆

芯数×标称截面

(mm2)
单线根数/单线直径

(mm)
电缆外径最大值

(mm)
20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF/DA  CEH/DA CEV/DA

2×1

2×1.5

2×2.5

2×4

2×6

2×10

2×16

2×25

2×35

2×50

2×70

2×95

2×120

7/0.43

7/0.52

7/0.67

7/0.84

7/1.03

7/1.33

7/1.68

7/2.10

7/2.47

19/1.76

19/2.12

19/2.47

37/2.00

12.5

13.0

14.0

15.5

16.5

19.0

21.5

25.5

28.0

32.0

37.0

41.5

45.0

1382

1230

1031

881

759

620

514

496

427

429

412

357

320

113

130

171

214

271

389

547

817

1073

1419

1994

2634

3237

106

123

162

205

260

375

531

795

1047

1388

1953

2585

3181

三芯CEF/DA、CEH/DA、CEV/DA型电缆

芯数×标称截面

(mm2)
单线根数/单线直径

(mm)
电缆外径最大值

(mm)
20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF/DA  CEH/DA CEV/DA

3×1

3×1.5

3×2.5

3×4

3×6

3×10

3×16

3×25

3×35

3×50

3×70

3×95

3×120

3×150

3×185

7/0.43

7/0.52

7/0.67

7/0.84

7/1.03

7/1.33

7/1.68

7/2.10

7/2.47

19/1.76

19/2.12

19/2.47

37/2.00

37/2.22

37/2.47

13.0

14.0

15.8

16.5

18.0

20.0

22.5

27.5

30.0

34.5

40.0

44.5

48.5

53.5

59.0

1382

1230

1031

881

759

620

514

496

427

429

412

357

320

325

323

135

163

210

269

353

504

721

1097

1436

1923

2710

3602

4441

5446

6762

127

154

200

258

340

490

703

1072

1409

1887

2663

3547

4378

5370

6674

CEF/DA、CEH/DA、CEV/DA型1mm2多芯电缆

芯数×标称截面

(mm2)
单线根数/单线直径

(mm)
电缆外径最大值

(mm)
20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF/DA  CEH/DA CEV/DA

4×1

5×1

7×1

10×1

12×1

14×1

16×1

19×1

24×1

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

14.5

15.5

17.0

21.5

22.0

23.5

24.5

26.0

30.5

1382

1382

1382

1382

1382

1382

1382

1382

1382

155

190

240

339

373

432

490

556

749

146

180

228

323

357

413

470

535

720
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CEF/DA、CEH/DA、CEV/DA型1.5mm2多芯电缆

CEF/DA、CEH/DA、CEV/DA型2.5mm2多芯电缆

芯数×标称截面

(mm2)

芯数×标称截面

(mm2)

单线根数/单线直径

(mm)

单线根数/单线直径

(mm)

电缆外径最大值

(mm)

电缆外径最大值

(mm)

20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF/DA  CEH/DA

CEF/DA  CEH/DA

CEV/DA

CEV/DA

4×1.5

5×1.5

7×1.5

10×1.5

12×1.5

14×1.5

16×1.5

19×1.5

24×1.5

27×1.5

30×1.5

33×1.5

37×1.5

4×2.5

5×2.5

7×2.5

10×2.5

12×2.5

14×2.5

16×2.5

19×2.5

24×2.5

27×2.5

30×2.5

33×2.5

37×2.5

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

15.0

16.5

18.0

22.5

23.5

25.0

26.0

27.5

33.0

33.5

34.5

36.0

37.5

16.5

18.0

19.5

25.0

25.5

27.0

28.5

30.0

35.5

36.5

38.0

39.5

41.0

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1031

1031

1031

1031

1031

1031

1031

1031

1031

1031

1031

1031

1031

182

224

285

406

459

520

592

686

918

990

1082

1198

1310

238

305

380

560

620

718

820

950

1248

1364

1494

1655

1814

172

214

273

389

440

500

571

662

885

956

1047

1159

1270

227

292

366

539

599

694

795

922

1211

1325

1453

1610

1767

CEF/DA、CEH/DA、CEV/DA型1mm2多芯电缆

芯数×标称截面

(mm2)
单线根数/单线直径

(mm)
电缆外径最大值

(mm)
20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF/DA  CEH/DA CEV/DA

27×1

30×1

33×1

37×1

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

31.5

32.5

34.0

35.0

1382

1382

1382

1382

806

879

975

1064

776

848

940

1029

单芯CEF90/DA、CEH90/DA、CEF80/DA、CEH80/DA、CEV90/DA、CEV80/DA型电缆

芯数×标称截面

(mm2)
单线根数/单线直

径(mm)
电缆外径最大值

(mm)
20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF80/DA  CEH80/DA CEF90/DA  CEH90/DACEV80/DA

1×1

1×1.5

7/0.43

7/0.52

8.2

8.4

1382

1230

77

86

74

82

CEV90/DA

78

86

74

83

单芯CEF90/DA、CEH90/DA、CEF80/DA、CEH80/DA、CEV90/DA、CEV80/DA型电缆

芯数×标称截面

(mm2)
单线根数/单线直

径(mm)
电缆外径最大值

(mm)
20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF80/DA  CEH80/DA CEF90/DA  CEH90/DA

1×2.5

1×4

1×6

1×10

1×16

1×25

1×35

1×50

1×70

1×95

1×120

1×150

1×185

1×240

1×300

7/0.67

7/0.84

7/1.03

7/1.33

7/1.68

7/2.10

7/2.47

19/1.76

19/2.12

19/2.47

37/2.00

37/2.22

37/2.47

61/2.22

61/2.47

9.0

9.6

10.5

11.5

13.0

15.0

16.5

18.5

21.0

23.5

25.0

27.0

30.0

33.0

37.0

1031

881

759

620

514

496

427

429

412

357

320

325

323

311

304

102

123

149

201

275

425

546

707

953

1246

1510

1829

2252

2889

3649

99

119

145

196

268

417

537

695

939

1229

1491

1806

2226

2857

3612

103

124

150

202

276

422

543

703

949

1242

1505

1823

2247

2882

3631

99

120

146

196

270

414

534

691

935

1225

1487

1801

2220

2851

3594

二芯CEF90/DA、CEH90/DA、CEF80/DA、CEH80/DA、CEV90/DA、CEV80/DA型电缆

芯数×标称截面

(mm2)
单线根数/单线直

径(mm)
电缆外径最大值

(mm)
20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF80/DA  CEH80/DA CEF90/DA  CEH90/DA

2×1

2×1.5

2×2.5

2×4

2×6

2×10

2×16

2×25

2×35

2×50

2×70

2×95

2×120

7/0.43

7/0.52

7/0.67

7/0.84

7/1.03

7/1.33

7/1.68

7/2.10

7/2.47

19/1.76

19/2.12

19/2.47

37/2.00

14.0

14.5

16.0

17.0

18.0

20.5

23.0

27.0

29.5

33.5

39.5

44.0

47.0

1382

1230

1031

881

759

620

514

496

427

429

412

357

320

201

222

272

324

389

523

700

998

1276

1650

2354

3036

3676

194

215

263

314

378

510

683

977

1250

1618

2313

2988

3620

198

219

269

320

385

519

696

993

1270

1643

2335

3015

3652

191

212

260

310

375

505

679

972

1244

1612

2204

2966

3596

三芯CEF90/DA、CEH90/DA、CEF80/DA、CEH80/DA、CEV90/DA、CEV80/DA型电缆

芯数×标称截面

(mm2)
单线根数/单线直

径(mm)
电缆外径最大值

(mm)
20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF80/DA  CEH80/DA CEF90/DA  CEH90/DACEV80/DA CEV90/DA

CEV80/DA CEV90/DA

CEV80/DA CEV90/DA

3×1

3×1.5

3×2.5

3×4

3×6

3×10

3×16

3×25

3×35

7/0.43

7/0.52

7/0.67

7/0.84

7/1.03

7/1.33

7/1.68

7/2.10

7/2.47

14.5

15.5

16.5

18.0

19.5

21.5

24.5

29.0

31.5

1382

1230

1031

881

759

620

514

496

427

228

262

317

384

480

647

883

1292

1653

220

253

307

374

467

633

865

1267

1625

224

258

313

380

476

643

878

1286

1646

217

250

304

370

463

628

860

1262

1619
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CEF/DA、CEH/DA、CEV/DA型1.5mm2多芯电缆

CEF/DA、CEH/DA、CEV/DA型2.5mm2多芯电缆

芯数×标称截面

(mm2)

芯数×标称截面

(mm2)

单线根数/单线直径

(mm)

单线根数/单线直径

(mm)

电缆外径最大值

(mm)

电缆外径最大值

(mm)

20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF/DA  CEH/DA

CEF/DA  CEH/DA

CEV/DA

CEV/DA

4×1.5

5×1.5

7×1.5

10×1.5

12×1.5

14×1.5

16×1.5

19×1.5

24×1.5

27×1.5

30×1.5

33×1.5

37×1.5

4×2.5

5×2.5

7×2.5

10×2.5

12×2.5

14×2.5

16×2.5

19×2.5

24×2.5

27×2.5

30×2.5

33×2.5

37×2.5

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

15.0

16.5

18.0

22.5

23.5

25.0

26.0

27.5

33.0

33.5

34.5

36.0

37.5

16.5

18.0

19.5

25.0

25.5

27.0

28.5

30.0

35.5

36.5

38.0

39.5

41.0

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1031

1031

1031

1031

1031

1031

1031

1031

1031

1031

1031

1031

1031

182

224

285

406

459

520

592

686

918

990

1082

1198

1310

238

305

380

560

620

718

820

950

1248

1364

1494

1655

1814

172

214

273

389

440

500

571

662

885

956

1047

1159

1270

227

292

366

539

599

694

795

922

1211

1325

1453

1610

1767

CEF/DA、CEH/DA、CEV/DA型1mm2多芯电缆

芯数×标称截面

(mm2)
单线根数/单线直径

(mm)
电缆外径最大值

(mm)
20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF/DA  CEH/DA CEV/DA

27×1

30×1

33×1

37×1

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

31.5

32.5

34.0

35.0

1382

1382

1382

1382

806

879

975

1064

776

848

940

1029

单芯CEF90/DA、CEH90/DA、CEF80/DA、CEH80/DA、CEV90/DA、CEV80/DA型电缆

芯数×标称截面

(mm2)
单线根数/单线直

径(mm)
电缆外径最大值

(mm)
20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF80/DA  CEH80/DA CEF90/DA  CEH90/DACEV80/DA

1×1

1×1.5

7/0.43

7/0.52

8.2

8.4

1382

1230

77

86

74

82

CEV90/DA

78

86

74

83

单芯CEF90/DA、CEH90/DA、CEF80/DA、CEH80/DA、CEV90/DA、CEV80/DA型电缆

芯数×标称截面

(mm2)
单线根数/单线直

径(mm)
电缆外径最大值

(mm)
20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF80/DA  CEH80/DA CEF90/DA  CEH90/DA

1×2.5

1×4

1×6

1×10

1×16

1×25

1×35

1×50

1×70

1×95

1×120

1×150

1×185

1×240

1×300

7/0.67

7/0.84

7/1.03

7/1.33

7/1.68

7/2.10

7/2.47

19/1.76

19/2.12

19/2.47

37/2.00

37/2.22

37/2.47

61/2.22

61/2.47

9.0

9.6

10.5

11.5

13.0

15.0

16.5

18.5

21.0

23.5

25.0

27.0

30.0

33.0

37.0

1031

881

759

620

514

496

427

429

412

357

320

325

323

311

304

102

123

149

201

275

425

546

707

953

1246

1510

1829

2252

2889

3649

99

119

145

196

268

417

537

695

939

1229

1491

1806

2226

2857

3612

103

124

150

202

276

422

543

703

949

1242

1505

1823

2247

2882

3631

99

120

146

196

270

414

534

691

935

1225

1487

1801

2220

2851

3594

二芯CEF90/DA、CEH90/DA、CEF80/DA、CEH80/DA、CEV90/DA、CEV80/DA型电缆

芯数×标称截面

(mm2)
单线根数/单线直

径(mm)
电缆外径最大值

(mm)
20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF80/DA  CEH80/DA CEF90/DA  CEH90/DA

2×1

2×1.5

2×2.5

2×4

2×6

2×10

2×16

2×25

2×35

2×50

2×70

2×95

2×120

7/0.43

7/0.52

7/0.67

7/0.84

7/1.03

7/1.33

7/1.68

7/2.10

7/2.47

19/1.76

19/2.12

19/2.47

37/2.00

14.0

14.5

16.0

17.0

18.0

20.5

23.0

27.0

29.5

33.5

39.5

44.0

47.0

1382

1230

1031

881

759

620

514

496

427

429

412

357

320

201

222

272

324

389

523

700

998

1276

1650

2354

3036

3676

194

215

263

314

378

510

683

977

1250

1618

2313

2988

3620

198

219

269

320

385

519

696

993

1270

1643

2335

3015

3652

191

212

260

310

375

505

679

972

1244

1612

2204

2966

3596

三芯CEF90/DA、CEH90/DA、CEF80/DA、CEH80/DA、CEV90/DA、CEV80/DA型电缆

芯数×标称截面

(mm2)
单线根数/单线直

径(mm)
电缆外径最大值

(mm)
20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF80/DA  CEH80/DA CEF90/DA  CEH90/DACEV80/DA CEV90/DA

CEV80/DA CEV90/DA

CEV80/DA CEV90/DA

3×1

3×1.5

3×2.5

3×4

3×6

3×10

3×16

3×25

3×35

7/0.43

7/0.52

7/0.67

7/0.84

7/1.03

7/1.33

7/1.68

7/2.10

7/2.47

14.5

15.5

16.5

18.0

19.5

21.5

24.5

29.0

31.5

1382

1230

1031

881

759

620

514

496

427

228

262

317

384

480

647

883

1292

1653

220

253

307

374

467

633

865

1267

1625

224

258

313

380

476

643

878

1286

1646

217

250

304

370

463

628

860

1262

1619
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CEF90/DA、CEH90/DA、CEF80/DA、CEH80/DA、CEV90/DA、CEV80/DA型1mm2多芯电缆

CEF90/DA、CEH90/DA、CEF80/DA、CEH80/DA、CEV90/DA、CEV80/DA型1.5mm2多芯电缆

芯数×标称截面

(mm2)
单线根数/单线直

径(mm)
电缆外径最大值

(mm)
20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF80/DA  CEH80/DA CEF90/DA  CEH90/DA

4×1

5×1

7×1

10×1

12×1

14×1

16×1

19×1

24×1

27×1

30×1

33×1

37×1

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

16.0

17.0

18.5

23.0

23.5

25.0

26.0

27.5

32.0

33.0

34.5

36.0

37.0

1382

1382

1382

1382

1382

1382

1382

1382

1382

1382

1382

1382

1382

257

300

361

487

526

594

661

736

967

1029

1110

1216

1400

248

290

349

471

509

575

641

715

938

999

1079

1181

1364

253

296

357

481

520

588

654

729

959

1020

1101

1206

1378

244

286

345

466

504

569

635

708

930

991

1070

1172

1343

CEV80/DA CEV90/DA

芯数×标称截面

(mm2)
单线根数/单线直

径(mm)
电缆外径最大值

(mm)
20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF80/DA  CEH80/DA CEF90/DA  CEH90/DA

4×1.5

5×1.5

7×1.5

10×1.5

12×1.5

14×1.5

16×1.5

19×1.5

24×1.5

27×1.5

30×1.5

33×1.5

37×1.5

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

17.0

18.0

19.5

24.5

25.5

26.5

27.5

29.5

35.0

35.5

37.0

38.5

39.5

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

289

340

413

562

622

692

773

879

1150

1227

1328

1543

1668

279

330

400

546

603

672

752

855

1117

1194

1293

1504

1628

285

336

408

557

616

686

766

872

1141

1218

1318

1521

1645

276

326

396

540

597

666

745

848

1108

1185

1283

1482

1605

CEV80/DA CEV90/DA

二芯CEF90/DA、CEH90/DA、CEF80/DA、CEH80/DA、CEV90/DA、CEV80/DA型电缆

芯数×标称截面

(mm2)
单线根数/单线直

径(mm)
电缆外径最大值

(mm)
20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF80/DA  CEH80/DA CEF90/DA  CEH90/DACEV80/DA CEV90/DA

3×50

3×70

3×95

3×120

3×150

3×185

19/1.76

19/2.12

19/2.47

37/2.00

37/2.22

37/2.47

36.5

42.0

47.0

50.5

55.5

61.0

429

412

357

320

325

323

2255

3096

4034

4913

5966

7337

2220

3050

3979

4850

5890

7429

2237

3076

4011

4887

5938

7306

2202

3029

3956

4824

5862

7218

CEF90/DA、CEH90/DA、CEF80/DA、CEH80/DA、CEV90/DA、CEV80/DA型2.5mm2多芯电缆

芯数×标称截面

(mm2)
单线根数/单线直

径(mm)
电缆外径最大值

(mm)
20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF80/DA  CEH80/DA CEF90/DA  CEH90/DACEV80/DA CEV90/DA

4×2.5 7/0.67 18.0 1031 354 344 350 340

CEF90/DA、CEH90/DA、CEF80/DA、CEH80/DA、CEV90/DA、CEV80/DA型2.5mm2多芯电缆

芯数×标称截面

(mm2)
单线根数/单线直

径(mm)
电缆外径最大值

(mm)
20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF80/DA  CEH80/DA CEF90/DA  CEH90/DA

5×2.5

7×2.5

10×2.5

12×2.5

14×2.5

16×2.5

19×2.5

24×1.5

27×2.5

30×2.5

33×2.5

37×2.5

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

19.5

21.0

26.5

27.0

28.5

30.0

32.0

37.5

38.5

40.0

41.5

43.0

1031

1031

1031

1031

1031

1031

1031

1031

1031

1031

1031

1031

433

519

733

799

908

1021

1163

1590

1716

1859

2036

2210

420

505

713

778

884

996

1135

1554

1677

1818

1991

2163

429

514

727

793

901

1013

1156

1569

1695

1836

2013

2185

416

500

707

772

878

988

1127

1532

1655

1795

1967

2138

CEV80/DA CEV90/DA

单芯CEF92/DA、CEH92/DA、CEF82/DA、CEH82/DA、CEV92/DA、CEV82/DA型电缆

芯数×标称截面

(mm2)
单线根数/单线直

径(mm)
电缆外径最大值

(mm)
20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF92/DA  CEH92/DA CEF82/DA  CEH82/DA

1×1

1×1.5

1×2.5

1×4

1×6

1×10

1×16

1×25

1×35

1×50

1×70

1×95

1×120

1×150

1×185

1×240

1×300

7/0.43

7/0.52

7/0.67

7/0.84

7/1.03

7/1.33

7/1.68

7/2.10

7/2.47

19/1.76

19/2.12

19/2.47

37/2.00

37/2.22

37/2.47

61/2.22

61/2.47

9.8

10.5

11.0

11.5

12.0

13.0

15.0

17.0

18.5

20.5

23.0

25.5

27.0

29.5

32.5

36.0

39.5

1382

1230

1031

881

759

620

514

496

427

429

412

357

320

325

323

311

304

103

112

130

153

181

236

319

478

605

780

1036

1347

1618

1957

2395

3060

3841

99

109

126

149

177

230

313

470

596

768

1022

1330

1600

1935

2360

3029

3804

107

117

135

158

187

242

326

491

619

796

1054

1368

1640

1983

2421

3091

3886

104

113

132

154

183

237

320

483

610

784

1040

1350

1622

1960

2395

3059

3848

CEV92/DA CEV82/DA

二芯CEF92/DA、CEH92/DA、CEF82/DA、CEH82/DA、CEV92/DA、CEV82/DA型电缆

芯数×标称截面

(mm2)
单线根数/单线直

径(mm)
电缆外径最大值

(mm)
20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF92/DA  CEH92/DA CEF82/DA  CEH82/DA

2×1

2×1.5

2×2.5

2×4

2×6

2×10

2×16

2×25

2×35

7/0.43

7/0.52

7/0.67

7/0.84

7/1.03

7/1.33

7/1.68

7/2.10

7/2.47

16.0

16.5

17.5

19.0

20.5

22.5

25.5

29.5

32.0

1382

1230

1031

881

759

620

514

496

427

249

278

327

389

459

602

799

1124

1415

242

266

318

379

449

588

782

1103

1389

262

285

341

404

475

620

818

1148

1442

255

278

332

394

464

607

801

1127

1416

CEV92/DA CEV82/DA
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CEF90/DA、CEH90/DA、CEF80/DA、CEH80/DA、CEV90/DA、CEV80/DA型1mm2多芯电缆

CEF90/DA、CEH90/DA、CEF80/DA、CEH80/DA、CEV90/DA、CEV80/DA型1.5mm2多芯电缆

芯数×标称截面

(mm2)
单线根数/单线直

径(mm)
电缆外径最大值

(mm)
20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF80/DA  CEH80/DA CEF90/DA  CEH90/DA

4×1

5×1

7×1

10×1

12×1

14×1

16×1

19×1

24×1

27×1

30×1

33×1

37×1

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

7/0.43

16.0

17.0

18.5

23.0

23.5

25.0

26.0

27.5

32.0

33.0

34.5

36.0

37.0

1382

1382

1382

1382

1382

1382

1382

1382

1382

1382

1382

1382

1382

257

300

361

487

526

594

661

736

967

1029

1110

1216

1400

248

290

349

471

509

575

641

715

938

999

1079

1181

1364

253

296

357

481

520

588

654

729

959

1020

1101

1206

1378

244

286

345

466

504

569

635

708

930

991

1070

1172

1343

CEV80/DA CEV90/DA

芯数×标称截面

(mm2)
单线根数/单线直

径(mm)
电缆外径最大值

(mm)
20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF80/DA  CEH80/DA CEF90/DA  CEH90/DA

4×1.5

5×1.5

7×1.5

10×1.5

12×1.5

14×1.5

16×1.5

19×1.5

24×1.5

27×1.5

30×1.5

33×1.5

37×1.5

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

7/0.52

17.0

18.0

19.5

24.5

25.5

26.5

27.5

29.5

35.0

35.5

37.0

38.5

39.5

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

1230

289

340

413

562

622

692

773

879

1150

1227

1328

1543

1668

279

330

400

546

603

672

752

855

1117

1194

1293

1504

1628

285

336

408

557

616

686

766

872

1141

1218

1318

1521

1645

276

326

396

540

597

666

745

848

1108

1185

1283

1482

1605

CEV80/DA CEV90/DA

二芯CEF90/DA、CEH90/DA、CEF80/DA、CEH80/DA、CEV90/DA、CEV80/DA型电缆

芯数×标称截面

(mm2)
单线根数/单线直

径(mm)
电缆外径最大值

(mm)
20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF80/DA  CEH80/DA CEF90/DA  CEH90/DACEV80/DA CEV90/DA

3×50

3×70

3×95

3×120

3×150

3×185

19/1.76

19/2.12

19/2.47

37/2.00

37/2.22

37/2.47

36.5

42.0

47.0

50.5

55.5

61.0

429

412

357

320

325

323

2255

3096

4034

4913

5966

7337

2220

3050

3979

4850

5890

7429

2237

3076

4011

4887

5938

7306

2202

3029

3956

4824

5862

7218

CEF90/DA、CEH90/DA、CEF80/DA、CEH80/DA、CEV90/DA、CEV80/DA型2.5mm2多芯电缆

芯数×标称截面

(mm2)
单线根数/单线直

径(mm)
电缆外径最大值

(mm)
20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF80/DA  CEH80/DA CEF90/DA  CEH90/DACEV80/DA CEV90/DA

4×2.5 7/0.67 18.0 1031 354 344 350 340

CEF90/DA、CEH90/DA、CEF80/DA、CEH80/DA、CEV90/DA、CEV80/DA型2.5mm2多芯电缆

芯数×标称截面

(mm2)
单线根数/单线直

径(mm)
电缆外径最大值

(mm)
20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF80/DA  CEH80/DA CEF90/DA  CEH90/DA

5×2.5

7×2.5

10×2.5

12×2.5

14×2.5

16×2.5

19×2.5

24×1.5

27×2.5

30×2.5

33×2.5

37×2.5

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

7/0.67

19.5

21.0

26.5

27.0

28.5

30.0

32.0

37.5

38.5

40.0

41.5

43.0

1031

1031

1031

1031

1031

1031

1031

1031

1031

1031

1031

1031

433

519

733

799

908

1021

1163

1590

1716

1859

2036

2210

420

505

713

778

884

996

1135

1554

1677

1818

1991

2163

429

514

727

793

901

1013

1156

1569

1695

1836

2013

2185

416

500

707

772

878

988

1127

1532

1655

1795

1967

2138

CEV80/DA CEV90/DA

单芯CEF92/DA、CEH92/DA、CEF82/DA、CEH82/DA、CEV92/DA、CEV82/DA型电缆

芯数×标称截面

(mm2)
单线根数/单线直

径(mm)
电缆外径最大值

(mm)
20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF92/DA  CEH92/DA CEF82/DA  CEH82/DA

1×1

1×1.5

1×2.5

1×4

1×6

1×10

1×16

1×25

1×35

1×50

1×70

1×95

1×120

1×150

1×185

1×240

1×300

7/0.43

7/0.52

7/0.67

7/0.84

7/1.03

7/1.33

7/1.68

7/2.10

7/2.47

19/1.76

19/2.12

19/2.47

37/2.00

37/2.22

37/2.47

61/2.22

61/2.47

9.8

10.5

11.0

11.5

12.0

13.0

15.0

17.0

18.5

20.5

23.0

25.5

27.0

29.5

32.5

36.0

39.5

1382

1230

1031

881

759

620

514

496

427

429

412

357

320

325

323

311

304

103

112

130

153

181

236

319

478

605

780

1036

1347

1618

1957

2395

3060

3841

99

109

126

149

177

230

313

470

596

768

1022

1330

1600

1935

2360

3029

3804

107

117

135

158

187

242

326

491

619

796

1054

1368

1640

1983

2421

3091

3886

104

113

132

154

183

237

320

483

610

784

1040

1350

1622

1960

2395

3059

3848

CEV92/DA CEV82/DA

二芯CEF92/DA、CEH92/DA、CEF82/DA、CEH82/DA、CEV92/DA、CEV82/DA型电缆

芯数×标称截面

(mm2)
单线根数/单线直

径(mm)
电缆外径最大值

(mm)
20℃绝缘电阻最小值

(MΩ•km)

电缆近似重量(kg/km)

CEF92/DA  CEH92/DA CEF82/DA  CEH82/DA

2×1

2×1.5

2×2.5

2×4

2×6

2×10

2×16

2×25

2×35

7/0.43

7/0.52

7/0.67

7/0.84

7/1.03

7/1.33

7/1.68

7/2.10

7/2.47

16.0

16.5

17.5

19.0

20.5

22.5

25.5

29.5

32.0

1382

1230

1031

881

759

620

514

496

427

249

278

327

389

459

602

799

1124

1415

242

266

318

379

449

588

782

1103

1389

262

285

341

404

475

620

818

1148

1442

255

278

332

394

464

607

801

1127

1416

CEV92/DA CEV82/DA


