
22 聚氯乙烯绝缘电线 聚氯乙烯绝缘电线PVC insulated wire PVC insulated wire

74 75GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

一般用途单芯硬导体无护套电缆60227IEC01(BV)

标准

型号

本产品按国家标准GB/T5023-2008等同IEC60227-1:2007制造。产品适用于额定电压UO/U为450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘和护套

(若有)软电缆和硬电缆，用于交流标称电压不超过450/750V的动力装置。

60227IEC01(BV)、60227IEC02(RV)、60227IEC05(BV)、60227IEC06(RV)、60227IEC07(BV-90)、 60227IEC08(RV-90)、60227IEC10(BVV)、

60227IEC43(SVR)、60227IEC52(RVV)、60227IEC53(RVV)、60227IEC56(RVV-90)、60227IEC57(RVV-90)

额定电压：450/750V、300/500V、300/300V；
使用特性：电缆导体长期允许工作温度为70℃或90℃；

阻燃特性：阻燃电线电缆的电气性能与普通聚氯乙烯电线电缆一样。阻燃电线电缆的燃烧性能符GB/T18380—2008，等效lEC60332-1-2004
标准。

额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆

导体种类
导体标称截面

(mm2)
绝缘厚度

规定值(mm)

平均外径(mm)

下限 上限
20℃时导体直流电阻不大于(Ω/km)

70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)

1.5

1.5

2.5

2.5

4

4

6

6

10

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

1

2

1

2

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0.7

0.7

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.6

2.7

3.2

3.3

3.6

3.8

4.1

4.8

5.3

5.6

6.4

6.4

9.0

10.6

12.1

14.1

15.6

17.3

19.3

22.0

24.5

27.5

3.2

3.3

3.9

4.0

4.4

4.6

5.0

5.2

6.4

6.7

7.8

7.8

10.9

12.8

14.6

17.1

18.8

20.9

23.3

26.6

29.6

33.2

12.1

12.1

7.41

7.41

4.61

4.61

3.08

3.08

1.83

1.83

1.15

0.727

0.524

0.387

0.268

0.193

0.153

0.124

0.0991

0.0754

0.0601

0.0470

0.011

0.010

0.010

0.009

0.0085

0.0077

0.0070

0.0065

0.0070

0.0065

0.0050

0.0050

0.0043

0.0043

0.0035

0.0035

0.0032

0.0032

0.0032

0.0032

0.0030

0.0028

产品技术参数
聚氯乙烯绝缘电线 PVC insulated wire

额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆

额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线和软线

2
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一般用途单芯软导体无护套电缆60227IEC02(RV)型电缆(450/750V)

内部布线用导体温度为70℃的单芯实心导体无护套电缆60227IEC05(BV)型电缆(300/500V)

内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆60227IEC06(RV)型电缆(300/500V)

内部布线用导体温度为90℃的单芯实心导体无护套电缆60227IEC07(BV-90)型电缆(300/500V)

导体标称截面

(mm2)

导体标称截面

(mm2)

导体标称截面

(mm2)

导体标称截面

(mm2)

绝缘厚度

规定值(mm)

绝缘厚度

规定值(mm)

绝缘厚度

规定值(mm)

绝缘厚度

规定值(mm)

平均外径(mm)

平均外径(mm)

平均外径(mm)

平均外径(mm)

下限

下限

下限

下限

上限

上限

上限

上限

20℃时导体直流电

阻不大于(Ω/km)

20℃时导体直流电

阻不大于(Ω/km)

20℃时导体直流电

阻不大于(Ω/km)

20℃时导体直流电

阻不大于(Ω/km)

70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)

70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)

70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)

90℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

0.7

0.8

0.8

0.8

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.8

3.4

3.9

4.4

5.7

6.7

8.4

9.7

11.5

13.2

15.1

16.7

18.6

20.6

23.5

3.4

4.1

4.8

5.3

6.8

8.1

10.2

11.7

13.9

16.0

18.2

20.2

22.5

24.9

28.4

0.010

0.009

0.007

0.006

0.0056

0.0046

0.0044

0.0038

0.0037

0.0032

0.0032

0.0029

0.0029

0.0029

0.0028

13.3

7.98

4.95

3.30

1.91

1.21

0.780

0.554

0.386

0.272

0.206

0.161

0.129

0.106

0.0801

0.5

0.75

1.0

0.5

0.75

1.0

0.5

0.75

1.0

1.5

2.5

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

1.9

2.1

2.2

2.1

2.2

2.4

2.3

2.5

2.7

2.5

2.7

2.8

0.015

0.012

0.011

0.013

0.011

0.010

36.0

24.5

18.1

39.0

26.0

19.5

0.6

0.6

0.6

0.7

0.8

1.9

2.1

2.2

2.6

3.2

2.3

2.5

2.7

3.2

3.9

0.015

0.013

0.012

0.011

0.009

36.0

24.5

18.1

12.1

7.41

内部布线用导体温度为90℃的单芯实心导体无护套电缆60227IEC08(RV-90)型电缆(300/500V)

导体标称截面

(mm2)
绝缘厚度

规定值(mm)

平均外径(mm)

下限 上限

20℃时导体直流电

阻不大于(Ω/km)
90℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)

0.5

0.75

1.0

1.5

2.5

0.6

0.6

0.6

0.7

0.8

2.1

2.2

2.4

2.8

3.4

2.5

2.7

2.8

3.4

4.1

0.013

0.012

0.010

0.009

0.009

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

轻型聚氯乙烯护套电缆60227IEC10(BVV)型电缆(300/500V)

导体种类
导体标称截面

(mm2)
护套厚度规定值

(mm)
绝缘厚度规定值

(mm)
20℃时导体直流电

阻不大于(Ω/km)
70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)

2×1.5

2×1.5

2×2.5

2×2.5

2×4

2×4

2×6

2×6

2×10

2×10

2×16

2×25

2×35

3×1.5

3×1.5

3×2.5

3×2.5

3×4

3×4

3×6

3×6

3×10

3×10

3×16

3×25

3×35

4×1.5

4×1.5

4×2.5

4×2.5

4×4

4×4

4×6

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

1

0.7

0.7

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

0.7

0.7

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

0.7

0.7

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.4

1.4

1.4

1.4

1.6

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.6

1.6

1.2

1.2

1.2

1.2

1.4

1.4

1.4

7.6

7.8

8.6

9.0

9.6

10.0

10.5

11.0

13.0

13.5

15.5

18.5

21.0

8.0

8.2

9.2

9.4

10.0

10.5

11.5

12.0

14.0

14.5

16.5

20.5

22.0

8.6

9.0

10.0

10.0

11.5

12.0

12.5

10.0

10.5

10.5

12.0

12.5

13.0

13.5

14.0

16.5

17.5

20.0

24.0

27.5

10.5

11.0

12.0

12.5

13.0

13.5

14.5

15.5

17.5

19.0

21.5

26.0

29.0

11.5

12.0

13.0

13.5

14.5

15.0

16.0

12.1

12.1

7.41

7.41

4.61

4.61

3.08

3.08

1.83

1.83

1.15

0.727

0.524

12.1

12.1

7.41

7.41

4.61

4.61

3.08

3.08

1.83

1.83

1.15

0.727

0.524

12.1

12.1

7.41

7.41

4.61

4.61

3.08

0.011

0.010

0.010

0.009

0.0085

0.0077

0.0070

0.0065

0.0070

0.0065

0.0052

0.0050

0.0044

0.011

0.010

0.010

0.009

0.0085

0.0077

0.0070

0.0065

0.0070

0.0065

0.0052

0.0050

0.0044

0.011

0.010

0.010

0.009

0.0085

0.0077

0.0070

平均外径(mm)

下限 上限
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一般用途单芯软导体无护套电缆60227IEC02(RV)型电缆(450/750V)

内部布线用导体温度为70℃的单芯实心导体无护套电缆60227IEC05(BV)型电缆(300/500V)

内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆60227IEC06(RV)型电缆(300/500V)

内部布线用导体温度为90℃的单芯实心导体无护套电缆60227IEC07(BV-90)型电缆(300/500V)

导体标称截面

(mm2)

导体标称截面

(mm2)

导体标称截面

(mm2)

导体标称截面

(mm2)

绝缘厚度

规定值(mm)

绝缘厚度

规定值(mm)

绝缘厚度

规定值(mm)

绝缘厚度

规定值(mm)

平均外径(mm)

平均外径(mm)

平均外径(mm)

平均外径(mm)

下限

下限

下限

下限

上限

上限

上限

上限

20℃时导体直流电

阻不大于(Ω/km)

20℃时导体直流电

阻不大于(Ω/km)

20℃时导体直流电

阻不大于(Ω/km)

20℃时导体直流电

阻不大于(Ω/km)

70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)

70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)

70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)

90℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

0.7

0.8

0.8

0.8

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.8

3.4

3.9

4.4

5.7

6.7

8.4

9.7

11.5

13.2

15.1

16.7

18.6

20.6

23.5

3.4

4.1

4.8

5.3

6.8

8.1

10.2

11.7

13.9

16.0

18.2

20.2

22.5

24.9

28.4

0.010

0.009

0.007

0.006

0.0056

0.0046

0.0044

0.0038

0.0037

0.0032

0.0032

0.0029

0.0029

0.0029

0.0028

13.3

7.98

4.95

3.30

1.91

1.21

0.780

0.554

0.386

0.272

0.206

0.161

0.129

0.106

0.0801

0.5

0.75

1.0

0.5

0.75

1.0

0.5

0.75

1.0

1.5

2.5

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

1.9

2.1

2.2

2.1

2.2

2.4

2.3

2.5

2.7

2.5

2.7

2.8

0.015

0.012

0.011

0.013

0.011

0.010

36.0

24.5

18.1

39.0

26.0

19.5

0.6

0.6

0.6

0.7

0.8

1.9

2.1

2.2

2.6

3.2

2.3

2.5

2.7

3.2

3.9

0.015

0.013

0.012

0.011

0.009

36.0

24.5

18.1

12.1

7.41

内部布线用导体温度为90℃的单芯实心导体无护套电缆60227IEC08(RV-90)型电缆(300/500V)

导体标称截面

(mm2)
绝缘厚度

规定值(mm)

平均外径(mm)

下限 上限

20℃时导体直流电

阻不大于(Ω/km)
90℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)

0.5

0.75

1.0

1.5

2.5

0.6

0.6

0.6

0.7

0.8

2.1

2.2

2.4

2.8

3.4

2.5

2.7

2.8

3.4

4.1

0.013

0.012

0.010

0.009

0.009

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

轻型聚氯乙烯护套电缆60227IEC10(BVV)型电缆(300/500V)

导体种类
导体标称截面

(mm2)
护套厚度规定值

(mm)
绝缘厚度规定值

(mm)
20℃时导体直流电

阻不大于(Ω/km)
70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)

2×1.5

2×1.5

2×2.5

2×2.5

2×4

2×4

2×6

2×6

2×10

2×10

2×16

2×25

2×35

3×1.5

3×1.5

3×2.5

3×2.5

3×4

3×4

3×6

3×6

3×10

3×10

3×16

3×25

3×35

4×1.5

4×1.5

4×2.5

4×2.5

4×4

4×4

4×6

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

1

0.7

0.7

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

0.7

0.7

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

0.7

0.7

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.4

1.4

1.4

1.4

1.6

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.6

1.6

1.2

1.2

1.2

1.2

1.4

1.4

1.4

7.6

7.8

8.6

9.0

9.6

10.0

10.5

11.0

13.0

13.5

15.5

18.5

21.0

8.0

8.2

9.2

9.4

10.0

10.5

11.5

12.0

14.0

14.5

16.5

20.5

22.0

8.6

9.0

10.0

10.0

11.5

12.0

12.5

10.0

10.5

10.5

12.0

12.5

13.0

13.5

14.0

16.5

17.5

20.0

24.0

27.5

10.5

11.0

12.0

12.5

13.0

13.5

14.5

15.5

17.5

19.0

21.5

26.0

29.0

11.5

12.0

13.0

13.5

14.5

15.0

16.0

12.1

12.1

7.41

7.41

4.61

4.61

3.08

3.08

1.83

1.83

1.15

0.727

0.524

12.1

12.1

7.41

7.41

4.61

4.61

3.08

3.08

1.83

1.83

1.15

0.727

0.524

12.1

12.1

7.41

7.41

4.61

4.61

3.08

0.011

0.010

0.010

0.009

0.0085

0.0077

0.0070

0.0065

0.0070

0.0065

0.0052

0.0050

0.0044

0.011

0.010

0.010

0.009

0.0085

0.0077

0.0070

0.0065

0.0070

0.0065

0.0052

0.0050

0.0044

0.011

0.010

0.010

0.009

0.0085

0.0077

0.0070

平均外径(mm)

下限 上限
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续上表

导体种类
导体标称截面

(mm2)
护套厚度规定值

(mm)
绝缘厚度规定值

(mm)
20℃时导体直流电

阻不大于(Ω/km)
70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)

4×6

4×10

4×10

4×16

4×25

4×35

5×1.5

5×1.5

5×2.5

5×2.5

5×4

5×4

5×6

5×6

5×10

5×10

5×16

5×25

5×35

2

1

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

2

2

0.8

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

0.7

0.7

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.4

1.4

1.6

1.6

1.2

1.2

1.2

1.2

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.6

1.6

1.6

13.0

15.5

16.0

18.0

22.5

24.5

9.4

9.8

11.0

11.0

12.5

13.0

13.5

14.5

17.0

17.5

20.5

24.5

27.0

17.0

19.0

20.5

23.5

28.5

32.0

12.0

12.5

14.0

14.5

16.0

17.0

17.5

18.5

21.0

22.0

26.0

31.5

35.0

3.08

1.83

1.83

1.15

0.727

0.524

12.1

12.1

7.41

7.41

4.61

4.61

3.08

3.08

1.83

1.83

1.15

0.727

0.524

0.0065

0.0070

0.0065

0.0052

0.0050

0.0044

0.011

0.010

0.010

0.009

0.0085

0.0077

0.0070

0.0065

0.0070

0.0065

0.0052

0.0050

0.0044

平均外径(mm)

下限 上限

户内装饰照明回路用软60227IEC43(SVR)型电(300/300V)

导体标称截面

(mm2)
绝缘总厚度平均值

(mm)

绝缘总厚度最小值

(mm)
绝缘各层厚度最

小值(mm)
20℃时导体直流电

阻不大于(Ω/km)
70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)

0.5

0.75

0.2

0.2

0.6

0.6

0.7

0.7

2.3

2.4

2.7

2.9

39.0

26.0

0.014

0.012

平均外径(mm)

下限 上限

轻型聚氯乙烯护套软线60227IEC52(RVV)型电(300/300V)

导体温度为90℃的耐热轻型聚氯乙烯护套软线60227IEC56(RVV-90)型电缆(300/300V)

导体芯数×标称截面

(mm2)
绝缘厚度规定值

(mm)
护套厚度规定值

(mm)
20℃时导体直流电阻

不大于(Ω/km)
70℃时最小绝缘电阻

(MΩ•km)

2×0.5
2×0.75
3×0.5
3×0.75

0.5
0.5
0.5
0.5

0.6
0.6
0.6
0.6

4.6或3.0×4.9
4.9或3.2×5.2

4.9
5.2

5.9或3.7×5.9
6.3或3.8×6.3

6.3
6.7 

39.0
26.0
39.0
26.0

0.012
0.010
0.012
0.010

平均外径(mm)

下限 上限

导体芯数×标称截面

(mm2)
绝缘厚度规定值

(mm)
护套厚度规定值

(mm)
20℃时导体直流电阻

不大于(Ω/km)
70℃时最小绝缘电阻

(MΩ•km)

2×0.5
2×0.75
3×0.5
3×0.75

0.5
0.5
0.5
0.5

0.6
0.6
0.6
0.6

4.6或3.0×4.9
4.9或3.2×5.2

4.9
5.2

5.9或3.7×5.9
6.3或3.8×6.3

6.3
6.7 

39.0
26.0
39.0
26.0

0.012
0.010
0.012
0.010

平均外径(mm)

下限 上限

普通型聚氯乙烯护套软线60227IEC53(RVV)型电缆(300/500V)

导体芯数×标称截面

(mm2)
绝缘厚度规定值

(mm)
护套厚度规定值

(mm)
20℃时导体直流电阻

不大于(Ω/km)
70℃时最小绝缘电阻

(MΩ•km)

2×0.75

2×1.0

2×1.5

2×2.5

3×0.75

3×1.0

3×1.5

3×2.5

4×0.75

4×1.0

4×1.5

4×2.5

5×0.75

5×1.0

5×1.5

5×2.5

0.6

0.6

0.7

0.8

0.6

0.6

0.7

0.8

0.6

0.6

0.7

0.8

0.6

0.6

0.7

0.8

0.8

1.0

0.8

0.8

0.9

1.1

0.8

0.9

1.0

1.1

0.9

0.9

1.1

1.2

13.3

7.98

26.0

19.5

13.3

7.98

26.0

19.5

13.3

7.98

26.0

19.5

13.3

7.98

0.010

0.009

0.011

0.010

0.010

0.009

0.011

0.010

0.010

0.009

0.011

0.010

0.010

0.009

6.8

8.4

6.0

6.3

7.4

9.2

6.6

7.1

8.4

10.1

7.4

7.8

9.3

11.2

8.6

10.6

7.6

8.0

9.4

11.4

8.3

9.0

10.5

12.5

9.3

9.8

11.6

13.9

08

0.8

5.7或

3.7×6.0

5.9或

3.9×6.2

7.2或

4.5×7.2

7.5或

4.7×7.5

26.0

19.5

0.011

0.010

平均外径(mm)

下限 上限

普通型聚氯乙烯护套软线60227IEC57(RVV)型电缆(300/500V)

导体芯数×标称截面

(mm2)
绝缘厚度规定值

(mm)
护套厚度规定值

(mm)
20℃时导体直流电阻

不大于(Ω/km)
70℃时最小绝缘电阻

(MΩ•km)

2×0.75

2×1.0

0.6

0.6

2×1.5

2×2.5

3×0.75

3×1.0

3×1.5

3×2.5

4×0.75

4×1.0

4×1.5

4×2.5

5×0.75

5×1.0

5×1.5

5×2.5

0.7

0.8

0.6

0.6

0.7

0.8

0.6

0.6

0.7

0.8

0.6

0.6

0.7

0.8

0.8

1.0

0.8

0.8

0.9

1.1

0.8

0.9

1.0

1.1

0.9

0.9

1.1

1.2

13.3

7.98

26.0

19.5

13.3

7.98

26.0

19.5

13.3

7.98

26.0

19.5

13.3

7.98

0.010

0.009

0.011

0.010

0.010

0.009

0.011

0.010

0.010

0.009

0.011

0.010

0.010

0.009

6.8

8.4

6.0

6.3

7.4

9.2

6.6

7.1

8.4

10.1

7.4

7.8

9.3

11.2

8.6

10.6

7.6

8.0

9.4

11.4

8.3

9.0

10.5

12.5

9.3

9.8

11.6

13.9

08

0.8

5.7或

3.7×6.0

5.9或

3.9×6.2

7.2或

4.5×7.2

7.5或

4.7×7.5

26.0

19.5

0.011

0.010

平均外径(mm)

下限 上限
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续上表

导体种类
导体标称截面

(mm2)
护套厚度规定值

(mm)
绝缘厚度规定值

(mm)
20℃时导体直流电

阻不大于(Ω/km)
70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)

4×6

4×10

4×10

4×16

4×25

4×35

5×1.5

5×1.5

5×2.5

5×2.5

5×4

5×4

5×6

5×6

5×10

5×10

5×16

5×25

5×35

2

1

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

2

2

0.8

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

0.7

0.7

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.4

1.4

1.6

1.6

1.2

1.2

1.2

1.2

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.6

1.6

1.6

13.0

15.5

16.0

18.0

22.5

24.5

9.4

9.8

11.0

11.0

12.5

13.0

13.5

14.5

17.0

17.5

20.5

24.5

27.0

17.0

19.0

20.5

23.5

28.5

32.0

12.0

12.5

14.0

14.5

16.0

17.0

17.5

18.5

21.0

22.0

26.0

31.5

35.0

3.08

1.83

1.83

1.15

0.727

0.524

12.1

12.1

7.41

7.41

4.61

4.61

3.08

3.08

1.83

1.83

1.15

0.727

0.524

0.0065

0.0070

0.0065

0.0052

0.0050

0.0044

0.011

0.010

0.010

0.009

0.0085

0.0077

0.0070

0.0065

0.0070

0.0065

0.0052

0.0050

0.0044

平均外径(mm)

下限 上限

户内装饰照明回路用软60227IEC43(SVR)型电(300/300V)

导体标称截面

(mm2)
绝缘总厚度平均值

(mm)

绝缘总厚度最小值

(mm)
绝缘各层厚度最

小值(mm)
20℃时导体直流电

阻不大于(Ω/km)
70℃时最小绝缘

电阻(MΩ•km)

0.5

0.75

0.2

0.2

0.6

0.6

0.7

0.7

2.3

2.4

2.7

2.9

39.0

26.0

0.014

0.012

平均外径(mm)

下限 上限

轻型聚氯乙烯护套软线60227IEC52(RVV)型电(300/300V)

导体温度为90℃的耐热轻型聚氯乙烯护套软线60227IEC56(RVV-90)型电缆(300/300V)

导体芯数×标称截面

(mm2)
绝缘厚度规定值

(mm)
护套厚度规定值

(mm)
20℃时导体直流电阻

不大于(Ω/km)
70℃时最小绝缘电阻

(MΩ•km)

2×0.5
2×0.75
3×0.5
3×0.75

0.5
0.5
0.5
0.5

0.6
0.6
0.6
0.6

4.6或3.0×4.9
4.9或3.2×5.2

4.9
5.2

5.9或3.7×5.9
6.3或3.8×6.3

6.3
6.7 

39.0
26.0
39.0
26.0

0.012
0.010
0.012
0.010

平均外径(mm)

下限 上限

导体芯数×标称截面

(mm2)
绝缘厚度规定值

(mm)
护套厚度规定值

(mm)
20℃时导体直流电阻

不大于(Ω/km)
70℃时最小绝缘电阻

(MΩ•km)

2×0.5
2×0.75
3×0.5
3×0.75

0.5
0.5
0.5
0.5

0.6
0.6
0.6
0.6

4.6或3.0×4.9
4.9或3.2×5.2

4.9
5.2

5.9或3.7×5.9
6.3或3.8×6.3

6.3
6.7 

39.0
26.0
39.0
26.0

0.012
0.010
0.012
0.010

平均外径(mm)

下限 上限

普通型聚氯乙烯护套软线60227IEC53(RVV)型电缆(300/500V)

导体芯数×标称截面

(mm2)
绝缘厚度规定值

(mm)
护套厚度规定值

(mm)
20℃时导体直流电阻

不大于(Ω/km)
70℃时最小绝缘电阻

(MΩ•km)

2×0.75

2×1.0

2×1.5

2×2.5

3×0.75

3×1.0

3×1.5

3×2.5

4×0.75

4×1.0

4×1.5

4×2.5

5×0.75

5×1.0

5×1.5

5×2.5

0.6

0.6

0.7

0.8

0.6

0.6

0.7

0.8

0.6

0.6

0.7

0.8

0.6

0.6

0.7

0.8

0.8

1.0

0.8

0.8

0.9

1.1

0.8

0.9

1.0

1.1

0.9

0.9

1.1

1.2

13.3

7.98

26.0

19.5

13.3

7.98

26.0

19.5

13.3

7.98

26.0

19.5

13.3

7.98

0.010

0.009

0.011

0.010

0.010

0.009

0.011

0.010

0.010

0.009

0.011

0.010

0.010

0.009

6.8

8.4

6.0

6.3

7.4

9.2

6.6

7.1

8.4

10.1

7.4

7.8

9.3

11.2

8.6

10.6

7.6

8.0

9.4

11.4

8.3

9.0

10.5

12.5

9.3

9.8

11.6

13.9

08

0.8

5.7或

3.7×6.0

5.9或

3.9×6.2

7.2或

4.5×7.2

7.5或

4.7×7.5

26.0

19.5

0.011

0.010

平均外径(mm)

下限 上限

普通型聚氯乙烯护套软线60227IEC57(RVV)型电缆(300/500V)

导体芯数×标称截面

(mm2)
绝缘厚度规定值

(mm)
护套厚度规定值

(mm)
20℃时导体直流电阻

不大于(Ω/km)
70℃时最小绝缘电阻

(MΩ•km)

2×0.75

2×1.0

0.6

0.6

2×1.5

2×2.5

3×0.75

3×1.0

3×1.5

3×2.5

4×0.75

4×1.0

4×1.5

4×2.5

5×0.75

5×1.0

5×1.5

5×2.5

0.7

0.8

0.6

0.6

0.7

0.8

0.6

0.6

0.7

0.8

0.6

0.6

0.7

0.8

0.8

1.0

0.8

0.8

0.9

1.1

0.8

0.9

1.0

1.1

0.9

0.9

1.1

1.2

13.3

7.98

26.0

19.5

13.3

7.98

26.0

19.5

13.3

7.98

26.0

19.5

13.3

7.98

0.010

0.009

0.011

0.010

0.010

0.009

0.011

0.010

0.010

0.009

0.011

0.010

0.010

0.009

6.8

8.4

6.0

6.3

7.4

9.2

6.6

7.1

8.4

10.1

7.4

7.8

9.3

11.2

8.6

10.6

7.6

8.0

9.4

11.4

8.3

9.0

10.5

12.5

9.3

9.8

11.6

13.9

08

0.8

5.7或

3.7×6.0

5.9或

3.9×6.2

7.2或

4.5×7.2

7.5或

4.7×7.5

26.0

19.5

0.011

0.010

平均外径(mm)

下限 上限


