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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

成品近似重量
(kg/km)

铜芯Cu 铜芯Cu 铜芯Cu铝芯Al 铝芯Al 铝芯Al
空气中敷设

绝缘标称厚度

(mm)
标称截面

(mm2)
近似外径

(mm)

环境温度25℃允许载流量(A)
埋地敷设土壤热阻系数80(℃•cm/w)

3×70+2×35

3×95+2×50

3×120+2×70

3×150+2×70

3×185+2×95

3×240+2×120

3×300+2×150

4×2.5+1×1.5

4×4+1×2.5

4×6+1×4

4×10+1×6

4×16+1×10

4×25+1×16

4×35+1×16

4×50+1×25

4×70+1×35

4×95+1×50

4×120+1×70

4×150+1×70

4×185+1×95

4×240+1×120

4×300+1×150

5×1.5

5×2.5

5×4

5×6

5×10

5×16

5×25

5×35

5×50

5×70

5×95

5×120

5×150

1.1

1.1

1.2

1.4

1.6

1.7

1.8

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.6

1.7

1.8

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

34.1

37.6

42.0

45.9

50.3

56.1

61.4

14.6

15.8

17.2

20.8

23.5

28.1

31.3

31.1

35.2

38.8

43.6

47.6

52.3

58.3

63.7

13.7

14.8

16.1

17.5

20.5

23.2

27.6

31.8

36.1

41.5

46.2

50.7

56.6

3516

4586

5928

6850

8674

11004

13529

393

489

608

887

1204

1819

2286

2779

3818

5080

6396

7604

9519

12197

15537

299

399

504

629

924

1258

1837

2434

3187

4466

5875

7267

9871

204

252

291

333

385

457

527

27

35

45

63

84

113

139

161

204

252

291

333

385

457

527

21

27

35

45

63

84

113

139

161

204

252

291

333

1776

2188

2791

3192

3974

4887

5890

321

373

431

596

739

1082

1303

1423

1866

2382

2933

3448

4252

5303

6366

252

320

378

440

607

756

1042

1330

1691

2303

2877

3479

4317

158

195

226

258

299

356

410

21

28

36

49

65

88

108

125

158

195

226

258

299

356

410

17

21

28

36

49

65

88

108

125

158

195

226

258

257

310

351

393

445

516

583

41

53

66

90

117

151

181

210

257

310

351

393

445

516

583

31

41

53

66

90

117

151

181

210

257

310

351

393

200

240

273

305

346

402

454

32

42

54

69

91

117

140

163

200

240

273

305

346

402

454

26

32

42

54

69

91

117

140

163

200

240

273

305

续上表

标准

本产品按国家标准GB/T12706-2008或国际电工委员会IEC60502:2004制造。产品适宜于敷设额定电压 Uo/U(Um)为0.6/1（1.2）kV 
的三相四线系统中作输送电能之用。

1kV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(含普通型和阻燃型)

使用特性:电缆长期使用时，其线芯最高工作温度不超过70℃。5秒钟短路温度不超过140~160℃。

1

2

3

3+1

4

3+2,4+1

5

1

2

3

3+1

4

3+2,4+1

5

1.5-630

1.5-300、4-300

1.5-300、4-300

1.5-300、4-300

1.5-300、4-300

1.5-300、4-300

1.5-150、4-150

2.5-630

2.5-300、4-300

2.5-300、4-300

2.5-300、4-300

2.5-300、4-300

2.5-300、4-300

1.5-150、4-300

VV

VV  VV22 VV32

VV  VV22 VV32

VV  VV22 VV32

VV  VV22 VV32

VV  VV22 VV32

VV  VV22 VV32

VLV

VLV  VLV22 VLV32

VLV  VLV22 VLV32

VLV  VLV22 VLV32

VLV  VLV22 VLV32

VLV  VLV22 VLV32

VLV  VLV22 VLV32

型号 芯数 标称截面(mm2)型号

规格

型号、名称及适用范围

名称 适用范围
型号

铜芯 铝芯

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆

聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆

VV

VY

VV22

VV23

VV32

VV33

VLV

VLY

VLV22

VLV23

VLV32

VLV33

敷设在室内、隧道内及管道中，电缆不能承受机

械外力作用。

敷设在室内、隧道内及管道中，电缆能承受机械

外力作用。

敷设在室内、矿井中、水中，电缆能承受相当的

拉力作用。

安装要求：电缆敷设时不受落差限制，敷设时环境温度不低于0℃，敷设时电缆的最小弯曲半径。

无铠装

20D

15D 12D 12D 10D

有铠装

15D
无铠装

15D
有铠装

12D安装时的电缆最小弯曲半径

靠近连接盒和终端的电缆的最小弯曲半径

（但弯曲要小心控制，如采用成型导板）

注：D为电缆外径

三芯电缆单芯电缆
项目
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

主要技术性能

电缆额定电压

线芯直流电阻

工频5min耐压试验kV

4小时工频电压试验（kV）

0.6/1kV

按GB/T3956-2008 

3.5kV 不击穿

2.4

产品技术参数

VV  VLV(0.6/1kV)

成品近似重量
(kg/km)

铜芯Cu 铜芯Cu 铜芯Cu铝芯Al 铝芯Al 铝芯Al
空气中敷设

绝缘标称厚度

(mm)
标称截面

(mm2)
近似外径

(mm)

环境温度25℃允许载流量(A)
埋地敷设土壤热阻系数G=80(℃•cm/w)

1.5

2.5

4.0

6.0

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

500

630

2×1.5

2×2.5

2×4 

2×6

2×10

2×16

2×25

2×35

2×50

2×70

2×95

2×120

2×150

2×185

2×240

2×300

3×1.5

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

2.8

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

0.8

5.8

6.2

7.0

7.6

8.8

10.0

11.7

12.9

14.6

16.6

18.9

20.7

22.7

25.2

28.4

31.5

35.1

38.9

42.8

9.7

10.5

12.3

13.3

15.9

18.6

22.0

24.2

21.5

23.9

26.9

29.0

32.2

35.5

40.0

43.6

10.2

19

25

33

41

57

76

98

115

145

180

225

260

300

345

410

475

555

640

730

20

28

36

47

66

79

90

110

135

165

210

245

280

320

340

380

17

25

33

43

53

71

92

115

140

165

200

240

275

310

350

420

480

560

650

740

26

35

45

57

76

101

110

135

160

195

235

270

305

345

365

410

22

－

19

26

34

44

59

76

90

110

140

175

200

230

270

320

370

440

510

595

－

21

29

36

51

59

70

86

105

130

165

190

215

250

265

300

－

－

25

32

41

52

68

87

105

125

150

180

205

235

275

330

375

445

515

600

－

27

35

48

59

77

85

100

120

145

175

200

230

270

290

320

－

49

62

86

110

159

223

330

430

569

787

1064

1317

1603

1998

2595

3232

4089

5108

6431

111

139

207

255

378

523

764

988

1165

1614

2184

2695

3292

4102

5328

6609

1379

－

47

62

73

97

124

174

213

276

363

476

574

691

854

1091

1344

1676

2067

2537

－

107

156

180

251

322

446

547

566

749

984

1180

1431

1768

2260

2758

－

成品近似重量
(kg/km)

铜芯Cu 铜芯Cu 铜芯Cu铝芯Al 铝芯Al 铝芯Al
空气中敷设

绝缘标称厚度

(mm)
标称截面

(mm2)
近似外径

(mm)

环境温度25℃允许载流量(A)
埋地敷设土壤热阻系数80(℃•cm/w)

3×2.5

3×4

3×6

3×10

3×16

3×25

3×35

3×50

3×70

3×95

3×120

3×150

3×185

3×240

3×300

2×2.5+1×1.5

3×4+1×2.5

3×6+1×4

3×10+1×6

3×16+1×10

3×25+1×16

3×35+1×16

3×50+1×25

3×70+1×25

3×95+1×50

3×120+1×70

3×150+1×70

3×185+1×95

3×240+1×120

3×300+1×150

4×1.5

4×2.5

4×4.0

4×6.0

4×10

4×16

4×25

4×35

4×50

4×70

4×95

4×120

4×150

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.0

2.0

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

11.1

13.0

14.1

16.9

19.7

23.3

25.7

24.8

27.8

31.3

34.0

37.8

41.7

46.9

52.0

11.7

13.6

15.0

17.7

21.0

24.9

27.0

26.4

29.4

33.7

36.6

40.5

45.1

50.7

56.2

11.0

12.0

14.1

15.4

19.1

21.6

25.8

28.6

27.2

30.4

34.8

38.0

42.1

23

31

39

56

66

77

95

115

145

185

210

245

280

335

375

23

26

32

46

60

77

95

115

145

185

210

245

280

335

375

17

23

26

32

46

60

77

95

115

145

185

210

245

30

39

49

62

89

105

120

160

180

215

250

275

310

360

405

29

38

47

64

82

105

120

160

180

215

250

275

310

360

405

22

29

38

41

64

82

105

120

160

180

215

250

275

18

24

31

43

50

60

74

90

115

140

165

190

215

260

295

18

20

26

35

47

60

74

90

115

140

165

190

215

260

295

－

18

20

26

35

47

60

74
90

115

140

165

190

23

30

38

51

69

81

95

115

140

165

190

215

245

285

315

22

30

39

49

64

81

95

115

140

165

190

215

245

285

315

－

22

30

39

49

64

81

95

115

140

165

190

215

177

272

340

516

720

1070

1399

1711

2367

3212

3966

4854

6051

7865

9802

202

317

408

609

861

1279

1611

2013

2754

3751

4714

5605

7079

9144

11346

165

215

339

432

671

925

1384

1818

2246

3111

4233

5248

6421

130

196

228

326

418

593

737

814

1068

1413

1695

2061

2550

3262

4024

146

226

269

382

496

701

848

956

1236

1653

2009

2380

2979

3784

4638

－

152

238

280

418

523

747

935

1049

1380

1834

2219

2696

续上表
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

主要技术性能

电缆额定电压

线芯直流电阻

工频5min耐压试验kV

4小时工频电压试验（kV）

0.6/1kV

按GB/T3956-2008 

3.5kV 不击穿

2.4

产品技术参数

VV  VLV(0.6/1kV)

成品近似重量
(kg/km)

铜芯Cu 铜芯Cu 铜芯Cu铝芯Al 铝芯Al 铝芯Al
空气中敷设

绝缘标称厚度

(mm)
标称截面

(mm2)
近似外径

(mm)

环境温度25℃允许载流量(A)
埋地敷设土壤热阻系数G=80(℃•cm/w)

1.5

2.5

4.0

6.0

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

500

630

2×1.5

2×2.5

2×4 

2×6

2×10

2×16

2×25

2×35

2×50

2×70

2×95

2×120

2×150

2×185

2×240

2×300

3×1.5

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

2.8

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

0.8

5.8

6.2

7.0

7.6

8.8

10.0

11.7

12.9

14.6

16.6

18.9

20.7

22.7

25.2

28.4

31.5

35.1

38.9

42.8

9.7

10.5

12.3

13.3

15.9

18.6

22.0

24.2

21.5

23.9

26.9

29.0

32.2

35.5

40.0

43.6

10.2

19

25

33

41

57

76

98

115

145

180

225

260

300

345

410

475

555

640

730

20

28

36

47

66

79

90

110

135

165

210

245

280

320

340

380

17

25

33

43

53

71

92

115

140

165

200

240

275

310

350

420

480

560

650

740

26

35

45

57

76

101

110

135

160

195

235

270

305

345

365

410

22

－

19

26

34

44

59

76

90

110

140

175

200

230

270

320

370

440

510

595

－

21

29

36

51

59

70

86

105

130

165

190

215

250

265

300

－

－

25

32

41

52

68

87

105

125

150

180

205

235

275

330

375

445

515

600

－

27

35

48

59

77

85

100

120

145

175

200

230

270

290

320

－

49

62

86

110

159

223

330

430

569

787

1064

1317

1603

1998

2595

3232

4089

5108

6431

111

139

207

255

378

523

764

988

1165

1614

2184

2695

3292

4102

5328

6609

1379

－

47

62

73

97

124

174

213

276

363

476

574

691

854

1091

1344

1676

2067

2537

－

107

156

180

251

322

446

547

566

749

984

1180

1431

1768

2260

2758

－

成品近似重量
(kg/km)

铜芯Cu 铜芯Cu 铜芯Cu铝芯Al 铝芯Al 铝芯Al
空气中敷设

绝缘标称厚度

(mm)
标称截面

(mm2)
近似外径

(mm)

环境温度25℃允许载流量(A)
埋地敷设土壤热阻系数80(℃•cm/w)

3×2.5

3×4

3×6

3×10

3×16

3×25

3×35

3×50

3×70

3×95

3×120

3×150

3×185

3×240

3×300

2×2.5+1×1.5

3×4+1×2.5

3×6+1×4

3×10+1×6

3×16+1×10

3×25+1×16

3×35+1×16

3×50+1×25

3×70+1×25

3×95+1×50

3×120+1×70

3×150+1×70

3×185+1×95

3×240+1×120

3×300+1×150

4×1.5

4×2.5

4×4.0

4×6.0

4×10

4×16

4×25

4×35

4×50

4×70

4×95

4×120

4×150

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.0

2.0

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

11.1

13.0

14.1

16.9

19.7

23.3

25.7

24.8

27.8

31.3

34.0

37.8

41.7

46.9

52.0

11.7

13.6

15.0

17.7

21.0

24.9

27.0

26.4

29.4

33.7

36.6

40.5

45.1

50.7

56.2

11.0

12.0

14.1

15.4

19.1

21.6

25.8

28.6

27.2

30.4

34.8

38.0

42.1

23

31

39

56

66

77

95

115

145

185

210

245

280

335

375

23

26

32

46

60

77

95

115

145

185

210

245

280

335

375

17

23

26

32

46

60

77

95

115

145

185

210

245

30

39

49

62

89

105

120

160

180

215

250

275

310

360

405

29

38

47

64

82

105

120

160

180

215

250

275

310

360

405

22

29

38

41

64

82

105

120

160

180

215

250

275

18

24

31

43

50

60

74

90

115

140

165

190

215

260

295

18

20

26

35

47

60

74

90

115

140

165

190

215

260

295

－

18

20

26

35

47

60

74
90

115

140

165

190

23

30

38

51

69

81

95

115

140

165

190

215

245

285

315

22

30

39

49

64

81

95

115

140

165

190

215

245

285

315

－

22

30

39

49

64

81

95

115

140

165

190

215

177

272

340

516

720

1070

1399

1711

2367

3212

3966

4854

6051

7865

9802

202

317

408

609

861

1279

1611

2013

2754

3751

4714

5605

7079

9144

11346

165

215

339

432

671

925

1384

1818

2246

3111

4233

5248

6421

130

196

228

326

418

593

737

814

1068

1413

1695

2061

2550

3262

4024

146

226

269

382

496

701

848

956

1236

1653

2009

2380

2979

3784

4638

－

152

238

280

418

523

747

935

1049

1380

1834

2219

2696

续上表
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

成品近似重量
(kg/km)

铜芯Cu 铜芯Cu 铜芯Cu铝芯Al 铝芯Al 铝芯Al
空气中敷设

绝缘标称厚度

(mm)
标称截面

(mm2)
近似外径

(mm)

环境温度25℃允许载流量(A)
埋地敷设土壤热阻系数80(℃•cm/w)

3337
4272
5273
163
258
312
417
576
815
979
1154
1488
1948
2434
2806
3520
4419
5441
206
267
319
470
595
847
1031
1201
1591
2118
2600
3100
3857
4920
6030
－

206
274
325
481
610
878
1083
1449
1893
2524
3061
3772

8094
10408
12976
230
365
476
683
1004
1493
1842
2369
3228
4346
5571
6464
8220
10536
13080
278
384
496
761
1060
1584
2014
2557
3543
4816
6063
7256
9124
11814
15201
195
285
340
513
798
1112
1673
2187
2945
4056
5522
6849
8426

240
280
310
22
30
39
49
64
81
95
115
140
165
190
215
240
280
310
22
30
39
49
64
81
95
115
140
165
190
215
240
280
310
－

22
29
37
50
65
82
107
131
159
191
220
248

4×185
4×240
4×300

3×2.5+2×1.5
3×4+2×2.5
3×6+2×4
3×10+2×6
3×16+2×10
3×25+2×16
3×35+2×16
3×50+2×25
3×70+2×35
3×95+2×50
3×120+2×70
3×150+2×70
3×185+2×95
3×240+2×120
3×300+2×150
4×2.5+1×1.5
4×4+1×2.5
4×6+1×4
4×10+1×6
4×16+1×10
4×25+1×16
4×36+1×16
4×50+1×25
4×70+1×35
4×95+1×50
4×120+1×70
4×150+1×70
4×185+1×95
4×240+1×120
4×300+1×150

5×1.5
5×2.5
5×4
5×6
5×10
5×16
5×25
5×35
5×50
5×70
5×95
5×120
5×150

2.0
2.2
2.4
0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2
1.2
1.4
1.4
1.6
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2
1.2
1.4
1.4
1.6
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
0.8
0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2
1.2
1.4
1.4
1.6
1.6
1.8

46.5
52.2
58.1
12.3
16.4
15.9
19.7
22.3
26.7
29.6
29.4
33.0
37.4
41.5
45.4
50.6
56.7
62.6
12.7
15.1
16.4
20.4
23.2
27.7
30.7
30.6
34.2
39.0
43.0
47.2
52.6
59.0
64.8
11.9
12.9
15.3
16.7
20.8
23.6
28.3
31.6
36.0
41.6
48.3
52.8
58.5

310
360
405
29
38
41
64
82
105
120
160
180
215
250
275
310
360
405
29
38
41
64
82
105
120
160
180
215
250
275
310
360
405
21
29
38
48
65
84
109
140
171
207
250
285
322

280
335
375
23
26
32
46
60
77
95
115
145
185
210
245
280
335
375
22
26
32
46
60
77
95
115
145
185
210
245
280
335
375
15
21
28
38
51
68
87
116
144
177
219
250
290

215
260
295
18
20
26
35
47
60
74
90
115
140
165
190
215
260
295
17
20
26
35
47
60
74
90
115
140
165
190
215
260
295
－

17
22
28
40
53
68
89
110
132
168
195
220

续上表

成品近似重量
(kg/km)

铜芯Cu 铜芯Cu 铜芯Cu铝芯Al 铝芯Al 铝芯Al
空气中敷设

绝缘标称厚度

(mm)
标称截面

(mm2)
近似外径

(mm)

环境温度25℃允许载流量(A)
埋地敷设土壤热阻系数80(℃•cm/w)

2×1.5

2×2.5

2×4.0

2×6.0

2×10

2×16

2×25

2×35

2×50

2×70

2×95

2×120

2×150

2×185

2×240

2×300

3×1.5

3×2.5

3×4.0

3×6.0

3×10

3×16

3×25

3×35

3×50

3×70

3×95

3×120

3×150

3×185

3×240

3×300

3×2.5+1×1.5

3×4.0+1×2.5

3×6.0+1×4.0

3×10+1×6.0

3×16+1×10

3×25+1×16

3×35+1×16

3×50+1×25

3×70+1×35

3×95+1×50

3×120+1×70

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

12.1

12.9

14.7

15.7

18.3

20.6

24.1

26.3

23.7

27.3

30.1

32.4

35.8

38.9

43.4

47.2

12.6

13.5

15.4

16.5

19.3

21.7

25.5

27.9

28.4

31.0

34.7

38.7

41.4

45.1

50.3

55.7

14.1

16.0

17.4

20.1

23.0

26.9

29.0

29.8

32.6

37.1

40.0

20

28

37

48

67

91

122

143

180

217

240

278

319

354

424

477

17

23

26

32

46

60

77

95

115

145

185

210

245

280

335

375

23

26

32

46

60

77

95

115

145

185

210

26

35

45

56

73

100

125

148

181

220

248

284

320

358

427

482

22

30

38

47

64

82

105

120

160

180

215

250

275

310

360

405

30

38

47

64

82

105

120

160

180

215

250

—

21

29

37

52

70

92

111

136

170

185

215

246

273

334

371

－

18

20

26

35

47

60

74

90

115

140

165

190

215

260

295

18

20

26

35

47

60

74

90

115

140

165

—

27

35

43

56

76

100

115

140

170

191

219

246

307

356

392

－

23

30

39

49

64

81

95

115

140

165

190

215

245

285

315

23

30

39

49

64

81

95

115

140

165

190

224.9

262.2

351

412

565

730

1012

1263

1397

2171

2810

3373

4060

4924

6249

7633

257

307

423

506

714

939

1334

1690

2327

3037

3969

4784

5780

7045

8982

11035

340

476

585

816

1096

1558

1915

2653

3463

4562

5593

206.2

230.6

301

337

438

529

694

821

798

1306

1610

1858

2199

2590

3181

3782

－

260

348

394

524

637

857

1028

1430

1738

2170

2513

2987

3544

4379

5257

283

385

446

588

731

980

1152

1596

1945

2464

2888

 VV22   VLV22(0.6/1kV)



12 13

11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

成品近似重量
(kg/km)

铜芯Cu 铜芯Cu 铜芯Cu铝芯Al 铝芯Al 铝芯Al
空气中敷设

绝缘标称厚度

(mm)
标称截面

(mm2)
近似外径

(mm)

环境温度25℃允许载流量(A)
埋地敷设土壤热阻系数80(℃•cm/w)

3337
4272
5273
163
258
312
417
576
815
979
1154
1488
1948
2434
2806
3520
4419
5441
206
267
319
470
595
847
1031
1201
1591
2118
2600
3100
3857
4920
6030
－

206
274
325
481
610
878
1083
1449
1893
2524
3061
3772

8094
10408
12976
230
365
476
683
1004
1493
1842
2369
3228
4346
5571
6464
8220
10536
13080
278
384
496
761
1060
1584
2014
2557
3543
4816
6063
7256
9124
11814
15201
195
285
340
513
798
1112
1673
2187
2945
4056
5522
6849
8426

240
280
310
22
30
39
49
64
81
95
115
140
165
190
215
240
280
310
22
30
39
49
64
81
95
115
140
165
190
215
240
280
310
－

22
29
37
50
65
82
107
131
159
191
220
248

4×185
4×240
4×300

3×2.5+2×1.5
3×4+2×2.5
3×6+2×4
3×10+2×6
3×16+2×10
3×25+2×16
3×35+2×16
3×50+2×25
3×70+2×35
3×95+2×50
3×120+2×70
3×150+2×70
3×185+2×95
3×240+2×120
3×300+2×150
4×2.5+1×1.5
4×4+1×2.5
4×6+1×4
4×10+1×6
4×16+1×10
4×25+1×16
4×36+1×16
4×50+1×25
4×70+1×35
4×95+1×50
4×120+1×70
4×150+1×70
4×185+1×95
4×240+1×120
4×300+1×150

5×1.5
5×2.5
5×4
5×6
5×10
5×16
5×25
5×35
5×50
5×70
5×95
5×120
5×150

2.0
2.2
2.4
0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2
1.2
1.4
1.4
1.6
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2
1.2
1.4
1.4
1.6
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
0.8
0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2
1.2
1.4
1.4
1.6
1.6
1.8

46.5
52.2
58.1
12.3
16.4
15.9
19.7
22.3
26.7
29.6
29.4
33.0
37.4
41.5
45.4
50.6
56.7
62.6
12.7
15.1
16.4
20.4
23.2
27.7
30.7
30.6
34.2
39.0
43.0
47.2
52.6
59.0
64.8
11.9
12.9
15.3
16.7
20.8
23.6
28.3
31.6
36.0
41.6
48.3
52.8
58.5

310
360
405
29
38
41
64
82
105
120
160
180
215
250
275
310
360
405
29
38
41
64
82
105
120
160
180
215
250
275
310
360
405
21
29
38
48
65
84
109
140
171
207
250
285
322

280
335
375
23
26
32
46
60
77
95
115
145
185
210
245
280
335
375
22
26
32
46
60
77
95
115
145
185
210
245
280
335
375
15
21
28
38
51
68
87
116
144
177
219
250
290

215
260
295
18
20
26
35
47
60
74
90
115
140
165
190
215
260
295
17
20
26
35
47
60
74
90
115
140
165
190
215
260
295
－

17
22
28
40
53
68
89
110
132
168
195
220

续上表

成品近似重量
(kg/km)

铜芯Cu 铜芯Cu 铜芯Cu铝芯Al 铝芯Al 铝芯Al
空气中敷设

绝缘标称厚度

(mm)
标称截面

(mm2)
近似外径

(mm)

环境温度25℃允许载流量(A)
埋地敷设土壤热阻系数80(℃•cm/w)

2×1.5

2×2.5

2×4.0

2×6.0

2×10

2×16

2×25

2×35

2×50

2×70

2×95

2×120

2×150

2×185

2×240

2×300

3×1.5

3×2.5

3×4.0

3×6.0

3×10

3×16

3×25

3×35

3×50

3×70

3×95

3×120

3×150

3×185

3×240

3×300

3×2.5+1×1.5

3×4.0+1×2.5

3×6.0+1×4.0

3×10+1×6.0

3×16+1×10

3×25+1×16

3×35+1×16

3×50+1×25

3×70+1×35

3×95+1×50

3×120+1×70

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

12.1

12.9

14.7

15.7

18.3

20.6

24.1

26.3

23.7

27.3

30.1

32.4

35.8

38.9

43.4

47.2

12.6

13.5

15.4

16.5

19.3

21.7

25.5

27.9

28.4

31.0

34.7

38.7

41.4

45.1

50.3

55.7

14.1

16.0

17.4

20.1

23.0

26.9

29.0

29.8

32.6

37.1

40.0

20

28

37

48

67

91

122

143

180

217

240

278

319

354

424

477

17

23

26

32

46

60

77

95

115

145

185

210

245

280

335

375

23

26

32

46

60

77

95

115

145

185

210

26

35

45

56

73

100

125

148

181

220

248

284

320

358

427

482

22

30

38

47

64

82

105

120

160

180

215

250

275

310

360

405

30

38

47

64

82

105

120

160

180

215

250

—

21

29

37

52

70

92

111

136

170

185

215

246

273

334

371

－

18

20

26

35

47

60

74

90

115

140

165

190

215

260

295

18

20

26

35

47

60

74

90

115

140

165

—

27

35

43

56

76

100

115

140

170

191

219

246

307

356

392

－

23

30

39

49

64

81

95

115

140

165

190

215

245

285

315

23

30

39

49

64

81

95

115

140

165

190

224.9

262.2

351

412

565

730

1012

1263

1397

2171

2810

3373

4060

4924

6249

7633

257

307

423

506

714

939

1334

1690

2327

3037

3969

4784

5780

7045

8982

11035

340

476

585

816

1096

1558

1915

2653

3463

4562

5593

206.2

230.6

301

337

438

529

694

821

798

1306

1610

1858

2199

2590

3181

3782

－

260

348

394

524

637

857

1028

1430

1738

2170

2513

2987

3544

4379

5257

283

385

446

588

731

980

1152

1596

1945

2464

2888

 VV22   VLV22(0.6/1kV)
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

成品近似重量
(kg/km)

铜芯Cu 铜芯Cu 铜芯Cu铝芯Al 铝芯Al 铝芯Al
空气中敷设

绝缘标称厚度

(mm)
标称截面

(mm2)
近似外径

(mm)

环境温度25℃允许载流量(A)
埋地敷设土壤热阻系数80(℃•cm/w)

3×150+1×70

3×185+1×95

3×240+1×120

3×300+1×150

4×1.5

4×2.5

4×4.0

4×6.0

4×10

4×16

4×25

4×35

4×50

4×70

4×95

4×120

4×150

4×185

4×240

4×300

3×2.5+2×1.5

3×4.0+2×2.5

3×6.0+2×4.0

3×10+2×6.0

3×16+2×10

3×25+2×16

3×35+2×16

3×50+2×25

3×70+2×35

3×95+2×50

3×120+2×70

3×150+2×70

3×185+2×95

3×240+2×120

3×300+2×150

4×2.5+1×1.5

4×4.0+1×2.5

4×6.0+1×4.0

4×10+1×6.0

4×16+1×10

4×25+1×16

4×35+1×16

4×50+1×25

1.8

2.0

2.2

2.4

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

43.9

48.5

54.1

59.8

13.4

14.4

16.5

17.8

21.1

23.6

27.8

30.8

30.6

33.8

38.4

41.4

45.5

49.9

55.6

61.5

14.7

16.0

18.3

21.7

24.3

28.7

31.6

32.8

36.4

41.0

44.9

48.8

54.0

60.1

66.0

15.1

17.5

18.8

22.4

25.2

29.7

32.9

33.8

245

280

335

375

17

23

26

32

46

60

77

95

115

145

185

210

245

280

335

375

23

26

32

46

60

77

95

115

145

185

210

245

280

335

375

23

26

32

46

60

77

95

115

275

310

360

405

22

30

38

41

64

82

105

120

160

180

215

250

275

310

360

405

30

38

47

64

82

105

120

160

180

215

250

275

310

360

405

30

38

41

64

82

105

120

160

190

215

260

295

－

18

20

26

35

47

60

74

90

115
140

165

190

215

260

295

18

20

26

35

47

60

74

90

115

140

165

190

215

260

295

18

20

26

35

47

60

74

90

215

245

285

315

－

23

30

39

49

64

81

95

115

140

165

190

215

240

280

310

23

30

39

49

64

81

95

115

140

165

190

215

245

285

315

23

30

39

49

64

81

95

115

6574

8155

10349

12708

294

357

505

613

884

1166

1674

2154

2917

3855

5088

6158

7427

9199

11645

14350

375

521

663

902

1254

1793

2175

3082

4026

5265

6565

7550

9424

11883

14564

428

561

688

989

1320

1897

2375

3294

3349

4055

4989

6000

－

294

404

461

631

764

1037

1271

1720

2124

2689

3129

3704

4442

5509

6647

308

413

499

636

826

1115

1312

1867

2286

2867

3428

3892

4724

5766

6925

355

444

511

698

855

1160

1392

1938

续上表

成品近似重量
(kg/km)

成品近似重量(kg/km)

铜芯Cu

VV32

铜芯Cu 铜芯Cu铝芯Al

VLV32

铝芯Al 铝芯Al
空气中敷设

绝缘标称厚度

(mm)

绝缘标称厚度

(mm)

标称截面

(mm2)

标称截面

(mm2)

近似外径

(mm)

近似外径(mm)

VV32、VLV32

环境温度25℃允许载流量(A)
埋地敷设土壤热阻系数80(℃•cm/w)

4×70+1×35

4×95+1×50

4×120+1×70

4×150+1×70

4×185+1×95

4×240+1×120

4×300+1×150

5×1.5

5×2.5

5×4

5×6

5×10

5×16

5×25

5×35

5×50

5×70

5×95

5×120

5×150

1×50

1×70

1×95

1×120

1×150

1×185

1×240

1×300

1×400

2×4.0

2×6.0

2×10

2×16

2×25

2×35

2×50

2×70

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

37.6

42.4

46.6

50.6

56.0

62.4

68.2

14.3

15.3

17.7

19.1

22.8

25.6

30.3

35.0

40.0

45.0

51.7

56.2

61.9

180

215

250

275

310

360

405

22

30

38

41

64

82

105

120

160

180

215

250

275

4370

5753

7114

8382

10375

13214

16735

334

436

579

711

1031

1377

1992

2570

3830

5060

6682

8115

9824

140

165

190

215

245

285

315

－

23

30

39

49

64

81

95

115

140

165

190

215

2418

3055

3651

4226

5108

6320

7564

－

358

453

522

714

875

1197

1466

2334

2897

3684

4327

5170

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

20.0

21.7

24.8

26.4

28.3

30.6

33.9

38.3

41.9

16.5

18.4

21.0

24.4

27.8

30.1

27.3

29.5

1032

1295

1777

2078

2432

2895

3598

4647

5652

461

655

849

1206

1562

1866

1946

2460

739

871

1189

1336

1519

1751

2094

2759

3239

411

580

723

1005

1245

1424

1348

1595

145

185

210

245

280

335

375

17

23

26

32

46

60

77

95

115

145

185

210

245

115

140

165

190

215

260

295

－

18

20

26

35

47

60

74

90

115

140

165

190

续上表

VV32   VLV32(0.6/1kV)
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

成品近似重量
(kg/km)

铜芯Cu 铜芯Cu 铜芯Cu铝芯Al 铝芯Al 铝芯Al
空气中敷设

绝缘标称厚度

(mm)
标称截面

(mm2)
近似外径

(mm)

环境温度25℃允许载流量(A)
埋地敷设土壤热阻系数80(℃•cm/w)

3×150+1×70

3×185+1×95

3×240+1×120

3×300+1×150

4×1.5

4×2.5

4×4.0

4×6.0

4×10

4×16

4×25

4×35

4×50

4×70

4×95

4×120

4×150

4×185

4×240

4×300

3×2.5+2×1.5

3×4.0+2×2.5

3×6.0+2×4.0

3×10+2×6.0

3×16+2×10

3×25+2×16

3×35+2×16

3×50+2×25

3×70+2×35

3×95+2×50

3×120+2×70

3×150+2×70

3×185+2×95

3×240+2×120

3×300+2×150

4×2.5+1×1.5

4×4.0+1×2.5

4×6.0+1×4.0

4×10+1×6.0

4×16+1×10

4×25+1×16

4×35+1×16

4×50+1×25

1.8

2.0

2.2

2.4

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

43.9

48.5

54.1

59.8

13.4

14.4

16.5

17.8

21.1

23.6

27.8

30.8

30.6

33.8

38.4

41.4

45.5

49.9

55.6

61.5

14.7

16.0

18.3

21.7

24.3

28.7

31.6

32.8

36.4

41.0

44.9

48.8

54.0

60.1

66.0

15.1

17.5

18.8

22.4

25.2

29.7

32.9

33.8

245

280

335

375

17

23

26

32

46

60

77

95

115

145

185

210

245

280

335

375

23

26

32

46

60

77

95

115

145

185

210

245

280

335

375

23

26

32

46

60

77

95

115

275

310

360

405

22

30

38

41

64

82

105

120

160

180

215

250

275

310

360

405

30

38

47

64

82

105

120

160

180

215

250

275

310

360

405

30

38

41

64

82

105

120

160

190

215

260

295

－

18

20

26

35

47

60

74

90

115
140

165

190

215

260

295

18

20

26

35

47

60

74

90

115

140

165

190

215

260

295

18

20

26

35

47

60

74

90

215

245

285

315

－

23

30

39

49

64

81

95

115

140

165

190

215

240

280

310

23

30

39

49

64

81

95

115

140

165

190

215

245

285

315

23

30

39

49

64

81

95

115

6574

8155

10349

12708

294

357

505

613

884

1166

1674

2154

2917

3855

5088

6158

7427

9199

11645

14350

375

521

663

902

1254

1793

2175

3082

4026

5265

6565

7550

9424

11883

14564

428

561

688

989

1320

1897

2375

3294

3349

4055

4989

6000

－

294

404

461

631

764

1037

1271

1720

2124

2689

3129

3704

4442

5509

6647

308

413

499

636

826

1115

1312

1867

2286

2867

3428

3892

4724

5766

6925

355

444

511

698

855

1160

1392

1938

续上表

成品近似重量
(kg/km)

成品近似重量(kg/km)

铜芯Cu

VV32

铜芯Cu 铜芯Cu铝芯Al

VLV32

铝芯Al 铝芯Al
空气中敷设

绝缘标称厚度

(mm)

绝缘标称厚度

(mm)

标称截面

(mm2)

标称截面

(mm2)

近似外径

(mm)

近似外径(mm)

VV32、VLV32

环境温度25℃允许载流量(A)
埋地敷设土壤热阻系数80(℃•cm/w)

4×70+1×35

4×95+1×50

4×120+1×70

4×150+1×70

4×185+1×95

4×240+1×120

4×300+1×150

5×1.5

5×2.5

5×4

5×6

5×10

5×16

5×25

5×35

5×50

5×70

5×95

5×120

5×150

1×50

1×70

1×95

1×120

1×150

1×185

1×240

1×300

1×400

2×4.0

2×6.0

2×10

2×16

2×25

2×35

2×50

2×70

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

37.6

42.4

46.6

50.6

56.0

62.4

68.2

14.3

15.3

17.7

19.1

22.8

25.6

30.3

35.0

40.0

45.0

51.7

56.2

61.9

180

215

250

275

310

360

405

22

30

38

41

64

82

105

120

160

180

215

250

275

4370

5753

7114

8382

10375

13214

16735

334

436

579

711

1031

1377

1992

2570

3830

5060

6682

8115

9824

140

165

190

215

245

285

315

－

23

30

39

49

64

81

95

115

140

165

190

215

2418

3055

3651

4226

5108

6320

7564

－

358

453

522

714

875

1197

1466

2334

2897

3684

4327

5170

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

20.0

21.7

24.8

26.4

28.3

30.6

33.9

38.3

41.9

16.5

18.4

21.0

24.4

27.8

30.1

27.3

29.5

1032

1295

1777

2078

2432

2895

3598

4647

5652

461

655

849

1206

1562

1866

1946

2460

739

871

1189

1336

1519

1751

2094

2759

3239

411

580

723

1005

1245

1424

1348

1595

145

185

210

245

280

335

375

17

23

26

32

46

60

77

95

115

145

185

210

245

115

140

165

190

215

260

295

－

18

20

26

35

47

60

74

90

115

140

165

190

续上表

VV32   VLV32(0.6/1kV)
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

续上表

成品近似重量(kg/km)

VV32 VLV32

绝缘标称厚度

(mm)
标称截面

(mm2)

近似外径(mm)

VV32、VLV32

2×95

2×120

2×150

2×185

2×240

2×300

3×4.0

3×6.0

3×10

3×16

3×25

3×35

3×50

3×70

3×95

3×120

3×150

3×185

3×240

3×300

4×4.0

4×6.0

4×10

4×16

4×25

4×35

4×50

4×70

4×95

4×120

4×150

4×185

4×240

4×300

3×25+1×16

3×35+1×16

3×50+1×25

3×70+1×35

3×95+1×50

3×120+1×70

3×150+1×70

3×185+1×95

3×240+1×120

3×300+1×150

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

32.5

36.0

39.2

42.3

48.0

51.8

17.2

19.2

22.0

25.5

29.3

31.7

30.6

33.4

38.5

41.0

45.0

50.1

 55.3

60.8

19.2

20.5

24.9

27.4

31.8

36.0

33.4

37.4

42.0

45.0

50.5

54.9

61.0

66.9

30.7

33.0

32.2

36.4

40.7

43.6

49.1

53.5

59.5

65.2

3127

3990

4716

5635

7474

8956

539

763

1015

1441

1920

2330

2605

3341

4621

5466

6528

8334

 10407

12663

762

890

1371

1710

2326

3151

3256

4465

5784

6906

8726

10614

13280

16148

2177

2595

2958

4080

5239

6318

7854

9334

11943

14459

1928

2475

2855

3301

4406

5105

464

651

825

1139

1443

1668

1708

2042

2822

3195

3735

4833

5804

6885

661

738

1118

1308

1689

2268

2059

2734

3385

3877

5003

5857

7144

8445

1599

1832

1901

2562

3141

3613

4629

5434

6583

7751

额定电压1kV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆及额定电压1kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆

标准

本产品按国家标准GB/T12706-2008或国际电工委员会IEC60502:2004制造。产品适宜于敷设额定电压Uo/U(Um)为0.6/1(1.2)kV的三

相四线系统中作输送电能之用。

使用特性:电缆长期使用时，其线芯最高工作温度不超过70℃。5秒钟短路温度不超过140~160℃。

使用特性：聚氯乙烯绝缘电缆长期使用时，其线芯最高工作温度不超过70℃；

                    5秒钟短路温度不超过140~160℃；

                   交联聚乙烯绝缘电缆长期使用时，其线芯最高工作温度不超过90℃；

                   5秒钟短路温度不超过250℃。

1、2、3、4、5、3+1、3+2,4+1

1、2、3、4、5、3+1、3+2,4+1

1.5-630

2.5-630

NHVV、NHYJV NHVV22 NHYJV22

NHVLV、NHYJLV NHVLV22 NHYJV22

型号 芯数 标称截面(mm2)型号

规格

安装要求：电缆敷设时不受落差限制，敷设时环境温度不低于0℃。敷设时电缆的最小弯曲半径：

无铠装

20D

15D 12D 12D 10D

有铠装

15D
无铠装

15D
有铠装

12D安装时的电缆最小弯曲半径

靠近连接盒和终端的电缆的最小弯曲半径

(但弯曲要小心控制，如采用成型导板)

注：D为电缆外径

三芯电缆单芯电缆
项目

型号、名称及适用范围

名称 适用范围
型号

铜芯 铝芯

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆

聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆

交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆

NHVV

NHVV22

NHYJV

NHYJV22

NHVLV

NHVLV22

NHYJLV

NHYJLV22

适用于有特殊要求的场合。

如大容量电厂、核电站、地下铁道、高层建筑等。

主要技术性能

电缆额定电压

线芯直流电阻

工频5min耐压试验kV

4小时工频电压试验（kV）

0.6/1kV

按GB/T3956-2008 

3.5kV 不击穿

2.4


