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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

标准

本产品按国家标准GB/T12706-2008或国际电工委员会IEC60502:2004制造。产品适宜于敷设额定电压Uo/U(Um)为0.6/1(1.2)kV的三

相四线系统中作输送电能之用。

额定电压1kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(含普通型和阻燃型)

型号、名称及适用范围

型号 名称

铜芯(或铝芯)交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护

套电力电缆

铜芯(或铝芯)交联聚乙烯绝缘、钢带铠装聚

氯乙烯护套电力电缆

铜芯(或铝芯)交联聚乙烯绝缘、细钢丝铠装

聚氯乙烯护套电力电缆

敷设在室内、隧道内及管道中可经受一定的敷设牵引，但电缆不

能承受机械外力作用，单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。

敷设在室内、隧道内、管道中及埋地敷设，电缆能承受机械外力

作用，但不能承受大的拉力。单芯电缆不能用在交流场合。

敷设在高落差地区或矿井中、水中，电缆能承受相当的拉力和机

械外力作用。

YJV
YJLV
YJV22
YJLV22
YJV32
YJLV32

适用范围型号

使用特性:电缆长期使用时，其线芯最高工作温度不超过90℃。5秒钟短路温度不超过250℃。

1 1.5-630

2

3

3+1

4

5(含3+2，4+1)

1.5-300

1.5-300

1.5-300

1.5-300

1.5-300

YJV YJLV
YJV  YJV22  YJV32
YJLV  YJLV22   YJLV32
YJV  YJV22  YJV32
YJLV  YJLV22   YJLV32
YJV  YJV22  YJV32
YJLV  YJLV22   YJLV32
YJV  YJV22  YJV32
YJLV  YJLV22   YJLV32
YJV  YJV22  YJV32
YJLV  YJLV22   YJLV32

型号 名称 标称截面(mm2)型号

规格

主要技术性能

电缆额定电压

线芯直流电阻

工频5min耐压试验kV

绝缘的热延伸试验（200℃15min 20N/cm2压力）

负载最大伸长率不大于%

冷却后最大永久伸长率%

4小时工频电压试验（kV）

0.6/1kV

按GB/T3956-2008 

3.5kV 不击穿

175

15

2.4

安装要求：电缆敷设时不受落差限制，敷设时环境温度不低于0℃。敷设时电缆的最小弯曲半径：

无铠装

20D

15D 12D 12D 10D

有铠装

15D
无铠装

15D
有铠装

12D安装时的电缆最小弯曲半径

靠近连接盒和终端的电缆的最小弯曲半径

(但弯曲要小心控制，如采用成型导板)
注：D为电缆外径

三芯电缆单芯电缆
项目

产品技术参数

YJV YJLV 0.6/1kV

成品近似重量
(kg/km)

铜芯Cu 铜芯Cu 铜芯Cu铝芯Al 铝芯Al 铝芯Al
空气中敷设

绝缘标称厚度

(mm)
标称截面

(mm2)
近似外径

(mm)

环境温度25℃允许载流量(A)
埋地敷设土壤热阻系数80(℃•cm/w)

1.5

2.5

4.0

6.0

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185                                                                                                                                                  

240

300

400

500

2 ×1.5

2×2.5

2×4

2×6

2×10

2×6

2×25

2×35

2×50

2×70

2×95

2×120

2×50

2×185

2×240

2×300

3×1.5

3×2.5

3×4

3×6

3×10

3×16

3×25

3×35

3×50

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.6

1.7

1.8

2.0

2.2

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.6

1.7

1.8

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

5.6

6.0

6.5

7.0

8.3

9.3

11.0

12.3

13.8

16.0

18.0

20.0

22.0

24.3

27.2

29.7

33.4

37.4

8.4

9.2

10.2

12.2

14.8

17.4

20.8

23.0

20.4

22.2

25.0

27.4

30.6

34.0

38.0

40.2

8.8

9.7

10.8

12.6

15.4

18.8

22.2

24.4

23.5

44

56

74

96

142

203

303

406

534

750

1005

1268

1538

1914

2489

3077

4006

5009

104

130

184

232

348

484

713

932

1076

1516

2025

2529

3104

3862

5007

6216

126

163

240

306

471

665

995

1253

1589

26

34

44

56

77

100

130

160

195

245

300

350

400

465

540

610

695

780

20

30

40

49

69

92

117

143

175

214

273

294

336

384

478

537

20

30

40

49

67

86

117

143

175

35

41

49

59

80

105

147

189

241

326

417

526

625

770

985

1189

1593

1968

85

99

134

156

221

283

395

491

577

651

826

1014

1243

1528

1939

2365

98

116

164

194

281

363

518

581

692

－

26

35

45

59

78

100

125

150

190

230

270

310

360

410

465

530

610

17

23

31

41

54

71

91

112

136

169

204

228

258

300

343

398

17

23

31

33

43

73

92

112

136

28

36

47

58

77

120

155

185

220

270

320

365

410

465

550

635

745

860

23

34

44

56

76

100

125

155

185

230

275

310

350

395

490

550

34

44

56

58

78

102

126

155

185

－

27

35

45

59

90

115

135

165

200

240

275

310

360

430

495

590

685

19

26

35

45

59

78

100

120

145

175

210

245

275

310

360

405

19

26

35

47

60

79

101

120

145
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

成品近似重量
(kg/km)

铜芯Cu 铜芯Cu 铜芯Cu铝芯Al 铝芯Al 铝芯Al
空气中敷设

绝缘标称厚度

(mm)
标称截面

(mm2)
近似外径

(mm)

环境温度25℃允许载流量(A)
埋地敷设土壤热阻系数80(℃•cm/w)

3×70

3×95

3×120

3×150

3×185

3×240

3×300

3×2.5+1×1.5

3×4+1×2.5

3×6+1×4

3×10+1×6

3×16+1×10

3×25+1×16

3×35+1×16

3×50+1×25

3×70+1×35

3×95+1×50

3×120+1×70

3×150+1×70

3×185+1×95

3×240+1×120

3×300+1×150

4×1.5

4×2.5

4×4

4×6

4×10

4×16

4×25

4×35

4×50

4×70

4×95

4×120

4×150

4×185

4×240

4×300

3×2.5+2×1.5

3×4+2×2.5

3×6+2×4

3×10+2×6

3×16+2×10

1.1

1.1

1.2

1.4

1.6

1.7

1.8

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.6

1.7

1.8

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.6

1.7

1.8

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

26.8

30.0

32.4

36.0

40.0

44.6

49.3

11.3

12.4

13.6

16.2

19.4

23.2

25.2

24.5

28.0

31.3

34.8

38.8

43.0

48.0

53.0

10.4

11.4

12.4

13.7

17.6

20.2

24.3

27.2

25.8

29.8

33.2

36.9

41.0

45.4

50.8

56.2

11.8

13.0

14.3

18.2

20.8

2222

2996

3746

4594

5750

7454

9292

186

281

363

555

791

1194

1489

1858

2604

3500

4462

5331

6719

8700

10843

151

198

299

387

607

853

1282

1688

2073

2946

3972

4970

6109

7703

9896

12340

209

324

422

614

922

214

273

294

336

384

478

537

29

38

47

65

86

117

143

175

214

270

290

330

380

475

535

20

27

36

45

62

83

112

137

168

213

262

288

329

378

473

532

27

35

45

63

84

923

1199

1475

1801

2249

2851

3514

129

189

224

327

426

603

711

918

1086

1402

1757

2106

2620

3340

4096

113

135

198

235

354

451

635

792

876

1215

1573

1941

2386

2946

3760

4637

143

217

258

348

494

169

204

228

258

300

343

398

21

25

31

41

71

91

112

136

169

200

225

252

295

340

396

－

22

24

30

39

70

89

110

134

167

198

223

250

293

338

394

21

28

36

49

65

230

275

310

350

395

490

550

35

44

56

76

100

125

155

185

230

272

307

344

391

496

547

25

34

44

56

75

98

123

152

183

229

270

305

343

390

495

545

41

53

66

90

117

175

210

245

275

310

360

405

26

35

45

59

78

100

120

145

175

208

242

270

306

356

401

－

26

35

45

58

76

98

127

142

173

205

240

268

305

355

398

32

42

54

69

91

续上表

成品近似重量
(kg/km)

铜芯Cu 铜芯Cu 铜芯Cu铝芯Al 铝芯Al 铝芯Al
空气中敷设

绝缘标称厚度

(mm)
标称截面

(mm2)
近似外径

(mm)

环境温度25℃允许载流量(A)
埋地敷设土壤热阻系数80(℃•cm/w)

3×25+2×16

3×35+2×16

3×50+2×25

3×70+2×35

3×95+2×50

3×120+2×70

3×150+2×70

3×185+2×95

3×240+2×120

3×300+2×150

4×2.5+1×1.5

4×4+1×2.5

4×6+1×4

4×10+1×6

4×16+1×10

4×25+1×16

4×35+1×16

4×50+1×25

4×70+1×35

4×95+1×50

4×120+1×70

4×150+1×70

4×185+1×95

4×240+1×120

4×300+1×150

5×1.5

5×2.5

5×4

5×6

5×10

5×16

5×25

5×35

5×50

5×70

5×95

5×120

5×150

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.6

1.7

1.8

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.6

1.7

1.8

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

25.2

28.2

26.8

30.8

34.0

38.6

42.5

47.0

52.7

58.0

12.2

13.4

14.8

18.8

21.5

26.1

29.1

27.9

31.8

35.4

40.0

44.2

48.9

54.9

60.3

11.3

12.4

13.7

15.1

18.5

21.2

25.6

28.4

32.7

38.1

42.8

47.3

53.2

1386

1726

2187

3023

4055

5277

6148

7795

10019

12437

257

337

441

687

974

1471

1895

2362

3330

4476

5734

6856

8629

11196

14438

176

263

349

457

719

1023

1553

2051

2721

3833

5150

6484

8002

113

139

161

204

252

291

333

385

457

527

27

35

45

63

84

113

139

161

204

252

291

333

385

457

527

21

27

35

45

63

84

113

139

161

204

252

291

333

708

863

972

1283

1657

2140

2490

3095

3902

4798

184

220

264

396

509

734

912

1006

1378

1778

2271

2700

3362

4302

5267

129

184

222

268

402

521

758

947

1225

1670

2152

2696

3348

88

108

125

158

195

226

258

299

356

410

21

28

36

49

65

88

108

125

158

195

226

258

299

356

410

17

21

28

36

49

65

88

108

125

158

195

226

258

151

181

210

257

310

351

393

445

516

583

41

53

66

90

117

151

181

210

257

310

351

393

445

516

583

31

41

53

66

90

117

151

181

210

257

310

351

393

117

140

163

200

240

273

305

346

402

454

32

42

54

69

91

117

140

163

200

240

273

305

346

402

454

26

32

42

54

69

91

117

140

163

200

240

273

305

续上表
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11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

成品近似重量
(kg/km)

铜芯Cu 铜芯Cu 铜芯Cu铝芯Al 铝芯Al 铝芯Al

绝缘标称厚度

(mm)
标称截面

(mm2)
近似外径

(mm)

环境温度25℃允许载流量(A)
空气中敷设 埋地敷设土壤热阻系数80(℃•cm/w)

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

500

630

2×1.5

2×2.5

2×4

2×6

2×10

2×16

2×25

2×35

2×50

2×70

2×95

2×120

2×150

2×185

2×240

2×300

3×1.5

3×2.5

3×4

3×6

3×10

3×16

3×25

3×35

3×50

3×70

3×95

3×120

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.6

1.7

1.8

2.0

2.2

2.4

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.6

1.7

1.8

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

12.3

13.3

15.0

16.1

17.7

19.6

21.5

23.3

25.3

27.5

32.0

34.5

38.1

42.0

46.6

11.7

12.5

13.5

14.5

17.1

19.4

22.9

25.1

22.0

25.0

28.1

30.8

34.1

37.3

41.3

43.8

11.9

12.8

13.8

14.9

17.7

20.4

24.2

26.6

25.4

29.7

32.5

35.7

274

349

472

583

734

966

1256

1530

1818

2208

2924

3558

4901

5994

7418

206

241

311

370

513

670

933

1176

1269

1733

2266

2793

3512

4304

5502

6846

233

279

373

451

645

861

1229

1575

1840

2518

3433

4229

77

100

130

160

195

245

300

350

400

465

540

610

695

780

855

20

30

40

49

69

92

117

143

175

214

273

294

336

384

478

537

20

30

40

49

67

86

117

143

175

214

273

294

212

250

316

367

440

542

669

787

906

1064

1420

1670

2472

2943

3523

187

209

261

294

386

469

615

734

670

868

1066

1278

1650

1970

2434

2995

205

232

298

339

455

559

752

913

943

1219

1634

1958

59

78

100

125

150

190

230

270

310

360

410

465

530

610

685

17

23

31

41

54

71

91

112

136

169

204

228

258

300

343

398

17

23

31

33

43

73

92

112

136

169

204

228

77

120

155

185

220

270

320

365

410

465

550

635

745

860

925

23

34

44

56

76

100

125

155

185

230

275

310

350

395

490

550

34

44

56

58

78

102

126

155

185

230

275

310

59

90

115

135

165

200

240

275

310

360

430

495

590

685

765

19

26

35

45

59

78

100

120

145

175

210

245

275

310

360

405

19

26

35

47

60

79

101

120

145

175

210

245

YJV22 YJLV22 0.6/1kV

成品近似重量
(kg/km)

铜芯Cu 铜芯Cu 铜芯Cu铝芯Al 铝芯Al 铝芯Al
空气中敷设

绝缘标称厚度

(mm)
标称截面

(mm2)
近似外径

(mm)

环境温度25℃允许载流量(A)
埋地敷设土壤热阻系数80(℃•cm/w)

3×150

3×185

3×240

3×300

3×2.5+1×1.5

3×4+1×2.5

3×6+1×4

3×10+1×6

3×16+1×10

3×25+1×16

3×35+1×16

3×50+1×25

3×70+1×35

3×95+1×50

3×120+1×70

3×150+1×70

3×185+1×95

3×240+1×120

3×300+1×150

4×1.5

4×2.5

4×4

4×6

4×10

4×16

4×25

4×35

4×50

4×70

4×95

4×120

4×150

4×185

4×240

4×300

3×2.5+2×1.5

3×4+2×2.5

3×6+2×4

3×10+2×6

3×16+2×10

3×25+2×16

3×35+2×16

3×50+2×25

1.4

1.6

1.7

1.8

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.6

1.7

1.8

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.6

1.7

1.8

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

39.6

43.4

48.1

52.7

13.7

14.8

16.0

18.6

21.5

25.4

27.5

26.7

31.2

34.7

38.1

42.1

46.3

51.4

56.6

13.5

14.5

15.9

16.9

20.0

22.5

26.6

29.5

28.4

33.2

36.8

40.3

44.4

48.8

54.1

59.5

14.2

15.4

16.7

20.2

22.8

27.2

30.1

29.0

5129

6421

8225

10235

307

422

516

738

998

1436

1786

2123

3033

3977

4992

5991

7451

9592

11816

265

325

443

544

796

1067

1544

2007

2448

3384

4447

5516

6775

8454

10832

13375

338

468

585

807

1143

1654

2066

2607

336

384

478

537

27

35

45

63

84

113

139

161

204

252

291

333

385

457

527

20

27

36

45

62

83

112

137

168

213

262

288

329

378

473

532

27

35

45

63

84

113

139

161

2336

2920

3622

4457

250

331

377

511

633

858

1023

1065

1515

1879

2287

2766

3351

4232

5108

228

261

342

392

543

665

907

1124

1251

1653

2048

2487

3052

3697

4687

5672

272

361

420

541

715

976

1203

1392

258

300

343

398

21

28

36

49

65

88

108

125

158

195

226

258

299

356

410

－

22

24

30

39

70

89

110

134

167

198

223

250

293

338

394

21

28

36

49

65

88

108

125

350

395

490

550

41

53

66

90

117

151

181

210

257

310

351

393

445

516

583

25

34

44

56

75

98

123

152

183

229

270

305

343

390

495

545

41

53

66

90

117

151

181

210

275

310

360

405

32

42

54

69

91

117

140

163

200

240

273

305

346

402

454

－

26

35

45

58

76

98

127

142

173

205

240

268

305

355

398

32

42

54

69

91

117

140

163

续上表



8 9

11 电力电缆 电力电缆Electric power cable Electric power cable

GUIZHOU GUILAN GROUP 光明使者  让人类生活更美好Lightbringer make human life better

成品近似重量
(kg/km)

铜芯Cu 铜芯Cu 铜芯Cu铝芯Al 铝芯Al 铝芯Al
空气中敷设

绝缘标称厚度

(mm)
标称截面

(mm2)
近似外径

(mm)

环境温度25℃允许载流量(A)
埋地敷设土壤热阻系数80(℃•cm/w)

3×70+2×35

3×95+2×50

3×120+2×70

3×150+2×70

3×185+2×95

3×240+2×120

3×300+2×150

4×2.5+1×1.5

4×4+1×2.5

4×6+1×4

4×10+1×6

4×16+1×10

4×25+1×16

4×35+1×16

4×50+1×25

4×70+1×35

4×95+1×50

4×120+1×70

4×150+1×70

4×185+1×95

4×240+1×120

4×300+1×150

5×1.5

5×2.5

5×4

5×6

5×10

5×16

5×25

5×35

5×50

5×70

5×95

5×120

5×150

1.1

1.1

1.2

1.4

1.6

1.7

1.8

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.6

1.7

1.8

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

34.1

37.6

42.0

45.9

50.3

56.1

61.4

14.6

15.8

17.2

20.8

23.5

28.1

31.3

31.1

35.2

38.8

43.6

47.6

52.3

58.3

63.7

13.7

14.8

16.1

17.5

20.5

23.2

27.6

31.8

36.1

41.5

46.2

50.7

56.6

3516

4586

5928

6850

8674

11004

13529

393

489

608

887

1204

1819

2286

2779

3818

5080

6396

7604

9519

12197

15537

299

399

504

629

924

1258

1837

2434

3187

4466

5875

7267

9871

204

252

291

333

385

457

527

27

35

45

63

84

113

139

161

204

252

291

333

385

457

527

21

27

35

45

63

84

113

139

161

204

252

291

333

1776

2188

2791

3192

3974

4887

5890

321

373

431

596

739

1082

1303

1423

1866

2382

2933

3448

4252

5303

6366

252

320

378

440

607

756

1042

1330

1691

2303

2877

3479

4317

158

195

226

258

299

356

410

21

28

36

49

65

88

108

125

158

195

226

258

299

356

410

17

21

28

36

49

65

88

108

125

158

195

226

258

257

310

351

393

445

516

583

41

53

66

90

117

151

181

210

257

310

351

393

445

516

583

31

41

53

66

90

117

151

181

210

257

310

351

393

200

240

273

305

346

402

454

32

42

54

69

91

117

140

163

200

240

273

305

346

402

454

26

32

42

54

69

91

117

140

163

200

240

273

305

续上表

标准

本产品按国家标准GB/T12706-2008或国际电工委员会IEC60502:2004制造。产品适宜于敷设额定电压 Uo/U(Um)为0.6/1（1.2）kV 
的三相四线系统中作输送电能之用。

1kV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(含普通型和阻燃型)

使用特性:电缆长期使用时，其线芯最高工作温度不超过70℃。5秒钟短路温度不超过140~160℃。

1

2

3

3+1

4

3+2,4+1

5

1

2

3

3+1

4

3+2,4+1

5

1.5-630

1.5-300、4-300

1.5-300、4-300

1.5-300、4-300

1.5-300、4-300

1.5-300、4-300

1.5-150、4-150

2.5-630

2.5-300、4-300

2.5-300、4-300

2.5-300、4-300

2.5-300、4-300

2.5-300、4-300

1.5-150、4-300

VV

VV  VV22 VV32

VV  VV22 VV32

VV  VV22 VV32

VV  VV22 VV32

VV  VV22 VV32

VV  VV22 VV32

VLV

VLV  VLV22 VLV32

VLV  VLV22 VLV32

VLV  VLV22 VLV32

VLV  VLV22 VLV32

VLV  VLV22 VLV32

VLV  VLV22 VLV32

型号 芯数 标称截面(mm2)型号

规格

型号、名称及适用范围

名称 适用范围
型号

铜芯 铝芯

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆

聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆

VV

VY

VV22

VV23

VV32

VV33

VLV

VLY

VLV22

VLV23

VLV32

VLV33

敷设在室内、隧道内及管道中，电缆不能承受机

械外力作用。

敷设在室内、隧道内及管道中，电缆能承受机械

外力作用。

敷设在室内、矿井中、水中，电缆能承受相当的

拉力作用。

安装要求：电缆敷设时不受落差限制，敷设时环境温度不低于0℃，敷设时电缆的最小弯曲半径。

无铠装

20D

15D 12D 12D 10D

有铠装

15D
无铠装

15D
有铠装

12D安装时的电缆最小弯曲半径

靠近连接盒和终端的电缆的最小弯曲半径

（但弯曲要小心控制，如采用成型导板）

注：D为电缆外径

三芯电缆单芯电缆
项目


